Zarzad Drog Miejskich — Wydziat Mostow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC

(Opis Techniczny Przedmiotu Zamoéwienia)

Przedmiot zamowienia;

Utrzymanie ekrandw akustycznych oraz
drogowych obiektow isynierskich zlokalizowanych
na terenie m.st. Warszawy w zakresie mycia, usuavguaffiti
| plakatéw oraz powtokowego trwatego i zmywalnegbezpieczania
ich powierzchni przed umieszczaniem graffiti i b

Warszawa, marzec 2014 r.



1. Przedmiot zamoéwienia:

1.1. Utrzymanie ekranow akustycznych w zakresie myciauwania graffiti i plakatéw,
zlokalizowanych w cigach komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy azZatik Nr 1)
oraz ekran6w akustycznych przekazanych do eksgipd2aM w trakcie trwania umowy.

1.2. Czyszczenie drogowych obiektowzimierskich z plakatéw i graffiti zgodnie z wykazem
drogowych obiektow igynierskich m.st. Warszawy (Zaznik Nr 2) oraz obiektow
inzynierskich przekazanych do eksploatacji ZDM w tiakewania umowy.

1.3. Zabezpieczanie powierzchni ww. ekrandéw akustycznych drogowych obiektéw
inzynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakat@ermanentnym/trwatym systemem
powtokowym na bazie silikonow i/lub silikatow.

1.4. Zabezpieczanie powierzchni ww. ekrandéw akustycznych drogowych obiektow
inzynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakatémywalnym systemem powtokowym
na bazie mikro — woskow.

2. Zakres wykonania prac:

Wedtug punktu 5.

3. Wymagania dotyczace Wykonawcy:

3.1. Wykonawca wykae, ze posiada spex potrzebny do wykonania ustug orae wykonat
prace o podobnym charakterze w okresie ostatniah 3

3.2. Wykonawca zobowzany jest posiada baz sprztowa zlokalizowam w granicach
m.st. Warszawy.

3.3. Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wygtaco najmniej 3 brygady robocze,
ze stanem osobowym przynajmniej 4 osoby, ra&kbrygad.

4. Wymagania dotyczce prac:

4.1. Prace musz by¢ wykonane zgodnie ze SzczegokpwSpecyfikacy Techniczm SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (Zadznik Nr 3) oraz SzczegoOtaw Specyfikacy
Technicza SST M-29.56.02 (Zatznik Nr 4).

4.2. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wszelkie piazaynnagci towarzysace, w tym
wynikajace z organizacji ruchu na czas wykonywania poszimggh prac bdacych
przedmiotem zamowienia, depti do miejsc ich wykonania, poboru energii elektngg,
wody itp.

4.3. Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochisogowiska, wymaganiami
producenta stosowanyéhodkow i obowizujacymi przepisami, a sposoby czyszczenia oraz
zabezpieczania ich przed umieszczaniem graffiti lakgéw nie mog powodowd
uszkodzenia ekrandéw akustycznych, ani drogowyckkibw inzynierskich, ani istniecych
na tych obiektach trwatych powtok antygraffiti/aplskat.

4.4. Wykonawca zobowizany  jest w przypadku uszkodzenia powierzchni

czyszczonych/zabezpieczanych, czy igniegcych na nich powtok antygraffiti/antyplakat



dokon& ich naprawy/odtworzenia na wtasny koszt w terminigchnologii uzgodnionej
Z Zamawiajcym.

4.5. Za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywamgc, rownie wobec oséb trzecich,
odpowiada Wykonawca.

4.6. Ewentualne wyczenia i ograniczenia ruchu kotowego mgleprzeprowaddi zgodnie
Z procedux wynikajaca z obowazujacych w tym zakresie przepisow.

4.7. Czyszczenie/zabezpieczanie ekrandw akustycznychdragowych obiektow itynierskich
na ulicach o deym natzeniu ruchu naley wykona w dni wolne od pracy, dulz w porach
nocnych Yv godz od 22:00 do 6:00), ostatecznie w dni roboczepalea godzinami szczytu
ruchu kotowego.

4.8. Wykonawca winien posiadaoznakowane pojazdy wykorge prace i czynrigi w ramach
przedmiotowego zamodwienia. Pojazdy powinny ¢ byyposaone, megdzy innymi
w zespolon lamp; sygnalizacyja/ostrzegawcz (belke $swietlna) ze s$wiattem zottym
przerywanym z pavietlanym napisem ,Stba drogowa” na dachu kabiny, z tytu pojazdu
znaki: A-14 i obrotowy C-9/10 ze straadwietlng i tablice U-3d, folia min. Il generacji na
bokach samochodu oraz z tylu napis /Bl drogowa” na folii odblaskowej w jednym
wierszu, wykonany czarnymi literami w pasie kolomitego — wysoké&t liter 130 mm,
szeroké¢ pasazéttego 200 mm. Ww. oznakowanie pojazdéw Wykonawezalizuje we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

4.9. Przed przysipieniem do wykonywania prac wagu 14 dni od podpisania umowy
Wykonawca uzgodni harmonogram czyszczenia ekrandWydzialem Mostow Zakglu
Drog Miejskich —osoba do kontaktu: Pani Iwonaskd, tel. kom. 508 010 862, e-mail:
i.nietubyc@zdm.waw.pl

4.10. Zamawiajcy ma prawo zmiedi harmonogram czyszczenia ekrandw w trakcie trwania
umowy.

4.11. Zamawiajcy hxdzie zlecat Wykonawcy wedtug potrzeb wykonanie zzgenia w zakresie
usuwania graffiti i plakatbw oraz zabezpieczenia wipozchni  systemami
antygraffiti/antyplakat w trakcie trwania umowy.

4.12. Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatowciagu 48 h od otrzymania zlecenia
od Zamawiajcego.

4.13. Wykonawca rozpocznie zabezpieczanie powierzchnitesyami antygraffiti/antyplakat
w ciagu 48 h od otrzymania zlecenia od Zamasgago.

4.14. Wykonawca musi przyspi¢ do mycia ekranéw nie phiej niz si6dmego dnia od daty
wskazanej w harmonogramie prac ustalonym przemgtitmdz w przypadku konieczrici
zmiany ww. harmonogramu, od daty przekazania zglis2aWykonawcy przez ZDM.

4.15.W przypadku nieuzasadnionego (nie akceptowanego ezprzZamawigcego)
niezastosowania ¢ido ustalé wymienionych w pkt 4.12., 4.13. i 4.14., co dontamu

przyshpienia do pracy, Zamawigy za kady dzier zwtoki nalicza bedzie kary umowne.



4.16. Kary umowne naliczaneetla w wysokaci 0,5% za kady dzien zwtoki w odniesieniu

do wartdci brutto zleconej pracy, wyranej jako:

» Powierzchnia ekranéw do mycia na konkretnym obigkci

« Powierzchnia graffiti do usugiia réwna 100 13

» Powierzchnia plakatéw do usgnia rowna 100 M

» Powierzchnia do zabezpieczenia trwatymi systemamtygaaffit/antyplakat réwna 100
m?,

* Powierzchnia do zabezpieczenia zmywalnymi systemamtygraffiti/antyplakat réwna
100 nf.

4.17.Przed przysipieniem do czyszczenia/zabezpieczania ww. obiekt®\ykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) odpowiednie WydzialyM[w tym Pogotowie Drogowe,
Wydziat Organizacji Ruchu, Wydziat Mostéw, odpownid delegatus Wydziatu Drdég)
o terminie i lokalizacji prowadzonych prac.

4.18. Wykonawca ma obowkek zorganizowa oraz prowadZi zlecone ustugi z nalgta
starannécia.

4.19. Wszystkie srodki wzyte do czyszczenia oraz zabezpieczania przeciwfitgriaplakatom
musz posiada atest PZH, a ich rekomendacje/aprobaty/karty tezhe przed
przystpieniem do prac, mugszost& przedstawione Zamawigiemu do akceptaciji.

4.20. Uzyte systemy trwalego i zmywalnego zabezpieczaniangiv akustycznych i drogowych
obiektow irzynierskich musz zapewnia ich jednoczesne zabezpieczenie przed graffiti, jak
rowniez przed plakatami.

4.21. Wykonawca udzieli Zamawiggemu gwarancji na okres 3 lat od daty protokolaon@taty
protokotu czsciowego/kacowego) odbioru powtoki antygraffiti/antyplakat maykonane
prace zwizane z zabezpieczeniem powierzchni trwatymi systeinaatygraffiti/antyplakat.

4.22. W okresie ww. gwarancji Wykonawca jest zobam@ny do nieodptatnego usuwania wad
powtok, ujawnionych po protokolarnym odbiorze, lgdwynikap z nieprawidiowego
wykonania przedmiotu umowy albo jegoeéa lub z jakiegokolwiek dziatania Iub
zaniechania Wykonawcy.

4.23. W razie stwierdzenia w okresie gwaranciji wad powldamawiajcy zada ich usunicia
wyznaczajc Wykonawcy ha to odpowiedni termin.

4.24. Wykonawca zobowzany jest do uzyskania wszelkich niedbych informacji, ktére mag
by¢ konieczne do prawidlowej wyceny ustugi i podpisanimowy, gdy wyklucza s¢
mozliwo§¢ roszczé Wykonawcy zwiazanych z hddnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbinych do prawidtowego wykonania umowy.

4.25. Wykonawca zobowizany jest do sposgzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra ma
zawierd& rodzaj i zakres prac, dai miejsce prowadzonych prac, rodzaj i powierzehni
umytych/zabezpieczonych elementéw oraz karty tecmei/rekomendacje/aprobatyytych

przy realizacji zamowienia materiatdw oraz w prayka systemow trwatego zabezpieczenia
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przeciwko antygraffiti/antyplakat Instrukdppis sposobu czyszczenia powierzchni,
zapewniajcy trwalg¢ powitoki. Ponadto wykona dokumentacj fotograficzr,
uwzglkdniajaca charakterystyczne powierzchnie czyszczonych izgikezanych drogowych
obiektow ireynierskich oraz ekranow akustycznych przed, w imkcpo wykonaniu ich
czyszczenia/zabezpieczenia. eiif naley wykonywa aparatem z datownikiem — zdja
musz by¢ opatrzone dati godzira wykonania. Ww. dokumentacja spatzona ma b§
w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz winyen egzemplarzu w formie
elektronicznej jako plik pdf., przekazanym Zamawiginu na plycie CD, 40z na
przengnym naniku danych.
5. Technologia:

5.1. Dwustronne mycie ekranéw akustycznych
5.1.1. Zastosowanigrodkow utatwiajcych usuwanie istniegego zabrudzenia, dobranych
stosownie do czyszczonego rodzaju powierzchni @yweo sztuczne, aluminium, stal, beton,
zabezpieczona/niezabezpieczona trwatymi/zmywalnggstemami antygraffiti/antyplakat),
zgodnie z zaleceniami producestadka czyszczego.
5.1.2. Czyszczenie przy zastosowanigbek, szczotek z ngkkim wiosiem, myjek
cisnieniowych itp., zapewniagych doktadne i efektywne usgnie zabrudzé w sposéb
nieuszkadzagy czyszczonej powierzchni, w tym istrieych powtok antygraffiti/antyplakat.
Myciu podlegaj wszystkie elementy ekranu akustycznego, w tym .mpadwaliny, stupy,
wypetnienia akustyczne wraz z ramami itd. Mglewrocik szczegdla uwag na miejsca
newralgiczne konstrukcji ekranéw tj. wymagane jestyszczenie stép stupdéw stalowych,
miejsc styku podwalina/panel akustyczny/stup stglmraz szczytu stupdw (gornej szi
panelu akustycznego/reduktora hatasu).
5.1.3. Po usurciu zabrudz#, oczyszczon powierzchng nalezy sptuka czyst woda pod
cisnieniem, celem usugtiia z niej zastosowanyaéhodkéw chemicznych.
5.1.4. Czyszczenie prowadziw sposéb niepowodagy przedostawanie i srodkow
chemicznych dgleby; traw i ralin wokét czyszczonych obiektow.

5.2. Usuwanie graffiti z ekranéw akustycznych oradrogowych obiektéw inzynierskich.
5.2.1. Wediug instrukcji producent&rodka czyszcaxego - srodek oraz technologi
czyszczenia naky dobra& stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni dj.teorzywa
sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piasiy do powierzchni zabezpieczonych/
niezabezpieczonych systemami trwatymi/zmywalnymygraffiti/antyplakat itp.
5.2.2. Czyszczenie prowadziw sposéb zapewnigy dokladne i efektywne usumie
graffiti w sposéb nieuszkadzgly czyszczonej powierzchni oraz ista@jch trwatych powtok
antygraffiti/antyplakat.
5.2.3. Czyszczenie prowadziw sposéb niepowodagy przedostawanie esisrodkéw

chemicznychdo gleby traw i raglin wokét czyszczonych obiektow.



5.3. Usuwanie plakatéw z ekranéw akustycznych oratrogowych obiektéw inzynierskich.
5.3.1. Wedlug instrukcji producent&rodka czyszcxego - srodek oraz technologi

czyszczenia naky dobra& stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni . te@orzywa

sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piasiko do powierzchni zabezpieczonych/

niezabezpieczonych powltokami trwatymi/zmywalnymiyayraffiti/antyplakat itp.

5.3.2. Czyszczenie prowadziw sposob zapewnigy dokladne i efektywne usumie
plakatow oraz kleju w sposob nieuszkadegjczyszczonej powierzchni oraz istamjch
trwatych powtok antygraffiti/antyplakat.

5.3.3. Czyszczenie prowadziw sposob niepowodagy przedostawanie esisrodkéw
chemicznychdo gleby traw i raglin wokét czyszczonych obiektow.

5.4. Zabezpieczanie ekrandw akustycznych i drogowlgcobiektéw inzynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatéw, powlokowym systmem permanentnym/trwatym na
bazie silikonéw i/lub silikatow.

5.4.1. Wymagania, co do wsfawosci uzytego przez Wykonawctrwatego (permanentnego)
systemem antygraffiti/antyplakat:
5.4.1.1. Okres trwadci: minimum 5 lat.
5.4.1.2. Trwate¢ minimum do 15 zmywa— nal@ony system zapewnia wielokrotne
usuwanie graffiti i plakatow bez koniecznbodnawiania powtoki.
5.4.1.3. Nie powoduje odbarui@rzebarwi@/zmiany koloru/zmiany przejrzystoi
powierzchni, na ktarjest naktadany.
5.4.2. Wedlug instrukcji producenta/karty/aprob&tghnicznej systemu trwatych powtok
antygraffit/antyplakat srodek oraz technologiwykonania systemu nadg dobr& stosownie
do rodzaju zabezpieczanej powierzchni tj. do twwee sztucznego, betonu, stali,
granitu/marmuru, piaskowca itp., w tym naleuwzgkdni¢c odpowiednie przygotowanie
powierzchni przed naieniem powloki m.in.. oczyszczenie z zanieczysaczgsuszenie,
odtluszczenie, zagruntowanie powierzchni itp. bemvzgkdnienia usunicia graffiti

i plakatéw — ktére w przypadku wyglienia na zabezpieczanej powierzchni zostanie mkeco

i rozliczone odpowiednio z pozycji;Usuwanie graffiti z ekrandéw akustycznych oraz

drogowych obiektow iynierskich”, ,Usuwanie plakatéw z ekrandw akustygzm oraz
drogowych obiektéw iynierskich”.

5.4.3. Nakitadanie powtok prowadziv sposob zapewnigly doktadne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodny z zaleceniacdywenta gytegosrodka.

5.4.4. Zabezpieczanie prowaglziv sposOb niepowodafy przedostawanie eisrodkéw

chemicznychdo gleby traw i raglin wokét czyszczonych obiektow.



5.5. Zabezpieczanie ekrandéw akustycznych i drogowlgcobiektow inzynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatow, powtokowym sysmem zmywalnym na bazie mikro -
woskow.

5.5.1. Wymagania, co do widwosci uzytego przez Wykonawc zmywalnego systemu
antygraffiti/antyplakat:

5.5.1.1. Okres trwadci: minimum 5 lat.

5.5.1.2. Nie powoduje odbarui@rzebarwi@/zmiany koloru/zmiany przejrzystoi

powierzchni, na ktarjest naktadany.
5.5.2. Wedlug instrukcji producenta/karty/aprobatgchnicznej systemu zmywalnych
powtok antygraffit/antyplakat srodek oraz technologiwykonania systemu nalg dobr&
stosownie do rodzaju zabezpieczanej powierzchmdjtworzywa sztucznego, betonu, stali,
granitu/marmuru, piaskowca itp., w tym naleuwzgkdni¢c odpowiednie przygotowanie
powierzchni przed nakeniem powtoki m.in.: oczyszczenie, osuszenie, cdtmenie,
zagruntowanie powierzchni itp. bez uwghlienia usunicia graffiti i plakatow — ktore
w przypadku wysipienia na zabezpieczanej powierzchni zostanie mkecp rozliczone
odpowiednio z pozycji,Usuwanie graffiti z ekrandw akustycznych oraz dragch obiektow
inzynierskich”, ,Usuwanie plakatow z ekran6w akustygzm oraz drogowych obiektow
inzynierskich”.
5.5.3. Nakladanie powtok prowadaiv sposob zapewnigjy doktadne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodny z zaleceniacdymenta gytegosrodka.
5.5.4. Zabezpieczanie prowaglziv sposOb niepowodafy przedostawanie eisrodkdw
chemicznychdo gleby traw i ralin wokét czyszczonych obiektow.

6. Odbior prac:

Odbior prac odbywa sie bedzie na podstawie egciowych protokotow zdawczo-odbiorczych
faktycznie wykonanych prac, podpisanych przez diieny oraz protok6tu odbioru koowego,
do ktérych Wykonawca datza® bedzie powykonawcz dokumentagj fotograficzra, o ktorej mowa
w pkt 4.25. Odbidr kacowy polega na ostatecznej ocenigdlpjakasci i wartasci wykonanych prac.
Przedmiotem odbioru Kmowego mae by tylko catkowicie zakaczony element prac. Odbioréw
czgsciowych i kacowego dokonuje przedstawiciel Zamaweggo z udzialem Wykonawcy. Przgje
prac mae nasipi¢ po stwierdzeniu wykonania prac zgodnie z urpowbowigzujacymi normami.

7. Rozliczenie prac:

Rozliczenie prac duzie nasfpowato na koniec kKalego miesjca — fakturami cgciowymi oraz
faktura koncowa po zakaczeniu catéci zamoOwienia. Podstawdo wystawienia faktury przez
Wykonawe jest protokdt odbioru eciowego lub kacowego uzgodniony portlzy Stronami
umowy, sporzdzony na podstawie faktycznie wykonanych prac -obgpiaru potwierdzonego przez
Zamawiajcego. Do kadego protokétu agciowego oraz protokotu Kmowego Wykonawca zgdzy

wykaz oczyszczonych/zabezpieczonych obiektéw, zigozknwzorem stanoawtym Zahcznik Nr 5.



