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Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Człuchowska - Siemiatycka i Człuchowska - Karabeli - stała organizacja ruchu

04.06.2014

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu ulic: Człuchowska - Siemiatycka i Człuchowska  - Karabeli - stała or-
ganizacja ruchu

1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa
1

d.1
KNNR 6 0808-
08 analogia

Rozebranie słupków z wywozem szt 16

2
d.1

KNNR 6 0808-
08 analogia

Rozebranie słupków do przestawienia szt 2

3
d.1

KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków z wywo-
zem

szt. 15

4
d.1

KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków do ponow-
go montażu

szt. 22

5
d.1

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych po-
chodzące z rozbiórki

szt. 2

6
d.1

KNNR 6 0702-
01 analogia

Wysięgniki z rur stalowych montowane do sygnaliza-
torów

szt. 11

7
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne

szt. 4

8
d.1

KNNR 6 0702-
05 analogia

Pionowe znaki drogowe - znaki pochodzące z roz-
biórki

kpl 22

9
d.1

KNNR 6 0702-
01 analogia

Montaż słupków U-12c szt. 4

2 OZNAKOWANIE POZIOME  
10

d.2
Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe -  linie ciągłe; P-2a

m2 5

11
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe -  linie przerywane; P-1d, P-7a

m2 2

12
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - linia przystankowa; P-17

m2 9

13
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - linie warunkowego zatrzymania;
P-14

m2 4

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


