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Budowa sygnalizacji

swietlnej w ulicy Czluchowskiej w Warszawie na odcin
skrzy zowania z ulica Wiadystawa Raginisa

ku od skrzy zowania z ulica Lazurow g do

1

45231400-9

Budowa sygnalizacji

ulica Lazurow g do skrzy zowania z ulica Wiadystawa Raginisa

Oswietlenie uliczne

ST-07.07.01 - Oswietlenie drég

swietlnej w ulicy Czluchowskiej w Warszawie na odcin

ku od skrzy zowania z

[

Przebudowa o $wietlenia ulicznego na skrzy zowaniu ulicy Cztuchowskiej i Karabel w Warszawie

A
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw (ptyty m?2 11
d.1.|07 chodnikowe, polbruk)
1
2|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- |kpl. 3
d.1./03 siegniku, z ewentualng utylizacjg
1
3|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 |szt. 3
d.1.|06 kg mocowanych na stupie, z ewentualng utylizacjg
1
4/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 720-890 |szt 3
d.l.|11 kg, z ewentualng utylizacjg
1 - stup zelbetowy 9m
5/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 155
d.1.|08 uktadanych w gruncie kat. lll-IV, z ewentualng utyli-
1 zacja
6|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie |m3 29
d.1./02 kat. IlI
1
7/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 180
d.1.|01 o szerokosci do 0.4 m
1
8/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |m3 4
d.1./02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
1 nionym kat.lll-IV
9|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 160 mm m 29
d.1./03 pod obiektami
1 - rura SRS110 (do przecisku) lub réwnowazne
10/193 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 126
d.1. - rura KR 110 lub réwnowazna
1
11/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 155
d.1.|03 takach lub kanatach zamknietych
1 - kabel YKY 5x25 w przepuscie i stupie
12|KNNR 5 1001- |[Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 3
d.1./02 do 300 kg
1 - stup oswietleniowo-sygnalizacyjny stalowy,
okragty, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 10m
Z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysiegu 1,
5m, kacie nachylenia 5st, zgodny z projektem.
13|/KNNR 5 1001- |Montaz tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej szt. 3
d.1./02 - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A
1
14/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na |szt. 3
d.1./02 stupie
1
15/KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - kpl. 3
d.1.|03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
1 wysokosci latarn do 10 m
- przewdd YDY 3x2,5
16/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysieg- |szt. 3
d.1./02 niku
1 - oprawa Ambar 2/2005 HPS 150W Il kl. ochronnos-
ci prod. Schreder z sodowym zrodtem Swiatta SON-
T 150W zgodnie z dokumentacja projektowag
17/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci |szt. 4
d.1.|05 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll.
1
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18/KNNR 5 0907- [Montaz uziomoOw lub przewoddw uziemiajagcychw |m 24
d.1./02 gr. kat.lll
1
19/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w |m3 22
d.1./02 gruncie Kkat. Il
1
20/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 8
d.1.|10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
1 lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 5x25
21/ KNNR 6 0502- |[Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej m?2 11
d.1.|03 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
1 petnieniem spoin piaskiem
- kostka polbrukowa z demontazu
22|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 27
d.1.|01 humusu 5 cm.
1
23/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.1.|01 pomiar)
1
24/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na- |szt. 3
d.1./02 stepny pomiar)
1
25/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 1
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
1
26/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 3
d.1.|06 (kazdy nastepny pomiar)
1
27/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 |kpl.pom. 1
d.1.,0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku
1 Krotnos¢ = 4
28 Montaz uchwytéw do flag na stup oswietleniowy szt. 3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
29/KNNR 1 0205- |Transport ziemi samochodem z zatadunkiem m3 7
d.1.|01
1
30/KNR 4-04 Transport zitomu i gruzu samochodem skrzyniowym |t 2.5
d.1./1107-0301 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
1
1.2 Przebudowa o $wietlenia ulicznego na skrzy zowaniu ulicy Cztuchowskiej i Siemiatyckiej w War-
szawie
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw (ptyty m?2 2
d.1.|07 chodnikowe, polbruk)
2
2|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy-  |kpl. 1
d.1./03 siegniku, z ewentualng utylizacjg
2
3|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 |szt. 1
d.1.|06 kg mocowanych na stupie, z ewentualng utylizacjg
2
4/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 720-890 |szt 1
d.l.|11 kg, z ewentualng utylizacjg
2 - stup zelbetowy 9m
5/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 78
d.1.|08 uktadanych w gruncie kat. lll-IV, z ewentualng utyli-
2 zacja
6|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie |m3 19
d.1./02 kat. IlI
2
7/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 120
d.1.|01 o szerokosci do 0.4 m
2
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8/193 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 78
d.1. - rura KR 110 lub réwnowazna
2
9|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 78
d.1.|03 takach lub kanatach zamknietych
2 - kabel YKY 5x25 w przepuscie i stupie
10/KNNR 5 1001- |[Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.1.|02 do 300 kg
2 - stup oswietleniowo-sygnalizacyjny stalowy,
okragty, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 10m
Z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysiegu 1,
5m, kacie nachylenia 5st, zgodny z projektem.
11/KNNR 5 1001- |Montaz tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej szt. 1
d.1./02 - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A
2
12|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na |[szt. 1
d.1./02 stupie
2
13/KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - kpl. 1
d.1.|03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
2 wysokosci latarn do 10 m
- przewdd YDY 3x2,5
14/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysieg- |szt. 1
d.1./02 niku
2 - oprawa Ambar 2/2005 HPS 150W Il kl. ochronnos-
ci prod. Schreder z sodowym zrodtem Swiatta SON-
T 150W zgodnie z dokumentacija projektowag
15/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci |szt. 2
d.1.|05 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll.
2
16/KNNR 5 0907- [Montaz uziomoOw lub przewoddw uziemiajgcychw |m 12
d.1./02 gr. kat.lll
2
17|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w |m3 14
d.1./02 gruncie kat. Il
2
18/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 4
d.1.|10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
2 lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 5x25
19/KNNR 6 0502- |[Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej m?2 2
d.1.|03 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
2 petnieniem spoin piaskiem
- kostka polbrukowa z demontazu
20|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy  |m?2 34
d.1.|01 humusu 5 cm.
2
21/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.1.|01 pomiar)
2
22/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 1
d.1.|05 (pierwszy pomiar)
2
23/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 1
d.1.|06 (kazdy nastepny pomiar)
2
24/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 |kpl.pom. 1
d.1.,0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku
2 Krotnos¢ = 4
25 Montaz uchwytéw do flag na stup oswietleniowy szt. 1
d.1.|analiza indy-
2|widualna
26|KNNR 1 0205- |Transport ziemi samochodem z zatadunkiem m3 5
d.1.|01
2
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27/KNR 4-04 Transport ziomu i gruzu samochodem skrzyniowym |t 0.7
d.1./1107-0301 z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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