
















































 

OPIS TECHNICZNY 
do projektu drogowego dla ���µ���}�Á�Ç���•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]���‘�Á�]���š�o�v���i���v�����‰�Œ�Ì���i�‘���]�µ�����o����

pieszych w ul. ���u�]�o�]�]���W�o���š���Œ���v�����Á�Ç�•�}�l�}�‘���]�����X�,�X���•�s�}�š�����d���Œ���•�Ç. 

1. Cel i podstawa opracowania 

 
�W�}���•�š���Á���� �}�‰�Œ�����}�Á���v�]���� �i���•�š�� �µ�u�}�Á���� �‰�}�u�]�'���Ì�Ç�� �‰�Œ�����}�Á�v�]���� �‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���� ���•���d�� �^�‰�X�� �Ì��
o.o., a �•���Œ�Ì����em ���Œ�•�P�� �D�]���i�•�l�]���Z na opracowanie projektu �•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]�� �‘�Á�]���š�o�v���i��
�v���� �‰�Œ�Ì���i�‘���]�µ�� ���o���� �‰�]���•�Ì�Ç���Z�� �Á�� �µ�o�X ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �v���� �Á�Ç�•�}�l�}�‘���]�� �����v�š�Œ�µ�u�� �,���v���o�}�Á���P�}��
�•�s�}�š�����d���Œ���•�Ç�X 

2. Zakres opracowania 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Dz. �_�Œ�•���u�]���‘���]�� m.st. Warszawy. 
Zakresem opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 12000m2 oznaczony 
�Á�� �‰�Œ�}�i���l���]���� �Ì���P�}�•�‰�}�����Œ�}�Á���v�]���� �š���Œ���v�µ�� �o�]�v�]���� �‰�Œ�Ì���Œ�Ç�Á���v���� �]�� �o�]���Ì�����u�]�� �}�����í�� ���}��23, 
�‰�}�s�}�Ï�}�v�Ç���Á���o�]�v�]�����Z���Œ�}�Ì�P�Œ���v�]���Ì���i�����Ç���Z���µ�o�]����Emilii Plater i Al. Jerozolimskich. 
�•���l�Œ���•���u���]�v�Á���•�š�Ç���i�]���}���i�'�š�}���v���•�š�'�‰�µ�i�����������Ì�]���s�l�]�W 
 

L.p. �E�Œ�����Ì�]���s�l�]�� �K���Œ�'�� 

1.  28/10 5-03-08 
2.  17/1 5-03-09 
3.  19/41 5-03-09 
4.  1 5-05-01 

�d�����X�í�X���•���•�š���Á�]���v�]�������Ì�]���s���l���‰�}�s�}�Ï�}�v�Ç���Z���Á���Ì���l�Œ���•�]�����]�v�Á���•�š�Ç���i�]�� 
 
Projekt obejmuje: 
- �l�}�Œ���l�š�'�� �P���}�u���š�Œ�]�]�� �i���Ì���v�]�� �]�� ���Z�}���v�]�l�•�Á�� �Á��pasie Emili�]�� �W�o���š���Œ�� �Ì�Á�]���Ì���ve �Ì�� ���µ���}�Á����
sygnalizacji 
- �}���š�Á�}�Œ�Ì���v�]���� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� �Ì�Á�]���Ì���v���� �Ì�� ���µ���}�Á���� �•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]�� �]�� �l�����o����
komunikacyjnego 
 
�K���•�Ì���Œ�� �]�v�Á���•�š�Ç���i�]�� �}���i�'�š�Ç�� �i���•�š�� �}���}�Á�]���Ì�µ�i�����Ç�u�� �D�]���i�•���}�Á�Ç�u�� �W�o���v���u��
Zagospodarowania Przestrzennego �Á���Œ���i�}�v�]�����W���sacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Ul. Emilii Plater oznaczona jest symbolem 4KD-Z �]���µ�•�š���o�}�v�}���l�o���•�'���š�����Z�v�]���Ì�v�����µ�o�]���Ç��
jako Z (zbiorcza).  
 



 
Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji �± skala 1:10000 
 
 
 
  



3. �D���š���Œ�]���s�Ç���Á�Ç�i�‘���]�}�Á�� 

 
Przy opracowywaniu projektu budowlanego �Á�Ç�l�}�Œ�Ì�Ç�•�š���v�}���v���•�š�'�‰�µ�i���������u���š���Œ�]���s�Ç�W 
�x Mapa ���}�������o�•�Á���‰�Œ�}�i���l�š�}�Á�Ç���Z w skali 1:500 
�x �/�v�Á���v�š���Œ�Ç�Ì�����i�����Ì�v���l�•�Á���]���µ�Œ�Ì�����Ì���w�������Ì�‰�]�����Ì���w�•�š�Á�����Œ�µ���Z�µ 
�x �h�•�š���Á���� �c�W�Œ���Á�}�� �}�� �Œ�µ���Z�µ�� ���Œ�}�P�}�Á�Ç�u�_�� �Ì�� ���v�]���� �î�ì�� ���Ì���Œ�Á������ �í�õ�õ�ó�� �Œ�X�� �~���Ì�X�� �h�X�� �E�Œ�� �õ�ô�U��

�‰�}�Ì�X���ò�ì�î�U���Ì���‰�•�Í�v�]���i�•�Ì�Ç�u�]���Ì�u�]���v���u�]�• 
�x �Z�}�Ì�‰�}�Œ�Ì�����Ì���v�]���� �D�]�v�]�•�š�Œ���� �/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�Ç�� �Ì�� ���v�]���� �î�ï�� �Á�Œ�Ì���‘�v�]���� �î�ì�ì�ï�� �Œ�X�� �Á�� �•�‰�Œ���Á�]����

�•�Ì���Ì���P�•�s�}�Á�Ç���Z�� �Á���Œ�µ�v�l�•�Á�� �Ì���Œ�Ì�����Ì���v�]���� �Œ�µ���Z���u�� �v���� ���Œ�}�P�����Z�� �}�Œ���Ì�� �Á�Ç�l�}�v���v�]����
�v�����Ì�}�Œ�µ���v�������š�Ç�u���Ì���Œ�Ì�����Ì���v�]���u���~���Ì�X���h�X���E�Œ���í�ó�ó�U���‰�}�Ì�X���í�ó�î�õ�• 

�x �Z�}�Ì�‰�}�Œ�Ì�����Ì���v�]���� �D�]�v�]�•�š�Œ���� �/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�Ç�� �}�Œ���Ì�� �^�‰�Œ���Á�� �t���Á�v�'�š�Œ�Ì�v�Ç���Z�� �]��
Administracji z dnia 31.07.200�î���Œ�X���~���Ì�X���h�X���E�Œ���í�ó�ì�U���‰�}�Ì�X���í�ï�õ�ï�•���Á���•�‰�Œ���Á�]�����Ì�v���l�•�Á��
�]���•�Ç�P�v���s�•�Á�����Œ�}�P�}�Á�Ç���Z�X 

�x �•���s�����Ì�v�]�l�]�� �í�U�î�U�ï�U�ð�� ���}�� �Œ�}�Ì�‰�}�Œ�Ì�����Ì���v�]���� �D�]�v�]�•�š�Œ���� �/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�Ç�� �Ì�����v�]���� �ï�� �o�]�‰������
�î�ì�ì�ï�Œ�X�� �Á�� �•�‰�Œ���Á�]���� �•�Ì���Ì���P�•�s�}�Á�Ç���Z�� �Á���Œ�µ�v�l�•�Á�� �š�����Z�v�]���Ì�v�Ç���Z�� ���o���� �Ì�v���l�•�Á���]��
�•�Ç�P�v���s�•�Á�� ���Œ�}�P�}�Á�Ç���Z�� �}�Œ���Ì�� �µ�Œ�Ì�����Ì���w�� �����Ì�‰�]�����Ì���wstwa ruchu drogowego i 
�Á���Œ�µ�v�l�•�Á���]���Z���µ�u�]���•�Ì���Ì���v�]�����v�������Œ�}�P�����Z��- �•���s�X�����}�������Ì�X�h�X���v�Œ���î�î�ì���‰�}�Ì�X�î�í�ô�í�X 

�x �K�‰�]�v�]�����/�v�Ï�Ç�v�]���Œ�����Z�µ���Z�µ���v�Œ���ô�ì�î�l�î�ì�í�ï���Ì�����v�X���î�ó�X�ì�ô�X�î�ì�í�ï 
�x Pismo ZDM-ZUOP-0202-1269-2-13/TDZ z dn. 30.08.2013 
 

4. Opis stan�µ���]�•�š�v�]���i�������P�}�� 

 
Ulica Emilii Plater �i���•�š�� �µ�o�]������ �‰�}�Á�]���š�}�Á���� �l�o���•�Ç�� �š�����Z�v�]���Ì�v���i�� �•�� �~�Ì���]�}�Œ���Ì��). Posiada 
dwie jezdnie oddzielone od siebie 6-8 metrowym pasem zieleni�X�� �<���Ï������ �Ì�� �i���Ì���v�] 
posiada 3 pasy do jazdy na wprost oraz dodatkowo zatoki autobusowe. 
Przy jezdni wschodniej wydziel�}�v�}���Ì���š�}�l�'���‰�}�•�š�}�i�}�Á�������o�������µ�š�}���µ�•�•�Á���l�}�u�µ�v�]�l�����i�]��
�‰�µ���o�]���Ì�v���i���Œ�}�Ì�‰�}���Ì�Ç�v���i�����Ç���Z���š�Œ���•�Ç�X 
�E�����Á�Ç�i���Í���Ì�]�����Ì���‰�'�š�o�]�����µ�š�}���µ�•�}�Á���i���(�µ�v�l���i�}�v�µ�i�����•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�����‘�Á�]���š�o�v���X 
�W�Œ�Ì���Ì�� �µ�o�X�� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �Á�Ç�l�}�v���v���� �i���•�š�� �š�Ç�u���Ì���•�}�Á���� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� ���o���� �‰�]���•�Ì�Ç���Z���Ì��
�•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�����‘�Á�]���š�o�v���X 
�t�� �Œ���i�}�v�]���� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� �µ�o�X�� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �l�Œ�Ì�Ç�Ï�µ�i���� �•�]�'�� �Ì�� �i�����v�}�l�]���Œ�µ�v�l�}�Á���� ���Œ�}�P����
wy�i���Ì���}�Á�����Ì���‰�'�š�o�]�����µ�š�}���µ�•�}�Á���i�����Á�}�Œ�Ì�����������v�š�Œ���o�v�Ç�X���t�Ç�i���Ì�����Ì���‰�'�š�o�]���‰�}�•�]���������ï���‰���•�Ç��
�Œ�µ���Z�µ�U���Ì�����Ì���P�}���î���•�s�µ�Ï�������}���•�l�Œ�'�š�µ���Á���o���Á�}�U�������í�����}���•�l�Œ�'�š�µ���Á���‰�Œ���Á�}�X 
�•���� �•�l�Œ�Ì�Ç�Ï�}�Á���v�]���u�� �Á�� �l�]���Œ�µ�v�l�µ�� �µ�o�X�� �_�Á�]�'�š�}�l�Œ�Ì�Ç�•�l�]���i�� �Á�Ç�Ì�v�����Ì�}�v�}�� �v���� �i���Ì���v�]�� �‰���•�� ���o����
�Œ�}�Á���Œ�Ì�Ç�•�š�•�Á�X 
�W�}���� �i���Ì���v�]���� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �Á�Ç�l�}�v���v���� �i���•�š�� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� �‰�}���Ì�]���u�v���U�� �Á�� �l�š�•�Œ�Ç�u��
funkcjonuj�����o�}�l���o�����Z���v���o�}�Á�����]���µ�•�s�µ�P�}�Á��. 
 
 
 



5. Warunki gruntowo-wodne 

 
�W�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�Ç�� �}���]���l�š�� �u�}�Ï�v���� �Ì���o�]���Ì�Ç���� ���}�� �/�� �l���š���P�}�Œ�]�]�� �P���}�š�����Z�v�]���Ì�v���i�X�� �tarunki 
gruntowo-wodne w pasie ul. Emilii Plater �•����proste. 
�W�}���s�}�Ï���� �]�•�š�v�]���i�����Ç���Z�� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� �•�š���v�}�Á�]����nasypy piaszczyste z domieszkami 
gruzu. 
�E�����‰�}���•�š���Á�]�����‰�}�Á�Ç�Ï�•�Ì�Ç���Z�����������w���‰�Œ�Ì�Ç�i�'�š�}���l���š���P�}�Œ�]�'���v�}�‘�v�}�‘���]���‰�}���s�}�Ï�����'�í�X 

6. �Z�}���}�š�Ç���Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�}�Á�����]���‰�Œ���������‰rzygotowawcze 

 
�W�Œ�Ì�������‰�Œ�Ì�Ç�•�š���‰�]���v�]���u�����}���Œ�}���•�š���Ì�Á�]���Ì���v�Ç���Z���Ì�����µ���}�Á�����•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]���v���o���Ï�Ç���Á�Ç�l�}�v������
wykopy kontrolne w celu sprawdzenia �‰�}���s�}�Ï���� �}�Œ���Ì�� �P�s�'���}�l�}�‘���]�� �‰�}�•�����}�Á�]���v�]����
�•�š�Œ�}�‰�µ���‰�Œ�Ì���i�‘���]�����‰�}���Ì�]���u�v���P�}�X 
�t�� �‰�Œ�}�i���l���]���� �Ì���s�}�Ï�}�v�}�� ���Œ���l�� �u�}�Ï�o�]�Á�}�‘���]�� �Á�Ç�l�}�v���v�]���� �‰�Œ�Ì�����]�•�l�•�Á�� �‰�}���� �i���Ì���v�]���� ���u�]�o�]�]��
�W�o���š���Œ�U�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Á�� �Ì�Á�]���Ì�l�µ�� �Ì�� ���Ì�Ç�u�� �l�}�v�]�����Ì�v�}�‘���� �Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�]�� �i���Ì���v�]�� �Á�� �‰���•�]����
projektowanych kabli sygnalizacyjnych. 
�t�� �Ì�Á�]���Ì�l�µ�� �Ì�� ���µ���}�Á���� �•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]�� �]�� �l�}�Œ���l�š���� �P���}�u���š�Œ�]�]�� �µ�l�s�����µ�� ���Œ�}�P�}�Á���P�}�� �v���o���Ï�Ç��
���}�l�}�v�������Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�]���v���•�š�'�‰�µ�i�����Ç���Z�����o���u���v�š�•�Á: 
- fragment zatoki z betonu przy jezdni zachodniej  
- �l�Œ���Á�'�Ï�v�]�l�]���Á���‰���•�]�����‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���v���P�}���‰�Œ�Ì���i�‘���]�� 
- �]�•�š�v�]���i�����Ç�����Z�}���v�]�l���Á���‰���•�]�������Ì�]���o�����Ç�u���i���Ì���v�]�� 
- fragment zatoki z betonu przy jezdni wschodniej 
- �i���Ì���v�]�'���Ì�������š�}�v�µ�����•�(���o�š�}�Á���P�}���Á���‰asie projektowanych kabli  
- �Á���Œ�•�š�Á�'�� �‘���]���Œ���o�v���� �i���Ì���v�]�� �Á�� �‰���•�]���� �u�]�v�X�� �ñ�u�� �}���� �l�Œ���Á�'���Ì�]�� �Œ�}�Ì���]���Œ���v�Ç���Z��
nawierzchni.   
- �‰�s�Ç�š�'���Ì���š�}�l�]�����µ�š�}���µ�•�}�Á���i���Ì�������š�}�v�µ�������u���v�š�}�Á���P�}���Á���‰���•�]�����‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�Ç���Z���l�����o�] 
- chodniki z p�s�Ç�š�� �����š�}�v�}�Á�Ç���Z�U�� �l�}�•�š�l�]�� �����š�}�v�}�Á���i�� �}�Œ���Ì�� �Ì�� �����š�}�v�µ�� ���•�(���o�š�}�Á���P�}�� �Á��
pasie projektowanych kabli sygnalizacyjnych oraz kabla komunikacyjnego 
�‰�Œ�}�Á�����Ì�������P�}�����}���•�l�Œ�Ì�Ç�Ï�}�Á���v�]�������u�]�o�]�]���W�o���š���Œ���t Al. Jerozolimskie. 
�W�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}���u�}�Ï�o�]�Á�}�‘�����‰�}�v�}�Á�v���P�}���Á�Ç�l�}�Œ�Ì�Ç�•�š���v�]�����ô�ì�9��powierzchni kostki �]���‰�s�Ç�š��
�����š�}�v�}�Á�Ç���Z���Ì���Œ�}�Ì���]�•�Œ���l �}�Œ���Ì���}���Œ�Ì���Ï�Ç�������š�}�v�}�Á�Ç���Z. 
 
 

L.p. Rodzaj nawierzchni �/�o�}�‘�� 

1.  �W���s�v�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���i�����i���Ì���v�]���Ì��betonu asfaltowego  58 m2 

2.  �t���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì��betonu asfaltowego  1408 m2 

3.  �W���s�v�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���i����zatoki z betonu cementowego  84 m2 

4.  �W�s�Ç�š���������š�}�v�}�Á����zatoki z betonu cementowego 52 m2 

5.  Chodnik i opaska z betonu asfaltowego 88 m2 

6.  Chodnik i opaska z kostki betonowej 160 m2 



7.  Chodnik i opaska z �‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z 255 m2 

8.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l�������š�}�v�}�Á�Ç��20x30cm 21 m 

9.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l��kamienny 20x30cm 66 m 

10.  �K���Œ�Ì���Ï���������š�}�v�}�Á�����ô�Æ�ï�ì���u 131 m 

 Tabela 2�X���•���•�š���Á�]���v�]�����Œ�}���•�š���Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�}�Á�Ç���Z 

 
�W�Œ�Ì������ �‰�Œ�Ì�Ç�•�š���‰�]���v�]���u�� ���}�� �Œ�}���•�š�� ���Œ�}�P�}�Á�Ç���Z�� �v���o���Ï�Ç�� ���}�l�}�v������ �Œ���P�µ�o�����i�]��
�Á�Ç�•�}�l�}�‘���]�}�Á���i�� �‰�}�l�Œ�Ç�Á�� �•�š�µ���v�]�� �l���v���o�]�Ì�����Ç�i�v�Ç���Z�� �]�� �š���o���š�����Z�v�]���Ì�v�Ç���Z�� �}�Œ���Ì�� �Ì���•�µ�Á��
�Á�}���}���]���P�}�Á�Ç���Z�X 

7. Roboty ziemne 

 
�Z�Ì�'���v���� �‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�Ç���Z�� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� ���}�•�š�}�•�}�Á���v�}�� ���}�� �Œ�Ì�'���v�Ç���Z�� �š���Œ���v�µ��
�]�•�š�v�]���i�������P�}�X���W�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�����v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�����Á�Ç�l�}�v�Ç�Á���v�������'�������Á���Á�]�'�l�•�Ì�}�‘���]���Á���‰���•�]����
�v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]���]�•�š�v�]���i�����Ç���Z�X 
�Z�}���}�š�Ç�� �Ì�]���u�v���� �‰�}�o���P������ ���'������ �v���� �‰�}�P�s�'���]���v�]u, wyprofilowaniu �]�� �Ì���P�'�•�Ì���Ì���v�]�µ��
koryta w pasie nawierzchni rozbieranych.  

 

8. Roboty drogowe 

 
8.1.  Jezdnie 

�t�� �Œ���u�����Z�� �‰�Œ�}�i���l�š�µ�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �l�}�Œ���l�š�'�� �l�Œ���Á�'���Ì�]�� �i���Ì���v�]�� �‰�Œ�Ì�Ç�� �Á�Ç�i���Ì�������Z�� �Ì��
�Ì���š�}�l�����o�������µ�š�}���µ�•�•�Á�U���š���l�������Ç���µ�Ì�Ç�•�l�������‰�Œ�}�•�š�����l�Œ���Á�'���Í���i���Ì���v�]���v�����‰�Œ�Ì���i�‘���]�����Z�����o����
pieszych. 
�E���� �}�����]�v�l�µ�� �‰�Œ�}�Á�����Ì�}�v�Ç���Z�� �Œ�}���•�š�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �•�(�Œ���Ì�}�Á���v�]���� �]�� �}���š�Á�}�Œ�Ì���v�]����
�Á���Œ�•�š�Á�Ç�� �‘���]���Œ���o�v���i�� �}���µ�� �i���Ì���v�]�� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �}�Œ���Ì��wlotu wyjazdy �‰�'�š�o�]��
autobusowej przy Dworcu Centralnym.  
 

8.2. Opaska jezdni 
W �‰���•�]���� ���Ì�]���o�����Ç�u�� �i���Ì���v�]���� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Á�Ç�l�}�v���v�]���� �}�‰���•ki jezdni w pasie 
likwidowanego chodnika. 
 

8.3. Chodniki 
�W�Œ�Ì���Ì�� �i���Ì���v�]���� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Á�Ç�l�}�v���v�]���� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� ���o���� �‰�]���•�Ì�Ç���Z�� �}��
�•�Ì���Œ�}�l�}�‘���]���ô�U�ì�u�X�� 
�t�� �‰���•�]���� ���Ì�]���o�����Ç�u�� �i���Ì���v�]���� �v���o���Ï�Ç�� �Á�Ç�l�}�v������ ���Z�}���v�]�l�� �Ì�� �‰�s�Ç�š�� �����š�}�v�}�Á�Ç���Z�U�� �Ì��
wydzielonymi pasami ozdobnymi �}�� �•�Ì���Œ�}�l�}�‘���]�� �í�U�ì�u�� �Á�Ç�l�}�v���v�Ç�u�]�� �Ì�� �l�}�•�š�l�]��
granitowej. 
Przewidziano dodatkowo wykonanie ozdobnych wstawek z kostki kamiennej 
na chodniku przy �u���•�Ì�š�����Z���•�Ç�P�v���o�]�Ì�����i�]���‘�Á�]���š�o�v���i. 



�E�����‰�Œ�Ì���i�‘���]�����Z�����o�����‰�]���•�Ì�Ç���Z���‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}���Á�Ç�l�}�v���v�]�����‰���•�����Ì���‰�s�Ç�š���l�}�o�}�Œ�µ���Ï�•�s�š���P�}��
z wypustkami. 
Na chodniku po zachodniej jezdni oraz w pas�]���� ���Ì�]���o�����Ç�u�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}��
wykonanie pasa �‰�Œ�}�Á�����Ì�������P�}��dla niewidomych �Ì�� �‰�s�Ç�š��betonowych z 
rowkami.  
 

8.4. Zatoki autobusowe  
W pasie projektowanych kabli �•�Ç�P�v���o�]�Ì�����Ç�i�v�Ç���Z�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�'�� �]��
�}���š�Á�}�Œ�Ì���v�]�����‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z���Ì���š�}�l�]�����µ�š�}���µ�•�}�Á���i�X 
P�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Á�Ç�l�}�v���v�]���� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� �}�� �‰���s�v���i��konstrukcji �Á�Œ���Ì�� �Ì�� �‰�}�����µ���}�Á�� 
w pasie projektowanych kabli �}�Œ���Ì�� �‰�s�Ç�š�Ç�� �����š�}�v�}�Á���i��w na odcinku �‰�}�u�]�'���Ì�Ç��
dylatacjami. 
 

8.5.  �_���]���Ï�l�����Œ�}�Á���Œ�}�Á���� 
�t���‰���•�]�������Ì�]���o�����Ç�u���‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}���Á�Ç�l�}�v���v�]�����v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]���Ì�������šonu asfaltowego 
�•�Ì���Œ�}�l�}�‘���] �î�U�ì�u�U���i���l�}���Œ���Ì���Œ�Á�' �v�������}�����o�}�Á�����‘���]���Ï�l�'���Œ�}�Á���Œ�}�Á���X 
 

8.6. Nawierzchnie utwardzone  
�t�� �‰���•�]���� ���Ì�]���o�����Ç�u�� �i���Ì���v�]���� �‰�Œ�Ì��widziano wykonanie pas�•�Á��ozdobnych 
�•�Ì���Œ�}�l�}�‘���]�� �í�U�ì�u��z kostki kamiennej �}�Œ���Ì�� �µ�s�}�Ï���v�]����warstwy gruboziarnistego 
�l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á�����s���u���v���P�}�X 
 

8.7. Odtworzenia nawierzchni  
W �‰�Œ�}�i���l���]���� ���Œ�}�P�}�Á�Ç�u�� �‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�}�� �Œ�}�Ì���]�•�Œ�l�'�� �]�� �}���š�Á�}�Œ�Ì���v�]���� ���Z�}���v�]�l�•�Á��
�Ì�Á�]���Ì���v�����Ì�����µ���}�Á�����l�����o�]���•�Ç�P�v���o�]�Ì�����Ç�i�vych. 
 

8.8. �W�Œ�Ì�����µ���}�Á�����P�����]�}�v�•�Á 
�t�� �‰���•�]���� ���Ì�]���o�����Ç�u�� �i���Ì���v�]���� ���u�]�o�]�]�� �W�o���š���Œ��ustawiono ���]���P�]��koszy gabionowych 
�Á�Ç�‰���s�v�]�}�v�Ç���Z���l���u�]���v�]���u���s���u���v�Ç�u�X 
�<�}�•�Ì���� �Á�Ç�l�}�v���v���� �•���� �Ì�� �•���P�u���v�š�•�Á�� ���s�µ�P�}�‘���]�� �ð�u�U��ze wzmocnieniami w postaci 
�‘���]���v���l�����Ì�]���o�����Ç���Z�����}���í�u�X 
B�µ���}�Á���� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� ���o���� �‰ieszych oraz ustawienie sygnalizacji �Á�Ç�u���P���� �•�l�Œ�•�����v�]����
���]��gu przy jezdnie zachodniej o 5m, a przy wschodniej o 3m. 
�W�Œ�Ì�����µ���}�Á�������]���P�•�Á���P�����]�}�v�}�Á�Ç���Z���‰�}�o���P���������'���Ì�]�����v���W 
- �µ�•�µ�v�]�'���]�µ�� �l���u�]���v�]���� �Ì�� �P�����]�}�v�•�Á�� �v���� ���s�µ�P�}�‘���]�� �}�� �í�u�� �Á�]�'�l�•�Ì���i�� �v�]�Ï�� �}�����]�v���l 
�‰�Œ�Ì���Á�]���Ì�]���v�Ç�����}���•�l�Œ�•�����v�]�� 
- �Á�Ç���]�'���]�µ���‘�Œ�}���l�}�Á�Ç���Z���•���l���i�]���l�}�•�Ì�Ç���P�����]�}�v�}�Á�Ç���Z 
- �‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'���]�µ�� �•���l���i�]�� ���Ì�}�s�}�Á���i�� �}�� ���s�µ�P�}�‘���� �•�l�Œ�•�����v�]�� oraz scalenie jej z 
�‰�}�Ì�}�•�š���s�Ç�u���}�����]�v�l�]���u���Ì�����‰�}�u�}���������Œ�µ�š�µ���u�}�v�š���Ï�}�Á���P�} 
- �Á�Ç�‰���s�v�]���v�]�����•���l���i�]�����Ì�}�s�}�Á���i���l���u�]���v�]���u 
Z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca n���o���Ï�Ç�� �Ì�Á�Œ�•���]���� �•�Ì���Ì���P�•�o�v����
�µ�Á���P�'���v�����•�š���Œ���v�v�����Á�Ç�‰���s�v�]���v�]�����]���‰�}�s�����Ì���v�]�����P�����]�}�v�•�Á�X  



 
 

8.9. Odwodnienie 
�W�Œ�}�i���l�š�}�Á���v���� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]���� �}���Á�����v�]���v���� ���'������ �‰�}�Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�}�Á�}�� ���}�� �Á�‰�µ�•�š�•�Á��
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy.  
 

9. Konstrukcje i zestawienia nawierzchni 

 
�<�}�v�•�š�Œ�µ�l���i�����Ì���‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�}�� �Ì�P�}���v�]�����Ì���Œ�}�Ì�‰�}�Œ�Ì�����Ì���v�]���u��Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w �•�‰�Œ���Á�]���� �Á���Œ�µ�v�l�•�Á��
�š�����Z�v�]���Ì�v�Ç���Z�U���i���l�]�u���‰�}�Á�]�v�v�Ç���}���‰�}�Á�]�������������Œ�}�P�]���‰�µ���o�]���Ì�v�����]���]���Z���µ�•�Ç�š�µ�}�Á���v�]���X 
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)  
 

a) ���Z�}���v�]�l���Ì���‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z��wg szcz. (F) 
�x �‰�s�Ç�š���������š�}�v�}�Á�����}���Á�Ç�u�X���ñ�ì�Æ�ñ�ì�U���P�Œ�X���ócm 
�x podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 

gr. 10cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 
 
b) Chodnik z kostki betonowej szarej wg szcz. (A) 
�x kostka betonowa typu Holland szara, gr. 6cm 
�x podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 
gr. 10cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 

 
c) �_���]���Ï�l�����Œ�}�Á���Œ�}�Á�����Ì�������š�}�v�µ�����•�(���o�š�}�Á���P�}��wg szcz. (J) 
�x �Á���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì�������š�}�v�µ�����•�(���o�š�}�Á���P�}������8S,  gr. 4cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 
gr. 16cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 
 
d) Pas ozdobny z kostki granitowej wg szcz. (B) 
�x kostka gr���v�]�š�}�Á�����•�Ì���Œ�����ó�l�õ���i�����v�}�•�š�Œ�}�v�v�]�������]�'�š�����}���‰�}�Á�]���Œ�Ì���Z�v�]���u�s�}�š�l�}�Á���v���i, gr. 
7cm 
�x podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 



�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 
gr. 10cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 
 
e) Opaska �Ì���‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z��wg szcz. (C) 
�x �‰�s�Ç�š���������š�}�v�}�Á�����}���Á�Ç�u�X���ñ�ì�Æ�ñ�ì�U���P�Œ�X���ócm  
�x podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 

gr. 10cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 

 
f) Jezdnia z betonu asfaltowego wg szcz. (G) 
�x �Á���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì��SMA 8,  gr. 4cm 
�x warstwa �Á�]���Ï��������z AC WMS 16,  gr. 9 cm 
�x podbudowa z AC 22 P, gr 8cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 
gr. 20cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�}, gr. 15cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 

 
g) �t���Œ�•�š�Á�����‘cieralna z SMA wg szcz. (G) 
�x �Á���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì��SMA 8,  gr. 4cm 
�x �]�•�š�v�]���i���������v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�����‰�}���(�Œ���Ì�}�Á���v�]�µ���v�����P�s�X���ð���u 
�E���� �‰�}�s�����Ì���v�]�µ�� �Á���Œ�•�š�Á�Ç�� �‘���]���Œ���o�v���i�� �Ì�� �i���Ì���v�]���� �]�•�š�v�]���i�������� �v���o���Ï�Ç�� �Ì���•�š�}�•�}�Á������ �š���‘�u�'��
�š���Œ�u�}�š�}�‰�o�]�Á�� 

 
h) Chodnik z betonu asfaltowego wg szcz. (R) 
�x �Á���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì�������š�}�v�µ�����•�(���o�š�}�Á���P�}������8S,  gr. 4cm 
�x podbudowa �Ì�� �l�Œ�µ�•�Ì�Ç�Á���� �s���u���v���P�}��stabilizowanego mechanicznie 0/32, 
gr. 16cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z �‰�]���•�l�µ���‘�Œ�����v�]���P�} gr. 10cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=0,97 
 
i) Przystanek autobusowy z betonu cementowego wg szcz. (P) 
�x beton cementowy C30/37 gr. 22cm 
�x �Á���Œ�•�š�Á�����‰�}�‘�o�]�Ì�P�}�Á�����Ì���(�}�o�]�]���î�Æ 
�x podbudowa z betonu C12/15 w pasie projektowanych kabli, gr. 20cm 
�x warstwa �}���•�����Ì���i������ z piasku �‘�Œ�����v�]���P�} gr. 15cm 
�x grunt �Œ�}���Ì�]�u�Ç���Ì���P�'�•�Ì���Ì�}�v�Ç do Is=1,03 



 
Obramowania: 
- �i���Ì���v�]���Á���‰���•�]�������Ì�]���o�����Ç�u���t z �l�Œ���Á�'�Ï�v�]�l���������š�}�v�}�Á���P�}���î�ì�Æ�ï�ì���u�� 
- jezdni �‰�Œ�Ì�Ç���Ì���Á�v�'�š�Œ�Ì�v���i���l�Œ���Á�'���Ì�] �t z �l�Œ���Á�'�Ï�v�]�l����kamiennego 20x30cm  
- chodnika, opaski �]���‘���]���Ï�l�]���Œ�}�Á���Œ�}�Á���i���t z �}���Œ�Ì���Ï���������š�}�v�}�Á���P�}���ô�Æ�ï�ìcm 
- pasa ozdobnego �t z �}�‰�}�Œ�v�]�l�����l���u�]���v�v���P�}�����]�'�š���Po 8x20cm 
 
Rozmieszczenie projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. 03 
�c�^���Z���u���š���Œ�}�Ì�u�]���•�Ì���Ì���v�]�����v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�_�X 

 

L.p. Rodzaj nawierzchni �/�o�}�‘�� 

1.  ���Z�}���v�]�l���Ì���‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z  77 m2 

2.  Odtworzenie chodnika �Ì���‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z  107 m2 

3.  Chodnik z kostki betonowej  34 m2 

4.  Odtworzenie chodnika z kostki betonowej  160 m2 

5.  �_���]���Ï�l�����Œ�}�Á���Œ�}�Á�����Ì�������š�}�v�µ�����•�(���o�š�}�Á���P�} 16 m2 

6.  Pas ozdobny z kostki granitowej 38 m2 

7.  �K�‰���•�l�����Ì���‰�s�Ç�š�������š�}�v�}�Á�Ç���Z 52 m2 

8.  Jezdnia z betonu asfaltowego 62 m2 

9.  �t���Œ�•�š�Á�����‘���]���Œ���o�v�����Ì���^�D�� 1408 m2 

10.  Chodnik z betonu asfaltowego 88 m2 

11.  Zatoka z betonu cementowego 52 m2 

12.  Powierzchnia utwardzona z kruszywa 66 m2 

13.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l��granitowy 20x30cm, wtopiony 37 m 

14.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l��granitowy 20x30cm, wyniesiony  43 m 

15.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l�������š�}�v�}�Á�Ç��20x30cm, wtopiony 26 m 

16.  �<�Œ���Á�'�Ï�v�]�l�������š�}�v�}�Á�Ç��20x30cm, wyniesiony  5 m 

17.  �K���Œ�Ì���Ï���������š�}�v�}�Á�����ô�Æ�ï�ì���u 127 m 

18.  �K���Œ�Ì���Ï����granitowe 8x20cm 44 m 

19.  �W�s�Ç�š�Ç���‰�Œ�}�Á�����Ì���������Ì���Œ�}�Á�l���u�] 16 m2 

20.  �W�s�Ç�š�Ç���l�}�o�}�Œ�µ���Ï�•�s�š���P�}���Ì���Á�Ç�‰�µ�•�š�l���u�] 34 m2 

 Tabela 3�X���•���•�š���Á�]���v�]�����Œ�}���•�š�����Œ�}�P�}�Á�Ç���Z 

 



10. Kolizje 
 

Przebudowa drogi �v�]�����Á�Ç�Á�}�s�µ�i�����l�}�o�]�Ì�i�]���Ì��drzewami i �Ì�]���o���v�]�����v�]�•�l���X 
Zgodnie z �µ�Ì�Ç�•�l���v����inwentar�Ç�Ì�����i���� �Z�t���U�� �Á�� �Œ���i�}�v�]���� �]�v�Á���•�š�Ç���i�]�� �v�]���� �Á�Ç�•�š�'p�µ�i����
kable energetyczne RWE. 
 

11. Dodatkowe informacje i zalecenia 
 

�x �W�}���Ì���l�}�w���Ì���v�]�µ���‰�Œ�������š���Œ���v���Ì���š���Œ���v�µ���]�v�Á���•�š�Ç���i�]���v���o���Ï�Ç���µ�•�µ�v�������}���‰�����Ç���]���‘�u�]�����]�X�� 
�x �/�v�Á���•�š�Ç���i���� �‰�}�o���P���i�������� �v���� ���µ���}�Á�]����sygnalizacji i przebudowie ulicy klasy nie 

�•�š���v�}�Á�]�� �‰�Œ�Ì�����•�]�'�Á�Ì�]�'���]���� �u�}�P�������P�}�� �Ì�v�����Ì�����}�� �}�����Ì�]���s�Ç�Á������ �v���� �‘�Œ�}���}�Á�]�•�l�}�U��nie 
�i���•�š�� �Á�� �Ì�Á�]���Ì�l�µ�� �Ì�� �š�Ç�u�� �Á�Ç�u���P���v���� �µ�Ì�Ç�•�l���v�]���� �������Ç�Ì�i�]�� �}�� �‘�Œ�}���}�Á�]�•�l�}�Á�Ç���Z��
�µ�Á���Œ�µ�v�l�}�Á���v�]�����Z���Œ�����o�]�Ì�����i�]���‰�Œ�Ì�����•�]�'�Á�Ì�]�'���]���X 

�x �W�}�� �Ì���l�}�w���Ì���v�]�µ�� �Œ�}���•�š�� �v���o���Ï�Ç�� �Á�Ç�l�}�v������ �P���}�����Ì�Ç�i�v���� �]�v�Á���v�š���Œ�Ç�Ì�����i�'��
�‰�}�Á�Ç�l�}�v���Á���Ì�����Œ�}���•�š�U 

�x �W�Œ�Ì������ �‰�Œ�Ì�Ç�•�š���‰�]���v�]���u�� ���}�� �‰�Œ������ ���µ���}�Á�o���v�Ç���Z�� �Á�•�Ì�Ç�•�š�l�]���� �Á�Ç�u�]���Œ�Ç�� �v���o���Ï�Ç��
�•�‰�Œ���Á���Ì�]���� �Á�� �v���š�µ�Œ�Ì���X�� �t�� �‰�Œ�Ì�Ç�‰�����l�µ�� �•�š�Á�]���Œ���Ì���v�]���� �v�]���Ì�P�}���v�}�‘���]�� �v���o���Ï�Ç �Ì�Á�Œ�•���]����
�•�]�'�����}���‰�Œ�}�i���l�š���v�š���U 

�x �t�� �u�]���i�•�������Z�� �•�l�Œ�Ì�Ç�Ï�}�Á���w�� �]�� �Ì���o�]�Ï���w�� ���}�� �•�]�����]�� �µ�Ì���Œ�}�i���v�]���� �‰�}���Ì�]���u�v���P�}�� �Œ�}���}�š�Ç��
�Ì�]���u�v�����Á�Ç�l�}�v�Ç�Á�������Œ�'���Ì�v�]�����Ì���Ì�����Z�}�Á���v�]���u���}�•�š�Œ�}�Ï�v�}�‘���]�U 

�x �E���o���Ï�Ç�� ���}�•�š�}�•�}�Á������ ���}�� �‰�}�Ì�]�}�u�µ�� �‰�Œ�}�i���l�š�}�Á���v�Ç���Z�� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� �‰�}�Ì�]�}�u����
�]�•�š�v�]���i�����Ç���Z���Á�s���Ì�•�Á���•�š�µ���v�]���]���‰�}�l�Œ�Ç�Á���Ì���•uw, 

�x �E�]�����v���o���Ï�Ç���•�l�s�����}�Á�������u���š���Œ�]���s�•�Á���Á���Ì���•�]�'�P�µ���l�}�Œ�}�v���������‰�š�}�Á���v�Ç���Z�����Œ�Ì���Á 
�x �Z�}���}�š�Ç�� �Á�� �‰���•�]���� ���Œ�}�P�}�Á�Ç�u�� �v���o���Ï�Ç�� �‰�Œ�}�Á�����Ì�]���� �Á�� �}�‰���Œ���]�µ�� �}�� �‰�Œ�}�i���l�š�� ���Ì���•�}�Á���i��

organizacji ruchu 
�x Nale�Ï�Ç�� �Ì�����Z�}�Á������ �•�Ì���Ì���P�•�on�� �}�•�š�Œ�}�Ï�v�}�‘���� �‰�Œ�Ì�Ç��wykonywaniu �Á�Ç�l�}�‰�•�Á��nad 

�•�š�Œ�}�‰���u�� �v���Á�]���Œ�Ì���Z�v�]�� �‰�Œ�Ì���i�‘���]���� �‰�}���Ì�]���u�v���P�}�� �]�� �•�š�Œ�}�‰���u��kolejowej linii 
�‘�Œ�����v�]���}�Á���i�X 

 
 
 
 

�D�P�Œ���]�v�Ï�X���<�Œ�Ì�Ç�•�Ì�š�}�(���K�‰���•�]�w�•�l�] 
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