i51sol4ac 10.06.2014
Budowa sygnalizacji $wietlne;j.
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1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlne;j.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.28
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 2
d.1/1406-03 wych
analogia
3 Przestawienie donic kwietnikowych. szt. 10
d.1|kalk. wiasna
2 ROBOTY ROZBIORKOWE.
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m?2 1341
d.2|0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu  |m3 53
d.2|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene
wywozu okresli oferent [ destrukt wtasnoscig wyko-
nawcy]
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betono- |m 20
d.2|0101-04 + wych niespekanych na gt. 22 cm.
0101-05
analogia
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie jezdni z betonu asfaltowego gr. 17 cm  |m?2 58
d.2|o8 mechanicznie
analogia
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 22 cm mecha- |m?2 136
d.2|06 nicznie
analogia
9/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno- |m2 88
d.2|o4 bitumicznych gr. 4 cm.
10/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha- |m2 89
d.2|06 nicznie
11|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki  |m2 160
d.2|o7 brukowej gr. 6 cm.
analogia
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw i opaski z ptyt betonowych o |m?2 255
d.2|06 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
13|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 131
d.2|o8 cm na podsypce piaskowej
14/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 na pod-/m 21
d.2|02 sypce cementowo-piaskowej
15/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw kamiennych o wymiarach |m 66
d.2|o4 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16/KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych pod krawezniki m3 5.3
d.2/0812-03
17 Rozebranie koszy gabionowych z wykonaniem za- |m 8
d.2|kalk. wiasna |mkniecia pozostatych czesci.
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- |ms3 93
d.2|1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 93
d.2|1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent .
3 ROBOTY ZIEMNE.
20/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 114
d.3 kos$¢ 20 cm /koryto pod nawierzchnie chodnikow / w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
21/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 20
d.3 kos¢ 30 cm /koryto pod nawierzchnie jezdni / w

gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
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22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-|m3 134
d.3|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ wywozu i
cene okresli oferent .
4 ROBOTY DROGOWE.
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu |m3 6.8
d.4/0402-04 C 12/15.
analogia
24/KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 |m 43
d.4|03 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
25/KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 |m 43
d.4|03 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia kraweznik kamienny z demontazu.
26|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 |m 5
d.4|02 cm bez taw na podsypce piaskowej
27/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 26
d.4|02 cm bez faw na podsypce piaskowej
analogia
28 Wypetnienie masg zalewowg szczelin miedzy kra- |m 20
d.4|kalk. wlasna |weznikiem a nawierzchnig drogowg
29/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 102
d.4|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
analogia prawg cementowg - obrzeza z demontazu.
30|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 25
d.4|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
31/KNNR 6 0402- |Oporniki kamienne wtopione o wymiarach 8x20 cm |m 44
d.4|05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
32|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku srednio ziarnistego za-|m?2 484
d.4|05 geszczane mechanicznie o grubosci 10 cm
analogia
33/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku $rednio ziarnistego za-|m?2 67
d.4|06 geszczane mechanicznie o grubosci 15 cm
analogia
34/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych stabilizo- |m?2 468
d.4|05 wanych mechanicznie gr. 10 cm
analogia
35/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 16
d.4|06 15cm
36/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanych m?2 62
d.4|02 mechanicznie gr. 20 cm
analogia
37/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pias- |m?2 5
d.4|03 kiem i wodg
38/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2 128
d.4|01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem - kostka z demontazu.
39/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2 192
d.4|01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
40|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej jednostronnie cig- |m?2 38
d.4|04 tej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
41|KNNR 6 0503- |Chodniki i opaski z ptyt betonowych o wymiarach m?2 204
d.4|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
analogia spoiny wypetnione zaprawg cementowg - ptytki z de-
montazu.
42|KNNR 6 0503- |Chodniki i opaska z ptyt betonowych o wymiarach  |m?2 32
d.4|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
43|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia $ciezki rowerowej i chodnika z betonu |m?2 104
d.4|02 asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-

na)
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44/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 62
d.4|03 asfaltowych AC22P gr. 8 cm
45/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 62
d.4|03 asfaltowych AC WMS 16 o grubosci 9 cm (warstwa
analogia wigzgca)
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 1365
d.4|02 asfaltowych SMA 8 o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
47\KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwag m?2 52
d.4|0303-01 poslizgowg dylatowana, z nacieciem szczelin i zala-
niem masg zalewowg (w zatokach postojowych)
48|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5  |m?2 34
d.4|03 cm koloru zéttego z wypustkami na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
49|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych prowadzacych z rowka- |m?2 16
d.4|04 mi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
analogia petnione zaprawg cementowg
50/ KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gor- |m2 66
d.4|05 naogr. 10 cm
analogia

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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