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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S -5CM

INSNCANINVA N

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5MM - 10 CM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSEKI - 10 CM

OBRZEZE BETONOWE 8x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1

4 ARSTWA ODSACZAJACA Z POSPAEKI - 1S CM

PRZEKRAJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

CHODNIK

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 6 CM |

KOLORU SZAREGOD
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114- 4 CM
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 15 CM

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
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DWA RZEDY PLYT BETONOWYCH

YFLOWANYCH O WYMIARACH 40x40x6
DLA OSGB NIEPELNOSPRAWNYCH

ODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114

GRUB. 4 CM

KONSTRUKCJA NAWIERZ
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BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1i4- 4 CM
ARSTWA DODSACZAJACA Z POSPAEKI - 15 CM

ISTN. SCIEK ULICZNY Z TRZECH RZEDGW KOSTKI BETONOWEJ

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GRUB. 3 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM_NA PODSYPCE

CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

Teresa Rogalska

Y 4
@wuﬁ.ﬂ @ Projektowanie drog i mostow, audyt.
Nazwa obiektu, adres
AL. KOMISJI ERANCJI NARODOWEJ - UL. ARTYSW

Nazwa rysunku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich

ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa
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