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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Cze$¢ ogolna przy remoncieswietlenia drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawe odcinku od ul
Grzymaly do mostu Poniatowskiego.

1.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem nawierzchni wjazdéw bramowydtodnikow i
schodéw terenowych z kostki brukowej betonowej pmamoncie éwietlenia drogowego Al.
Jerozolimskich w Warszawie na odcinku od ul Grziymalo mostu Poniatowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem nawierzchni wjazdéw bramowych, chodmiki schodéw terenowych z kostki brukowej
betonowej przy remoncieswietlenia drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawge odcinku od ul
Grzymaly do mostu Poniatowskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zome metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawutiwéch warstwach pa¢zonych ze sabtrwale w
fazie produkgciji.
1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikosikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a kragizie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm, dla kostek o grubo < 80 mm,

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni wjazdéw stosuje betonowy kostke brukows o grubdci 80 mm

koloru czerwonego (klinkierowego). Kostki o takggjubdici ;3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlugdci +3 mm,
- naszeroké&i  £3mm,
- nagrubdci +5 mm.
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2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclérgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadwnniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najaéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nashkliwosé¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdwymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné tigdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporng¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zavamia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:
- probka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie
jest wiksze nk 20%.

2.2.7. Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okiona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
Wynosk nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ni ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiada
wymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b,
przy zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; dlodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatad¢, mniejsz nasakliwosé i
wieksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwale zabarwienie. Powinny to¢bybarwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkowyuje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- narzdzia do ukfadaniagcznego kostki,
- przecinarek do ecia kostki betonowej wypogsanych w odpowiednie tarcze diamentowe lub
inne, wiaciwe dla materiatu, z jakiego wykonangkostki,
- wibratoréw plytowych wyposanych w gumow podktadk mocowam do piyty wibratora.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyagee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganairaj pkt

4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae s warstwowo na palecie
transportowej. Po uzyskaniu wytrzymédo betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko,
gdzie specjalne usdzenie pakuje je w faji i spina tdma stalowa, co zabezpiecza kostki przed
mozliwoscia przesuwania gii gwarantuje transport samochodami w nienaruszostamie.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycddrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zeggczenie podia”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gloeymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowycisték brukowych nale zastosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie wymaganiami SST  D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 oraz
cement klasy ,32,5”. Zalecagsstosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiadéa
wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢ podsyplk cementowo-piaskoav (1:4) lub
podsypk piaskows o grubdci zgodnie z dokumentagj projektows i zagscic do uzyskania
wspéitczynnika 1s>1.00.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostlk nalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewsibratory ptytowe z gumow
podktadk mocowam do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszadem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
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Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgzczy producent kostek
brukowych posiada aprolkatechniczia
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedna dokumentagj
projektows i SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@”, SST D-04.04.01 ,Podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie8ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz dgmibovymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektove oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtov§ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nier6éwndici podtwzne
Nieréwndgci podhwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 nie powinny przekra&zd,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinnyé lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy +
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza* 1 cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubdi¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiardw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w K byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
wykonanie fawy pod krageniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalkaeslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przedmiarowymglepym”) zawartych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeénieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat

owu
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