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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem chodnika oraz opaski z ptytdeclikowych

betonowych przy remoncieswietlenia drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawae odcinku od ul
Grzymaly do mostu Poniatowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlamtmi zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt awanych z
wykonaniem chodnika z piyt chodnikowych betonowys8x50 cm i 40x40 cm dotykowych (z
~wypustkami”) oraz opaski z ptyt chodnikowych betovych 50x50 cm przy remoncieswietlenia
drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawie na odaiokl ul Grzymaly do mostu Poniatowskiego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytopewe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiaderymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie garej nascieranie powinna miepodany w sposob
trwaty: znak wytworni, symbole elementu, gdarodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowé pityty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x6.5 dotykowe (z
~wypustkami”) i 50x50x7 cm gat. I.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdnowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chiawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzv ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielléd wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipOgraniczajcych powierzchnie gérne

7. , e niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny bgkltadowane naab, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtau wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny bposegregowane wedtug rodzajoéw, odmian i
gatunkéw. Plyty naley ustawidg na podkladkach drewnianych oraz zabezpiedmawcdzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Betoni jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostavowych naley stosowd beton klasy
B 25iB 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornicigralna) warstwa ptyt powinna éywykonana z
betonu klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowé cement portlandzki klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinncottagodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.

2.3.4.4. Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryja.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i
wigksz odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to dobarwniki
nieorganiczne.

2.3.4.5. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

2.4, Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsygpk powinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgetowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidraj pkt

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe megby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wysfap@za sciany srodka transportu wcej niz 1/3
WySoKaici tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych gkomwania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 ,Keawniki betonowe” pkt 4.3.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné twyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaayaun
podanymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagczenie podim”. Wskanik zagszczenia koryta nie
moze by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz
cement klasy ,32,5". Zalecagsstosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadéa
wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie najeutozy¢ podsypk cementowo-piaskoav(1:4) o grubéci
zgodnej z dokumentagprojektov i zag:$ci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinna¢bwykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-04.04.01 ,Podbudowy z kruszywa nalttego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy kraveznikach naley uktada& w taki sposob, aby ich gérna kresk znajdowata si
powyzej gérnej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytpowadednio dogcite naley
uktada& w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgale
zalat zapravg cementowo-piaskoay

Piyty naley uktad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m uglgak uktadé, aby spoiny rozszerzaly ¢si
wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostyclhctacych
sie przy wyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio dhaciych. Wielké¢ tréjkatdw
dostosowa nalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€%8 cm. Szeroki@ spoin na
lukach nie powinna kywicksza ni 3 cm.
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Spoiny pomgdzy piytami po oczyszczeniu powinny dywypetnione zapraw cementowo-
piaskows na peha grubgé piyty

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniona gapraw, cementow, nalery pokry warstwy piasku
grubasci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nafezwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablidyddniary dtugéci i gigbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadecia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulntgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nargach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wsk@ chodnika z plyt betonowych
powinny obejmowé& wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj projektovy oraz SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podi@m” i SST D-04.04.01 ,Podbudowy z kruszywa naturgtne
stabilizowanego mechanicznie”.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- glebokaci koryta:

» szerokdci do 3 m:x 1 cm,

* szerokdci powyzej 3 m:x 2 cm,
- szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréto wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubi podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnaykonania
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodreoz dokumentagj projektove oraz pkt 5
niniejszej SST. Przeprowadzge naley podczas sprawdzania rowseo chodnika z kostki betonowej
zgodnie z SST D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostionowej”.

Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoétiw dokumentagj projektovg
oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowaélza naley podczas sprawdzania rovéeo chodnika z kostki
betonowej zgodnie z SST D-08.02.02 ,,Chodnik z boudjokostki betonowej”.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zalamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywelezy szablonem z poziomic Polega ono na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektova oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowadlza naley
podczas sprawdzania rowied chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-28@ ,Chodnik z
brukowej kostki betonowej”.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw naglych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10

cm w trzech dowolnych miejscach naz#la 200 m chodnika i zmierzenie ich szerakd oraz
wypetnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odszapcej,
- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie piyt,
- wypelnienie spoin zapraycementow,
- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie batla pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaskesslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przedmiarowymglepym”) zawartych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
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Ll

No o

10.2.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegygtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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