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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej SSTaswymagania szczegétowe
dotyczice wykonania i odbioru remontowanegaveetlenia drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawie
na odcinku od ul Grzymaly do mostu Poniatowstieg

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zamstani zawartymi w OST D-00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia Robd4t obejamyich wszystkie
czynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie i pagizenie instalacji éwietleniowej pod nagcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémamio w gruncie, shaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysokai nie wigkszej ni 12 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowyakzacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3. Oprawa @wietleniowa - urzdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysylanego przezddto swiatta zawierajice wszystkie niezfgine detale do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczn.

1.4.4. Kabel - przewod wielgytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego,
mogcy pracowd nad i pod zienai

1.4.5. Ust0j - rodzaj fundamentu dla stupémneetieniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcjzelbetowa zagbiona w ziemi, stiaca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa éwietleniowa — rozdzielnia, ugdzenie rozdzielczo-sterownicze begmunio zasilajce
instalacje éwietleniowe

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ezci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostate okigenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z zamieszczonymi w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymiagagéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stup§wietleniowe zaleca sistosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, spelmago wymagania PN--88/B-30000.
Cement powinien hiydostarczany w opakowaniach spebgigirh wymagania BN-88/6731-08 i skladowany
w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pgroEeniach.
Cement mee by réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.
2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania j@stopod stupy éwietleniowe powinien spetnia
wymagania BN--87/6774-04.
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2.2.3.Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonoweayadtosowd zwir odpowiadajcy BN-66/6774-01.
2.2.4. Woda

Woda powinna by "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322B@rwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoagowej; woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierg& zawiesiny.

2.2.5. Folia

Folic stosowé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Nalery uzywe folii kalendrowej z uplastycznionego PCW kolorelieskiego o grub. 0,4-0,6 mm,
gat. I. Folia powinna spetiiavymagania BN-68/6353-03.

2.2.6. Kit uszczelniajcy

Do uszczelniania patzenia stupa z wyggnikiem i kapturkiem ostonowym mpa stosowé
wszelkie rodzaje kitow spelnigje wymagania BN-80/3112-28.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane i fundament wyleway

Pod stupy éwietleniowe zaleca sistosowanie fundamentdw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny kiywykonane wg Dokumentacji Projektowej uwgdihiajacej parametry
wytrzymatdiciowe i warunki, w jakich &da pracowaly. Ogdlne wymagania dotyce fundamentow
okreslone g w PN-80/B-03322.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsk na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i agiyoh na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinnydglostatecznie wytrzymate deiskanie, z jakim nalg sie w
miejscu ich utaenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsivwygtadzajca ich
powierzchng dla utatwienia przesuwanisdiabli.

Stosowane na przepusty kablowe rury typu AROT-DMK), DVK-50 i SRS-110 powinny
odpowiadéa wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nafeprzechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetntawymagania PN-74/E-90301. Stosd@wa
kable o napiciu znamionowym 0,6/1 kV aytach w izolacji polwinitowej. Przy zmianie przekuokabla
przekrdj zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgi, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezady robocze i zwarciowe oraz skuteczcio ochrony
przeciwporaeniowej w przypadku szybkiego vdgizenia (zerowania ochronnego). Dla zasilania datar
stosowa kabel YKY 5x25 mrfi zgodnie z dokumentagijprojektowa. Nie stosowa kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mnf.

Bebny z kablami przechowywaw miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych dprze
opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stzmsch.

2.3.4.Zr6dka swiatta i oprawy

Dla cwietlenia drogowego natg stosowa zrodia swiatta i oprawy spetniape wymagania PN-
83/E-06305 i podanych w dokumentaciji projektowej.

Ze wzgkdu na wysok skutecznét swietlna, trwalas¢ i statdé strumieniaswietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca stosowanie wysokoginych lamp sodowych f-my Schreder typu ONYX 2 lub
réwnowanych f-my Philips bdz, Siteco.

Oprawy powinny charakteryzowssie szerokim ograniczonym rozsytegwiatta. Ze wzgtddw
eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewrgtrznymi komory lampowej IP54 i klaschronnéci I. Kat nachylenia ustawina 6.

Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatlow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzenizgzej ni -5°C i
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie przekraczegj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
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Wyzej wymienione wymagania spetnigaprojektowane oprawy wymienionych firm".
Wieksza czs¢ opraw powinna byywyposaona w moduty redukcji mocy oprawy z redukcja ozoaezg w
dokumentaciji

2.3.5. Stupy i maszty fwietleniowe

Dla cswietlenia drog naley stosowd typowe stupy éwietleniowe aluminiowe realizage
zawieszenie opraw na wysagko12 m, oraz maszty sygnalizacyjniwetleniowe

Stupy maszt powinny przesie obciazenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikow oraz
parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej zgodniePN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadaw swej gornej ogci odpowiedniejsrednicy rug stalowg dla
bezpdredniego zamocowania oprawy..

W dolnej czsci stupy powinny posiadavngke zamykarn drzwiczkami.

Wnreka powinna by przystosowana do zainstalowania typowych tablicbelzpiecznikowo-
zaciskowych posiadggych podstawy bezpiecznikowe 25A/6A (wsitd zaleznej od ilaici zainstalowanych
opraw jedna, dwie lub trzy) i @i zaciskéw do podtzenia dwdcliyt kabla o przekroju do 25 nfm

Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchytek podeny®N-90/B-03200.
Spoiny nie mog wykazywa& peknigé, a otwory na elementyadzace nie powinny mi& podniesionych
kranedzi.

Sktadowanie stupow i masztovgwaetleniowych na Placu Budowy, powinnodya wyréwnanym
podtazu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadekezvda mekkiego.

2.3.6. Wysggniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST. Wysggniki nalezy
wykonywa: z rur aluminiowych. Grubig Scianki rury nie powinna przekragz& mm.

Ramiona lub rami wysiegnika powinno by nachylone pod dtem okrélonym w projekcie od
poziomu a ich wysg powinien by zawarty od 1.5 do 2.5 m. Wyggniki powinny by dostosowane do
opraw i stupow éwietleniowych tywanych do éwietlania drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimzewntrz i
asfaltowymi wewantrz rur tak jak stupy @wietleniowe.

Sktadowanie wysgnikéw na Placu Budowy w miejscu suchym i zabezmegm przed ich
uszkodzeniem

2.3.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykon& zgodnie z dokumentacjprojektove dla konkretnego
wysiggnika i typowego stupaswietleniowego .

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczle bezpiecznikowo-zaciskaynalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektowa i SST.
Tabliczka powinna posiada podstaw bezpiecznikow 25A/6A, oraz  pi¢ zaciskéw
przystosowanych do pagizenia dwoéctiyt kabla o przekroju do 25 nfn

2.3.9. Szafa fwietleniowa
Szafa éwietleniowa powinna byzgodna z dokumentagcprojektows i odpowiadé wymaganiom PN-
91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnositg na fundamencie betonowym prefabrykowanym
0 stopniu ochrony IP 33.
Szafa powinna mieobudow z zywicy poliestrowej by przystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na ngpeé
znamionowe 380/230 V, 50 Hz.
Szafa dwietleniowa powinna sktadasic z cztonow:
— zasilapcego dostosowanego do paaitenia kabla o przekrojiyt do 120 mm, skladagcego st z
podstaw
bezpiecznikowych 200 A lula¢znika kcznego 200 A,
- odbiorczego sktadagego st z min. 6 pdl odptywowych, wypoganego w rozczniki
bezpiecznikowe , wylaczniki instalacyjne i
styczniki 200 A, ktére bezgeednio whczap i wylaczap oswietlenie. Do podiczenia kabli
odbiorczych, czion
powinien posiadauniwersalne zaciskirubowe umaliwiajace przykeceniezyt o przekroju do 70
mme bez
uzywania kacowek kablowych,
— pomiarowego, sttacego do pomiaru energii elektrycznej,
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— sterowniczego realizagego zajczanie dwietlenia za pomag zegara typu SOUL.

Sktadowanie szafyswietleniowej powinno odbywasie w zamknégtym, suchym pomieszczeniu,

zabezpieczonym przed dostawaniemksirzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. W ko
wystepuje wymiana istnigcych szaf éwietleniowych

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" kt.

3.2. Sprat

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu,
gwarantujcych widciwa jakoscia Robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platipitnalkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowymseaédremsr. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw o 15 cm.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-00.00.00. "Wymagagddne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw naleuzy¢ nastpujacychsrodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diaycowej,

- samochodu specjalnego liniowego z platformfikdozem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkamisgmiu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegolnych elementéw.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST
D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9 i 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST DE00M "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowezasceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinn& ldpbrana w zalaoici od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zaleca; siykonywanie
wykopow wgsko-przestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypgxanpowinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy @wietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym.
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W obu przypadkach wykopy wykonane powinny¢ldyez naruszania naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i wykonanie fundament indywidualnego

Wykonanie i monta fundamentéw zgodnie z wytycznymi wykonania meatalla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projekjow

Fundament prefabrykowany powinienébystawiany przy pomocyzdigu na 10 cm warstwie
betonu B10 spetniaggego wymagania PN-88/B-06250 lub ubiteg@iru speiajcego wymagania BN-
66/6774-01.
Przed zasypaniem fundamentu agleprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjne
$cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej pmigirdzona jest ptyta mocga.
Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamesdupoziomu nie powinno przekroézyt:1500 z
dopuszczalp tolerancy rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu wniplgpowinno by
wykonane z doktadrigia £10 cm. Wykop naley zasypywa ziemi bez kamieni ubijagc ja warstwami co
20 cm. Stopig zag;szczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.4. Montaz stupéw

Stupy ustawié dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamentyeli®kas¢ posadowienia stupa
oraz typ fundamentu nadg wykona wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupapiohu, po jego
ustawieniu, nie mee by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa. Stup naly ustawi@ tak, aby jego weka
znajdowata si od strony chodnika, a przy jego braku od stroraegimvnej nk nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by potazona nkej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Odlégitostupéw od
krawedzi jezdni minimum 0,75 m.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy avigu i samochodu z balkonem.
Czs$¢ pionowa wysiegnika naley wsura¢ do oporu w ruf znajdujca S w gornej czsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie naleunieruchomé go srubami znajdujcymi sk w
nagwintowanych otworach. Zaleca sistawianie pionu wysgnika przy obecizeniu go opraw lub cigzarem
rownym ckzarowi oprawy. Palczenia wysignika ze stupem chrahikapturkiem ostonowym. Szczeliny
miedzy kapturkiem ostonowym, wysginikiem i run wierzchotkows stupa wypetrd kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by ustawione poddtem 90 z doktadnécia +2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalelazy¢, aby czsci ukosne wysggnikéw znajdowaty s w
jednej ptaszczsnie rownolegtej do powierzchniwietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach nalgy wykona& przy pomocy samochodu z balkonem.zéia
oprave przed zamontowaniem najepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzanie &giecenia
sig lampy). Oprawy montowapo uprzednim wagnieciu przewodéw zasilagych do stupéw i wysgnikow.
Nalezy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o przekrojuyty nie
mniejszej nt 1.5 mmi. Dla jednej oprawy przewidzie 3 przewody. Oprawy nalg mocowa na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta oprawwpmwadzeniu do nich przewoddw
zasilapcych i ustawieniu ich w pof@nie pracy. Oprawy powinny bynocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmieniaty swego potania pod wplywem warunkéw atmosferycznych i pargiatru dla Il i Ill strefy
wiatrowe;.

5.7. Uktadanie kabli

Kable uktadd w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Wszystkie operacje
zwigzane z instalowaniem kabléwietleniowych w ziemi powinny lywykonane w zakresie i w sposob
zapewniajcy spetnienie wymagezawartych w normie PN-76/E-05125.

Kable powinny by ukltadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,¢slanie,
rozcihganie, itp.

Wszystkie przeznaczone do budowy liditioki kabli typu YKY 5x25 i YKY 3x4 winny posiada
swiadectwo kontroli technicznej ich producentéw, vaetdzajce zgodné&t budowy i widciwosci tych
odcinkéw z wymaganiami normy PN-93/E-900401. Kaptmllegaq certyfikacji bezpieczestwa nadane
przez BBJ SERSwiadectwa te lub ich kopie naledolkczyé do powykonawczej dokumentacii linii.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nieipoaby mniejsza ni 0°C.

Kable zginé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym psdnigiccia powinien by
mozliwie dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotnasrednica zewstrzna.
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Bezpdrednio w gruncie kable ukladaa gebokasci 0.5 m z doktadnicia £5 cm na warstwie
piasku o grub. 10 cm z przykryciem réwniED cm warstew piasku.

Zgodnie z wymaganiami ZDM projektowane kablgéwigtleniowe na catej diugei nalery
uktad& w rurach typu AROT-DVK110, a przy skraywaniach z jezdniami, wjazdami, sigaieplmn
kable naley chront rurami typu AROT-SRS 110. Pod drogami przewidziadazenie jednej rury
rezerwowej. Kéce rur przepustéw uszczedrprzed wnikaniem wilgoci.

Kable do zasilania wiat przystankowych YKY 3x4 ad& na catej diugéci w rurach typu
AROT-DVK 50.

Kabel ulczony w ziemi na catej swej diugt powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyowan kabli z istniegcymi drogami o trwalym podia zaleca si wykonanie przepustow
kablowych metog wiercenia poziomego, przewidgj po jednym przeggie rezerwowym na kalym
skrzyzowaniu.

Zaleca si przy latarniach, szafie Swietleniowej, przepustach kablowych pozostawieni& 3
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly powierzy rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagtiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mobyt mniejsza ni 20
Momow/m.

Po wprowadzeniu kabli do stupdéwweetleniowych naley je zaopatrz§ w trwate oznaczniki
Zzawierajice Co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii.

- 0znaczenie kabla wedtug normy

- znak uytkownika kabla.

- rok utazenia kabla
Uzupetienie w tym zakresie podano w SST D-01.08r62 w wytycznych technologii budowy linii
kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz dolmsprztu.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

W sieci zasilajcej cswietlenie zastosowano ochkprpolegajca na samoczynnym wydzeniu
napkcia zasilania. Steod szaf éwietleniowych do latar pracuje w uktadzie TN-S. Do przewodu PE pple
podhczy¢ korpusy stupow i metalowe ¢xi opraw dwietleniowych. Dodatkowo przy latarniach
krancowych i przy latarniach, w ktorych przewidzianapialy sieci nalgy wykona uziomy szpilkowe typu
ZBP-9, do ktérych nalgy podhczyt przewody PE.

Aby zapewni szybkie wyhczenie ewentualnych zwanalezy na tabliczkach bezpiecznikowych w
latarniach zastosowavktadki bezpiecznikowe o maksymalnymagzie znamionowym 6A.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka Robét podano w OST D-00.00.00. "Wymagania odghhe 6.
6.2. Fundament i ustoje

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego i
wytrzymalaci.

Parametry te powinny Byzgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji €ktmjwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponamdtiezy sprawdzt doktadng¢ ustawienia w planie
i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagprojektows i BN-79/9060-01.
Latarnie dwietleniowe, po ich mongal podlegaj sprawdzeniu podakem:

- dokfadndci ustawienia pionowego stupow,

- prawidlowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi jezdni,

- jakasci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gloive] oraz na zaciskach
oprawy,

- jakasci polaczen srubowych stupow, masztow, wygnikdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkadbmentow.
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6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zaktzeniu Rob6t kablowych nale przeprowad# nastpujace
pomiary:
- gibokaici zakopania kabla,
- grubcgci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej za wglfiem pomiaréw rezystanc;ji i
ciagtosci kabla, ktdre naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt stopie zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadnzierui.

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Samoczynne wygtzenie polega na pmizeniu czsci przewodzcych dostpnych z przewodem
ochronnym PE i powodggym w warunkach zakioceniowych szybkie gpdienie zasilania (dla odbiornikéw
statych do 5 s).

Po wykonaniu instalacji i ochrony najewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
powinny by gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych najavykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
powinny by gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji ssvietleniowej naley pomierzy impedancje gli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczia ochrony.

Wszystkie wyniki pomiarbw naly zamigcic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowej.

6.6. Pomiar nakzenia dwietlenia

Pomiary nalgy wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaatenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny hywyswiecone minimum 100 godz. Pomiary riglevykonywa: przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakiolikek obiektow obcych megych znieksztalci
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie ngle@rzeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtasniezyca, unosacy sk kurz, itp.). Do pomiar6w naly wywat przyrzdoéw
pomiarowych o zakresach zapewsigich przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie.

Pomiary nafzenia dwietlenia naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do Korekcji &owej a elementiwiatioczuly powinien posiadaurzadzenia uméliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzalla punktow jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w OST D-00.00.00. "Wymagagolne"
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru dla linii kablowej jest 1 metr, a dla taieoswietleniowych jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00\@§magania ogolne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Przy przekazywaniu swietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zdbhpany jest
dostarczy Zamawiagcemu nagpujace dokumenty:
- aktualm, powykonawcz dokumentagj projektov,
- geodezyja dokumentagj powykonawca,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecami@astosowanej ochrony przeciwpigriowe),
- protokét odbioru Robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréci podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykopy punktowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

podhkczenie do sieci zgodnie z dokumendgmjojektows i SST,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod zigm

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elédmeswietlenia drog i skrzsowania,
utozenie kabla NN éwietleniowego — YKY 5x25 (5x35)mm

utozenie kabla NN zasilania wiat — YKY 3x4

wykonanie montau stupow aluminiowych wraz z wysgjnikiem jednoramiennym ,
wykonanie montau stupa aluminiowego wraz z wyghikiem dwuramiennym.
monta wyskignika jednoramiennego na stupie trakcyjisadetleniowym ,

monta wysiegnika dwuramiennego lub trzyramiennego na stupiecijino-gwietleniowym
monta masztu sygnalizacyjncswietleniowego z wysignikiem dwuramiennym ,
monta wysiegnika sygnalizacjgwietlnej na maszcie sygnalizacyjnfongetleniowym,
monta latarh sygnalizacyjnych na obejmach na stupaskietleniowych,

monta latan sygnalizacyjnych na wyginiku ,

monta opraw ONYX-2/250W , lub réwnowaych,

monta opraw ONYX-2/150W , lub réwnowaych,

monta opraw ONYX-2/100W , lub réwnowaych,

monta opraw CITEA MAXI 250W , lub réwnowanych

monta opraw CITEA MAXI 150W , lub réwnowanych

monta opraw CITEA MAXI 100W , lub réwnowanych

monta dekoracyjnych rurowych opraw diodowych

utozenie rury typu AROT-DVK110,

utozenie rury typu AROT-SRS110,

utozenie rury typu AROT-DVK50 ,

monta szafy gwietleniowej typu SOK-2 w obudowiezgwicy,

monta uziomow szpilkowych.

10.1. Normy

1. PN-76/E-02032
2. PN-79/E-06314
3. PN-76/E-90301
4, PN-76/E-05125
5. PN-55/E-05021
6. PN-88/B-06250
7. PN-80/B-03322
8. PN-88/B-30000
9. PN-68/B-06050
10. PN-88/B-32250
11. PN-86/0-79100
12. PN-90/B-03200
13. PN-80/C-89205
14. BN-87/6774-04
15. BN-66/6774-01

@vietlenie drég publicznych.

Elektryczne opravdnetleniowe zewstrzne.

Kable elektroenergetyczne o ifiolac tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne linie kablgueepisy budowy.

Urglzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie sghficici przewodow i
kabli.

Beton zwykly.

Fundamenty konstrukcji wsporczyahliczanie statyczne i projektowanie.

Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materiaty budowlane. Woda do bh&toi zapraw.

Opakowania transportowe. Odporngma naraenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczemédyszne i projektowanie.

Rury z nieplastyfikowanego pddidku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchagowychzwir.
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16. BN-80/6112-28 Kit miniowy.
17. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i baalarzy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty:

18. "Instrukcja zabezpieaz@rzed korozj konstrukcji budowlanych"

19. ,Wytycznych technologii budowy linii kablowyein w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprz
Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Wdzen Elektrycznych w Budownictwie
ELEKTROMONTAZ- Warszawa ul. Obrzea 3 tel:46-3 50 31.
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