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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji

Swietlnej na przej $ciu dla pieszych przez Al. Krakowsk

3 przy p etli autobusowe; .

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1|KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych . km 0.10
d.1/01
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.15
d.1]02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30 |m 65.00
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
analogia
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 10.00
d.1/08 na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej m?2 78.00
d.1l|07 brukowej gr. 6 cm .
analogia
6|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 6.90
d.1|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 6.90
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$é 1 km
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 19.60
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - odlegtos¢ i miejsce wywozu okresli i wyceni
oferent .
2 ROBOTY ZIEMNE .
9|/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebokos$¢ 20\m3 8.00
d.2|02 cm o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
10|KNNR 1 0301- |Wykopy pod nawierzchnie na gtebokos¢ 15 cm z zata- |m3 3.00
d.2|03 dunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km
(grunt kat. 1V)
11/KNNR 1 0208- |Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3 11.00
d.2|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odleg-
tos$¢ i miejsce wywozu okresli i wyceni oferent.
3 KRAW EZNIKI, OBRZE ZA.
12|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z |m 65.00
d.3|04 wykonaniem taw betonowych z betonu B-15 na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej
13/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 25.00
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
4 PODBUDOWY
14/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1I-IV |m2 48.00
d.4|01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15|KNNR 6 0112- |Warstwa [odsaczajaca] podbudowy z kruszyw natural- |m?2 48.00
d.4|05 nych gr. 10 cm pod chodniki
5 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
16|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach |m?2 19.20
d.5/03 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
analogia wypetnione zaprawg cementowa - przy wszystkich przej-
Sciach dla pieszych tacznie z torowiskiem .
17|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gru- m?2 48.00
d.5/02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 ROBOTY TRAWNIKOWE
18|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 0.03
d.6|04 + 0101-05 |Smieci - miejsce i odlegto$¢ wywiezienia zanieczyszczen
samochodami wskaze i wyceni oferent .
19/KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|ha 0.003
d.6|01 + 0213-02 |renie ptaskim grubo$é warstwy 15 cm .
20|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2 30.00
d.6/01
21|KNR 2-21 0702-|Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie  |m?2 30.00
d.6/01 ptaskim
7 ROBOTY ROZNE
22|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw . szt. 1.00
d.7/04

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22576




