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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na przej ściu dla pieszych przez Al. Krakowsk ą, przy p ętli tramwajowo - autobusowej, w Warsza-
wie - Stała Organizacja Ruchu.

1 D - 07- 01- 01. Oznakowanie poziome - CPV 45233221-  4. 
1

d.1
Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej za po-
mocą mas chemoutwardzalnych - pasy ciągłe: P - 2 a.

m2 9.60

2
d.1

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej za po-
mocą mas chemoutwardzalnych - pasy przerywane: P -
1 b.

m2 5.30

3
d.1

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej za po-
mocą mas chemoutwardzalnych - przejścia dla
pieszych: P - 10.

m2 60.00

4
d.1

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej za po-
mocą mas chemoutwardzalnych - pasy przerywane : P -
14, na skrzyŜowaniach.

m2 7.50

5
d.1

Wycena włas-
na

Usunięcie istniejącego poziomego oznakowania jezdni. m2 80.70

2 D - 07 - 02 - 01. Projektowane oznakowanie pionowe - CPV 45233290 - 8. 
6

d.2
KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tablic znaków ldrogo-
wych.

szt. 5

7
d.2

KNNR 6 0808-
08

Rozebranie słupków do znaków. szt 5

8
d.2

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. szt. 4

9
d.2

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w tym znaki
typu: D - 6  ( 4 szt ) + D - 18 ( 1 szt ).

szt. 5

10
d.2

KNR 2 - 09
0423 - 05

Rozebranie wygrodzenia segmentowego. m 30.00

11
d.2

KNR 2-09 0423-
02

Ustawienie wygrodzenia segmentowego. m 30.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22576


