OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego
na przejsciach dla pieszych przez Al. Krakowska
na wysokosci petli autobusowo-tramwajowej

Projekt opracowano na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich m. st. Warszawy,
ul. Chmielna 120.

1. MATERIALY WYJSCIOWE

e podktad geodezyjny w skali 1:500
e inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni

e zatwierdzony projekt organizacji ruchu

2. STAN ISTNIEJACY

Al. Krakowska jest ulicg dwujezdniowg 2x3 petni funkcje ulicy klasy G. Pomiedzy
jezdniami zlokalizowana jest petla autobusowo-tramwajowa. PrzejScia przez jezdnie
Al.  Krakowskiej o szerokosci 6,0 m bez sygnalizacji sSwietlnej. W czasie
opracowywania projektu zamknieta jest petla autobusowa, trwa budowa parkingu
wielopoziomowego park&ride.

Przejscie dla pieszych przez jezdnie zachodnig zlokalizowane jest na granicy
istniejacego wjazdu na parking dla obiektu handlowego, przejscie dla pieszych przez
jezdnie wschodnig zlokalizowane jest przed istniejgca zatokg autobusowa.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano przejscia dla pieszych o szerokosci 6,0 m z sygnalizacjg swietlna.
Przejscie dla pieszych przez jezdnie zachodnig zostato przesuniete w kierunku
potnocnym przed istniejgcy wjazd do obiektu handlowego. Nalezy wyregulowacé
wysokosciowo istniejgcy wlaz kanalizacyjny usytuowany w obrebie pochylni na
przejsciu dla pieszych.
Przejscie dla pieszych przez wschodnig jezdnie Al. Krakowskiej przesunieto

o ok. 5 m w kierunku pétnocnym.



W projekcie uwzgledniono wymiane kraweznikow i wbudowanie nowych
kraweznikdw wtopionych na diugosci wszystkich przejs¢ dla pieszych oraz wbudowanie
nowych kraweznikow ze Swiatlem na dtugosci istniejgcych przejs¢ dla pieszych. Rzedne
wysokosciowe nalezy dowigzaé¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc wszystkie
istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.

Bezposrednio przy kraweznikach przy przejSciach dla pieszych nalezy utozy¢ 2 rzedy
z06ttych ptytek 40x40x7 z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej na catej
szerokosci przejsc.

Przy wszystkich przejSciach dla pieszych nalezy obnizy¢é krawezniki i wykonac
pochylnie, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Roboty ziemne policzone zostaty metodg analityczng. Nalezy wykonywac je w 70%
mechanicznie i w 30% recznie.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne wraz z zakresem robét pokazano na rys. nr 1.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe zageszczone do G1 100 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm
- kostka betonowa typu Behaton

na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 6 cm

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

1. UZGODNIENIA

Projekt zostat uzgodniony z:

1. ZDM - pismo ZDM-ZUWD/G-GCZ-0717-99-2-11 — konstrukcja nawierzchni
2. Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — opinia Nr 1094/2011



