
Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w 

administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją 

jezdni. 

 

 

Załącznik nr 1.5. 
 

Format danych identyfikacji układu warstw z zastosowaniem georadaru GPR 

1 Format danych interpretacji GPR 

Tekstowy plik wynikowy z przeprowadzonej za pomocą GPR identyfikacji układu warstw powinien 

mieć następującą strukturę (Rysunek 1): 

Kolumna 1 Pikietaż [m] 

Kolumna 2 GPS_X 

Kolumna 3 GPS_Y 

Kolumna 4 kod K1K2 – zgodnie z tabelą kodów (np. 121 – K1=1, K2=21) 

Kolumna 5 Głębokość warstwy [mm] 

Kolumna 6 Grubość warstwy [mm] 

Kolumna 7-9 dane dla kolejnej warstwy jak w Kolumnach 4-6 

Informacje o grubości warstw należy podać nie rzadziej niż co 20 m. 

Nazwy plików z danymi pomiarowymi powinny być nadawane wg następującego przykładu: 

1_345802043_345901008_2.TXT 

1 – kod ulicy zgodnie z numerem w kolumnie „droga” w Załączniku 1.1.1., 

345802043 – numer węzła początkowego 

345901008 – numer węzła końcowego 

2 – numer identyfikowanego pasa ruchu podawany od krawędzi do osi jezdni,  

TXT – rozszerzenie zbioru pomiarowego 



 

Rysunek 1 Przykład pliku tekstowego  

Ponadto należy przekazać Zamawiającemu pliki niezbędne do wizualizacji wyników pomiaru i 

interpretacji GPR oraz odwiertów w programie RoadDoctor Viewer. Przekazane pliki muszą być 

zgodne z formatem wymaganym przez wyżej wymienione oprogramowanie. 

2 Format danych z odwiertów kalibracyjnych 

Informacje o odwiertach należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej zgodnie z 

Załącznikiem nr 1.5.1 (Rysunek 1). Wymaga się podania informacji we wszystkich rubrykach 

oprócz rubryki „Typ warstwy”. W opisie funkcji i rodzaju warstwy należy posługiwać się kodami K1 

i K2 opisanymi w punkcie 3. 

Dla każdego odwiertu należy wypełnić oddzielny skoroszyt. Pliki mogą zawierać tylko skoroszyty 

odwiertów wykonanych na danej ulicy. 

Do formularza należy dołączyć zdjęcie próbki w formacie *.jpg (Rysunek 2) o rozdzielczości co 

najmniej 1024x768. Nazwa pliku *.jpg musi być zgodna z nazwą wpisaną w rubryce „Plik z 

fotografią rdzenia” formularza. 

Nazwy plików z danymi z odwiertów dla każdej ulicy oddzielnie powinny być nadawane wg 

następującego przykładu: 

1.xls 

1 – kod ulicy zgodnie z numerem w kolumnie „droga” w Załączniku 1.1.1., 

XLS – rozszerzenie zbioru pomiarowego 

 



  

Rysunek 1 Formularz danych z odwiertu  

 

 

Rysunek 2 Przykład zdjęcia rdzenia 

 



3 Kody warstw 

 

K1 Funkcja warstwy K2 Rodzaj warstwy 

1 warstwa ścieralna 10 inna/obiekt 

    11 beton asfaltowy 

    12 mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU 

    13 SMA 

    14 asfalt lany 

    15 asfalt piaskowy 

    16 powierzchniowe utrwalenie 

    17 podwójne powierzchniowe utrwalenie 

    18 zaprawa mineralno-emulsyjna typu "slurry seal" 

    19 mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno 

    20 beton asfaltowy z dodatkiem gumy 

    21 pakiet warstw asfaltowych 

    22 beton cementowy 

    23 beton cementowy zbrojony 

    24 prefabrykowane płyty betonowe 

    25 kostka kamienna 

    26 kostka prefabrykowana 

    27 beton asfaltowy modyfikowany 

    28 beton asfaltowy porowaty 

    29 zaprawa mineralno-emulsyjna typu "cape seal" 

    30 makadam utrwalany wgłębnie 

    31 bruk 

    32 trylinka 

2 warstwa wiążąca 10 inna/obiekt 

    11 beton asfaltowy 

    12 mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU 

    13 asfalt lany 

    14 asfalt piaskowy 

    15 mieszanka mineralno-smołowa 

    16 mieszanka mineralno-asfaltowa 

    17 mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE 

    18 mieszanka mastyksowo-grysowa 

    19 beton asfaltowy modyfikowany polimerami 

    20 beton asfaltowy z dodatkiem gumy 

    21 pakiet warstw asfaltowych 

3 warstwa podbudowy 10 inna/obiekt 

    11 beton asfaltowy 

    12 mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU 

    13 asfalt lany 

    14 asfalt piaskowy 

    15 mieszanka mineralno-smołowa 

    16 mieszanka mineralno-asfaltowa 

    17 mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE 

    18 mieszanka mastyksowo-grysowa 



    19 beton asfaltowy modyfikowany polimerami 

    20 beton asfaltowy z dodatkiem gumy 

    21 pakiet warstw asfaltowych 

    22 istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

    23 beton cementowy 

    24 pakiet warstw cementowych 

    25 prefabrykowane płyty betonowe 

    26 chudy beton 

    27 kostka kamienna 

    28 kostka prefabrykowana 

    29 bruk 

    30 klinkier 

    31 stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym 

    32 stabilizacja gruntu spoiwem cementowym 

    33 stabilizacja kruszywa/gruntu spoiwem hydraulicznym 

    34 mechaniczna stabilizacja kruszywa 

    35 mechaniczna stabilizacja podłoża gruntowego 

    36 tłuczeń 

    37 żwir 

    38 pospółka 

    39 piasek 

    40 kruszywo łamane 

    41 kruszywo naturalne 

    42 kruszywo recyklowane 

    43 mieszanka kruszyw 

    44 trylinka 

    45 beton cementowy zbrojony 

4 
górna warstwa 
podbudowy 10 inna/obiekt 

    11 beton asfaltowy 

    12 mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU 

    13 asfalt lany 

    14 asfalt piaskowy 

    15 mieszanka mineralno-smołowa 

    16 mieszanka mineralno-asfaltowa 

    17 mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE 

    18 mieszanka mastyksowo-grysowa 

    19 beton asfaltowy modyfikowany polimerami 

    20 beton asfaltowy z dodatkiem gumy 

    21 pakiet warstw asfaltowych 

    22 istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

    23 beton cementowy 

    24 pakiet warstw cementowych 

    25 prefabrykowane płyty betonowe 

    26 chudy beton 

    27 kostka kamienna 

    28 kostka prefabrykowana 

    29 bruk 

    30 klinkier 



    31 stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym 

    32 stabilizacja gruntu spoiwem cementowym 

    33 stabilizacja kruszywa/gruntu spoiwem hydraulicznym 

    34 mechaniczna stabilizacja kruszywa 

    35 mechaniczna stabilizacja podłoża gruntowego 

    36 tłuczeń 

    37 żwir 

    38 pospółka 

    39 piasek 

    40 kruszywo łamane 

    41 kruszywo naturalne 

    42 kruszywo recyklowane 

    43 mieszanka kruszyw 

    44 trylinka 

5 
dolna warstwa 
podbudowy 10 inna/obiekt 

    11 beton asfaltowy 

    12 mieszanka o nieciągłym uziarnieniu MNU 

    13 asfalt lany 

    14 asfalt piaskowy 

    15 mieszanka mineralno-smołowa 

    16 mieszanka mineralno-asfaltowa 

    17 mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE 

    18 mieszanka mastyksowo-grysowa 

    19 beton asfaltowy modyfikowany polimerami 

    20 beton asfaltowy z dodatkiem gumy 

    21 pakiet warstw asfaltowych 

    22 istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

    23 beton cementowy 

    24 pakiet warstw cementowych 

    25 prefabrykowane płyty betonowe 

    26 chudy beton 

    27 kostka kamienna 

    28 kostka prefabrykowana 

    29 bruk 

    30 klinkier 

    31 stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym 

    32 stabilizacja gruntu spoiwem cementowym 

    33 stabilizacja kruszywa/gruntu spoiwem hydraulicznym 

    34 mechaniczna stabilizacja kruszywa 

    35 mechaniczna stabilizacja podłoża gruntowego 

    36 tłuczeń 

    37 żwir 

    38 pospółka 

    39 piasek 

    40 kruszywo łamane 

    41 kruszywo naturalne 

    42 kruszywo recyklowane 

    43 mieszanka kruszyw 



6 ulepszone podłoże 10 inna/obiekt 

    11 stabilizacja kruszywa spoiwem cementowym 

    12 stabilizacja gruntu spoiwem cementowym 

    13 stabilizacja kruszywa spoiwem hydraulicznym 

    14 stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym 

    15 mechaniczna stabilizacja kruszywa 

    16 mechaniczna stabilizacja podłoża gruntowego 

    17 tłuczeń 

    18 żwir 

    19 pospółka 

    20 piasek 

    21 żużel 

    22 kruszywo łamane 

    23 kruszywo naturalne 

    24 kruszywo recyklowane 

    25 mieszanka kruszyw 

    26 warstwa filtracyjna 

    27 warstwa mrozoochronna 

7 podłoże gruntowe 10 inna/obiekt 

    11 tłuczeń 

    12 żwir 

    13 pospółka 

    14 piasek 

    15 żużel 

    16 kruszywo łamane 

    17 kruszywo naturalne 

    18 kruszywo recyklowane 

    19 mieszanka kruszyw 

    20 glina 

    21 ił 

    22 pył 

    23 rumosz/gruz 

    24 popiół lotny 

    25 grunt rodzimy 

8 inna 10 inna/obiekt 

    11 geotekstylia 

    12 geosiatka 

    13 siatka stalowa 

    14 pomost betonowy 

    15 pustki 

    16 stalowe zbroienie betonu cementowego 

 

 


