Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

Przedmiotem zamodwienia jest:

Ocena stanu eksploatacyjnego drég krajowych, wojewodzkich i powiatowych
bedacych w administracji ZDM w Warszawie polagczona z przegladem
okresowym drég i fotorejestracja jezdni.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
71.63.14.80-8 — ustugi kontroli drog

1. Wprowadzenie

1.1. Zadania sktadajgce sie na przedmiot niniejszego zamowienia, a wiec :

a) rozszerzone przeglady okresowe drég (przeglady 5-letnie),

b) identyfikacja i ocena wybranych parametréw eksploatacyjnych nawierzchni

jezdni,

c) fotorejestracja,
zaliczajg sie do pakietu dziatan, przewidzianych do przeprowadzenia w 2012 roku na
wytypowanych odcinkach drég publicznych, administrowanych przez Zamawiajgcego
(Zarzad Drog Miejskich w Warszawie).
taczna diugosé odcinkow miedzyweztowych i tgcznic, przewidywanych do objecia
przeglgdem okresowym i fotorejestracjg obrazu korytarza drogowego wynosi 860 km
drog (Zatgcznik nr 1.1.1.), z czego do objecia identyfikacjg i oceng stanu wytypowane
zostato ok. 842 km drog (Za-tgczniku nr 1.1.2.).

1.2. Podstawg realizacji przedmiotu zamowienia sg miedzy innymi wymagania,
obowigzujgce wszystkich zarzgdcow drog publicznych, wynikajgce z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw, w tym :
a) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 207 - tekst
jednolity: Dz.U. Nr 243, p0z.1623 z 2010 r.) - art.62 ust.1 pkt.2 ustawy,
b) ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - (Dz.U. z 1985 r. nr 14
poz.60 - tekst jednolity: Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z pézn. zm. —
16.11.2010.) - art.20 pkt.10 ustawy,
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1.3. Formutujgc warunki realizacji prac objetych przedmiotem zamowienia
Zamawiajgcy zatozyt, ze :

a) identyfikacja oraz ocena stanu eksploatacyjnego nawierzchni musi
uwzglednia¢ wszystkie istotne parametry stanu, po to aby zapewnic
mozliwos¢ dokonywania kompleksowej oceny stanu nawierzchni jezdni na
podstawie aktualnych wszystkich skladnikow oceny. Dla potrzeb
obiektywnego i racjonalnego planowania inwestycji oraz robot utrzymaniowych
warunkiem koniecznym jest dysponowanie wynikami badan konstrukcji oraz
oceny nosnosci i stanu eksploatacyjnego nawierzchni. Powyzsze dane
warunkujg takze mozliwos¢ racjonalnego wdrozenia systemow zarzgdzania
eksploatacjg nawierzchni (PMS - Pavement Management System),
wykorzystywanych ~ w  praktyce  utrzymaniowej do  efektywnego
gospodarowania ograniczonymi srodkami na inwestycje oraz dla planowania
biezgcego utrzymania.

b) Przeglady okresowe drog, wykonywane zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane swoim zakresem majg obejmowacC wszystkie elementy sktadowe
drogi jako budowli, zgodnie z zakresem podanym w ZALACZNIKU nr 1.4.

2. Warunki wyjsciowe

2.1. Zamawiajgcy postuguje sie system referencyjnym, opartym na punktach
weztowych i tgczgcych je odcinkach miedzyweziowych, opisanych kilometrazem
lokalnym. W latach 2005 - 2008 Zamawiajacy zlecit wykonanie prac polegajgcych na
zebraniu danych o stanie nawierzchni oraz wykonanie fotorejestracji nawierzchni
jezdni i korytarza drogowego dla catej sieci drogowej, ktdrg zarzadza. Zebrane wtedy
wyniki badania stanu nawierzchni zostaly przekazane Zamawiajgcemu w
standardach zgodnych z systemem referencyjnym, wdrozonym w ZDM.

2.2. Analogicznie do trybu i zakresu realizacji prac wykonanych w latach 2005 - 2008
wszystkie dane o stanie nawierzchni jezdni, przewidziane do zgromadzenia przez
Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamodwienia muszg zostac
zakodowane w plikach danych elementarnych. Dane te podzielono na zadania ze
wzgledu na ztozone typy badan:

a) nosnos¢ nawierzchni,

b) grubosci warstw nawierzchni,

c) wiasciwosci przeciwposlizgowe (wspoétczynnik tarcia),

d) rownos¢ podtuzna i poprzeczna nawierzchni,

e) identyfikacja uszkodzen nawierzchni.

2.3. Struktury plikbw danych elementarnych, ktore zdefiniowano oddzielnie dla
kazdego rodzaju zadania, omowione zostaty w ZALACZNIKU nr 1.2 do OPZ.
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2.4. Dane elementarne przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu bedag
systematycznie sprawdzane i weryfikowane. Znalezione btedy Wykonawca bedzie
zobowigzany poprawi¢ w ustalonym z Zamawiajgcym terminie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie jakosci danych. Oznacza to, ze
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania rowniez we wlasnym zakresie
kontroli technicznej i merytorycznej spojnosci danych oraz zgodnos¢ ich zapisu z
systemem referencyjnym. W przypadku wykrycia w trakcie takiej kontroli btedow
pomiarowych lub bteddw zapisu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich korekty w
mozliwie najkrotszym terminie.

2.5. Oczekuje sie, ze po zebraniu danych dla kazdego parametru eksploatacyjnego
na pierwszych odcinkach pomiarowych o tgcznej dtugosci nie mniejszej niz 5 km,
Wykonawca dokona ich zapisu (zakodowania) w ustalonym standardzie oraz na ich
podstawie dokona oceny stanu. Zebrane dane i wyniki oceny stanu majg by¢
przekazane Zamawiajgcemu w celu ich weryfikacji.

2.6. Przekazanie nastepnych czesci danych elementarnych oraz wynikdw wykonanej
odpowiednio czesci oceny stanu ma sie odby¢ po objeciu pracami 40%, a nastepnie
80% zakresu drog. Pozostata cze$¢ rezultatdw prac, w tym wyniki analiz,
fotorejestracji i wizualizacji (mapy tematyczne i profile liniowe) oraz wyniki oceny
stanu i danych elementarnych, ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
terminie umownym.

2.7. Oczekuje sie, ze po przeprowadzeniu przeglagdow okresowych na pierwszych
drogach, gdzie tgczny zakres prac bedzie dotyczyt odcinkow drog o dtugosci nie
mniejszej niz 5 km, Wykonawca dokona ich zapisu (zakodowania) w ustalonym
standardzie (pliki XLSX — zgodnie z ZALACZNIKIEM nr 1.4.) oraz dokona wyliczenia
ocen wynikowych dla tych drég. Zebrane dane i wyniki oceny, zapisane dla kazdej z
drég objetych przegladem w wymaganym uktadzie protokotu z rozszerzonego
przeglagdu okresowego majg byé przekazane Zamawiajgcemu w formie wydruku w
celu ich weryfikacji.

2.8. Przekazanie kolejnych protokotéw ma sie odby¢é po objeciu pracami 40%, a
nastepnie 80% zakresu drog. Pozostata cze$¢ rezultatdw prac, w tym analizy
statystyczne, wykazy protokotéw i wizualizacje (mapy tematyczne) oraz pozostata
cze$¢ protokotow z przeglagddw okresowych, ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu
nie pozniej niz w terminie umownym.

2.9. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy zestaw danych
opisujgcych system referencyjny oraz geograficzny przebieg identyfikowanych
odcinkéow (w formacie GIS Maplinfo). Opis standardéw rozwigzania, przyjetych dla
wdrozonego u Zamawiajgcego (w wersji wyjsciowej) rozwigzania systemu
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referencyjnego podane zostaty w ZALACZNIKU nr 1.1. do OPZ oraz zwigzanych z
nim ZALACZNIKACH nr1.1.1,nr 1.1.2.inr 1.1.6 do OPZ.

3. Wymagania ogdlne

3.1. Kodowanie informacji w zakresie lokalizacji dokonywane ma by¢ w odniesieniu
do rozwigzania systemu referencyjnego, opisujgcego model sieci drég
administrowanych przez ZDM w Warszawie.

3.2. System referencyjny w wersji wyjsciowej (opisany w punkcie 2.9. OPZ) wymaga
zaktualizowania przez Wykonawce na podstawie wynikow obmiaru i zastabilizowania
wytypowanych elementéw systemu (weztdw i odcinkow). Prace te majg byc¢
wykonane w zakresie wymienionym w ZALACZNIKACH nr 1.1.3.-1.1.5. do OPZ.
Aktualizacje nalezy wykonacC przed przystgpieniem do prac wymienionych w
punktach 3.51 3.6.

3.3. Wszystkie wyniki pomiardow oraz przetwarzania danych majg by¢ przekazane
Zamawiajgcemu w plikach, ktorych formaty sg zgodne z wymaganiami okreslonymi
dla formatéw plikéw danych, sformutowanymi w odpowiednich zatgcznikach do
niniejszego OPZ.

3.4. Wymagania wobec metodyki pomiarowej oraz sposobu zapisu i oceny danych o
stanie nawierzchni jezdni podane zostaty w ZALACZNIKU NR 1.3. do OPZ.

3.5. Badanie konstrukcji oraz ocena nosnosci i stanu eksploatacyjnego nawierzchni
na sieci drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych, bedgcych przedmiotem
zamowienia, majg byc¢ realizowane w ramach nastepujgcych zadan sktadowych:
a) badanie konstrukcji nawierzchni za pomocg systemu georadarowego (pkt.4
OPZ oraz ZALACZNIK nr 1.3)
b) ocena nosnosci nawierzchni (pkt.5 oraz OPZ ZALACZNIK nr 1.3 do OPZ.)
c) identyfikacja parametréow rownosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni (pkt.6
OPZ oraz ZALACZNIK nr 1.3 do OPZ.)
d) identyfikacja cech powierzchniowych (uszkodzen) nawierzchni (pkt.7 OPZ
oraz ZALACZNIK nr 1.3 do OPZ))
e) pomiar wspoétczynnika tarcia nawierzchni (pkt.8 OPZ oraz ZALACZNIK nr 1.3
do OPZ.)
f) fotorejestracja obrazu korytarza drogowego (pkt.9 OPZ oraz ZALACZNIK nr
1.3 do OPZ))

3.6. Wymagania wobec metodyki i sposobu prowadzenia przeglagdu okresowego
drég podane zostaty w ZALACZNIKU NR 1.4. do OPZ. Prace majg byé
przeprowadzone i zakodowane zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego ,/nstrukcjg
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przeprowadzania okresowych przeglgdow drog w Zarzgdzie Drog Miejskich w
Warszawie.” (patrz ZALACZNIK nr 1.4.1.), ktéra w petnej wersji zostanie
udostepniona Wykonawcy wytonionemu w rezultacie niniejszego postepowania, w
momencie podpisania umowy.

3.7. Wszelkie badania i prace prowadzone w terenie nie mogg powodowac zaktdcen
w ruchu drogowym, a pas ruchu na ktérym prowadzone sg pomiary nie moze by¢
wylgczony z ruchu na dluzej niz jak w przypadku robot szybko postepujgcych.
Wymaga sie oznakowania prowadzonych na pasie ruchu robot szybko
postepujgcych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.8. Koszt zabezpieczenia oraz przygotowania dokumentacji i uzyskania
odpowiednich zezwolen niezbednych do prowadzenia prac w terenie ponosi
Wykonawca.

3.9. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnosci
prowadzonych prac identyfikacyjnych wszystkie pomiary muszg by¢ prowadzone po
powiadomieniu i w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany informowaé Zamawiajgcego jaki zakres prac i na jakich odcinkach
bedzie wykonywany w kolejnym tygodniu kalendarzowym.

3.10. Przekazywanie danych przez Wykonawce do Zamawiajgcego ma sie odbywac
przy uzyciu ptyt DVD lub zewnetrznych dyskéw USB/eSATA. Koszt tych nos$nikéw
danych pokrywa Wykonawca.

4. ldentyfikacja konstrukcji nawierzchni

4.1 Dane uzyskane z identyfikacji konstrukcji nawierzchni sg niezbedne do
okreslenia nosnosci nawierzchni. W ocenie odcinkdw nalezy wykorzystaé dane
archiwalne zakodowane w plikach tekstowych (format zgodny z punktem 4.4)
bedacych w dyspozycji ZDM Warszawa. Dane te zostang udostepnione Wykonawcy
wytonionemu w rezultacie niniejszego postepowania, w momencie podpisania

umowy.

4.2 Dodatkowo nalezy wykona¢ identyfikacje uktadu warstw na odcinkach, ktérych
konstrukcja nie jest znana lub nie jest aktualna. tgczna dlugosé tych odcinkéw
wyniesie 229 km drég zarzgdzanych przez ZDM Warszawa. Szczegétowy wykaz
odcinkow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy. Pomiaru nie
wykonuje sie na odcinkach drég nieutwardzonych oraz na mostach i wiaduktach.
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4.3. Identyfikacja konstrukcji prowadzona na wytypowanych odcinkach ma byc¢
dokonywana na pasach ruchu, na ktérych wykonano pomiar ugie¢ nawierzchni
zgodnie z punktem 5.2.

4.4. Zamawiajgcemu majg by¢ przekazane wyniki pomiaréw kodowane zgodnie z
formatami danych opisanymi w ZALACZNIKU NR 1.5.

4.5. Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z metodg opisang w ZALACZNIKU NR 1.3.

5. Pomiar ugieé¢ nawierzchni
5.1. Pomiar ugie¢ jest elementem sktadowym oceny nosnosci nawierzchni jezdni

5.2. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ z nastepujgcg czestotliwoscia:
a) na ulicach w ciggach drog krajowych — co 100m w obu kierunkach, na
gtbwnych pasach ruchu,
b) na ulicach w ciggach drog wojewddzkich - co 100m w obu kierunkach, na
gtéwnych pasach ruchu,
c) na ulicach w ciggach drég powiatowych - co 100m w jednym wybranym
kierunku, na gtbwnym pasie ruchu.
Za pas gtowny uznaje sie skrajny prawy pas ruchu zasadniczego w danym kierunku.
Pomiaru nie wykonuje sie na odcinkach drég nieutwardzonych oraz na mostach i
wiaduktach.

5.3. Na ulicach w ciggach drog krajowych, na gtéwnych pasach ruchu, na ktérych
zostat wykonany pomiar zgodnie z punktem 5.2a, nalezy wykonacC szczegétowy
pomiar ugie¢ maksymalnych oraz wskaznika SClzg z czestotliwoscig 1m.

5.4. Zamawiajgcemu majg by¢ przekazane wyniki pomiarow kodowane zgodnie z
formatami opisanymi w ZALACZNIKU NR 1.2.

5.5. Pomiar nalezy wykonac¢ zgodnie z metodg opisang w ZALACZNIKU NR 1.3.

6. ldentyfikacja parametréw réwnosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni

6.1. Identyfikacja parametrow réwnosci w kierunku podiuznym i poprzecznym
dostarcza systemom eksploatacji nawierzchni informacji potrzebnych do okreslenia
planowanych zabiegdw utrzymaniowych w celu zapewnienia wymaganego
bezpieczenstwa, przejezdnosci, stanu konstrukcji oraz minimalizacji destruktywnego
wptywu ruchu na srodowisko oraz inne podmioty. Rodzaj deformacji nawierzchni
Swiadczy takze o potencjalnym procesie niszczenia nawierzchni w dolnych
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warstwach lub podtozu, a wiec ma wptyw na wstepng diagnoze przyczyn zniszczenia
nawierzchni.

6.2. ldentyfikacja parametrow réwnosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni ma by¢
dokonywana na pasach gtéwnych oraz na pasach podstawowych w kierunku
zgodnym i przeciwnym do kierunku narastania pikietaza. Za pas gtdwny uznaje sie
skrajny prawy pas ruchu zasadniczego w danym kierunku, natomiast za podstawowe
pasy ruchu uznaje sie kolejne pasy ruchu zasadniczego nastepujgce po pasie
gtbwnym w kierunku osi odcinka. Pomiaru nie wykonuje sie na odcinkach drog
nieutwardzonych.

6.3. Zamawiajgcemu majg by¢é przekazane wyniki elementarne pomiarow,
zakodowane w plikach z danymi elementarnymi, zgodnie z formatami opisanymi w
ZALACZNIKU NR 1.2.

6.4. Pomiar réwnosci podtuznej i poprzecznej wykonywany jest aparaturg spetniajgcg
wymagania opisane w ZALACZNIKU NR 1.3.

6.5. Wynikiem pomiaru rownosci podtuznej jest profil podtuzny, okreslany w $ladzie
prawego kota identyfikowanego pasa ruchu. Profil podiuzny ma sktada¢ sie z
pojedynczych punktow wysokosciowych, zlokalizowanych w odstepach nie
wiekszych niz 10 cm.

6.6. Wyniki pomiaru rownosci podtuznej (profile podtuzne) majg zosta¢ zakodowane
w plikach z danymi elementarnymi, zgodne z formatem opisanym w ZALACZNIKU
NR 1.2.

6.7. Parametry stanu rownosci w kierunku poprzecznym obliczane majg by¢ na
podstawie pomierzonych przekrojow poprzecznych w obrebie badanego pasa ruchu.
Wynikiem pomiaru rownosci poprzecznej jest profil poprzeczny. Profile poprzeczne
(elementarne) identyfikowane majg by¢ w statych odstepach, maksymalnie co 1 m i
sktadac sie z punktdow pomiarowych, rownomiernie rozmieszczonych poprzecznie nie
rzadziej niz 15 cm. Minimalna szeroko$¢ realizowanego pomiaru wynosi 300 cm.

6.8.. Wyniki pomiaru réwnosci poprzecznej (profile poprzeczne) majg zostaé
zakodowane w plikach z danymi elementarnymi, zgodne z formatem opisanym w
ZALACZNIKU NR 1.2.

7. Fotorejestracja i identyfikacja cech powierzchniowych (uszkodzen)
nawierzchni
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7.1. Na podstawie wynikow identyfikacji stanu w zakresie parametrow substanc;ji
(cech powierzchniowych) formutowane sg wnioski odnosnie celéw utrzymania
nawierzchni drogi oraz minimalizacji, zaleznych od stanu, wptywow drogi na
Srodowisko oraz podmioty trzecie. Ta grupa parametrow obejmuje uszkodzenia
nawierzchni, mozliwe do stwierdzenia na podstawie fotorejestraciji.

7.2. Fotorejestracja nawierzchni, fotorejestracja korytarza drogi oraz prowadzona na
ich podstawie identyfikacja cech powierzchniowych (uszkodzen) nawierzchni ma by¢
dokonywana na pasach gtéwnych oraz na pasach podstawowych w kierunku
zgodnym i przeciwnym do kierunku narastania pikietaza. Za pas gtéwny uznaje sie
skrajny prawy pas ruchu zasadniczego w danym kierunku, natomiast za podstawowe
pasy ruchu uznaje sie kolejne pasy ruchu zasadniczego nastepujgce po pasie
gtbwnym w kierunku osi odcinka.

7.3. Oprocz zakodowanych wynikdw pomiaru stanu powierzchni, Wykonawca
dostarczy wyniki fotorejestracji powierzchni nawierzchni jezdni (fotografie
sgsiadujgcych ze sobg fragmentéw powierzchni nawierzchni jezdni o wymiarach co
najmniej 4,0 m (szerokosc¢) i 10 m (dtugos¢)) Fotografie nawierzchni muszg byé
wykonane dla kolejnych sekwencji pomiarowych (kolejnych obszaréw o powierzchni
co najmniej 40 m?).

7.4. Niezaleznie od wynikéw fotorejestracji powierzchni nawierzchni jezdni
Wykonawca dostarczy wyniki fotorejestracji korytarza drogowego w formie zdje¢ w
formacie JPEG, o rozdzielczosci co najmniej 1280 x 960 pikseli, wykonanych
sekwencyjnie z krokiem co 10 m. Fotorejestracja korytarza drogi ma by¢ wykonana
na wszystkich odcinkach drog objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, z
wytagczeniem odcinkdéw drog wykluczajgcych mozliwosé¢ przejazdu samochodem.

7.5. Zamawiajgcemu majg by¢ przekazane wyniki elementarne pomiarow, kodowane
w plikach z danymi elementarnymi, zgodnie z formatami opisanymi w ZALACZNIKU
NR 1.2.

7.6. W przypadku nawierzchni asfaltowych identyfikacja cech powierzchniowych ma
byC realizowana w odniesieniu do sektorow elementarnych. Kazdy sektor
elementarny ma dtugosé¢ 1 m i szerokos¢ rowng 1/3 szerokosci danego pasa ruchu.

7.7. Dla kazdego sektora elementarnego w obrebie nawierzchni asfaltowych nalezy
okresli¢ wystgpienie poszczegdlnych uszkodzen:

a) SSR spekania siatkowe i skupiska rys

b) LA faty

7.8. W przypadku nawierzchni betonowych identyfikacja cech powierzchniowych ma
byc¢ realizowana w odniesieniu do kazdej ptyty.
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7.9. Dla kazdego sektora elementarnego w obrebie nawierzchni betonowych nalezy
okresli¢ wystapienie poszczegdlnych uszkodzen:

a) P rysy podtuzne i poprzeczne

b) UN  uszkodzenia naroznikéw

c) UK uszkodzenia krawedzi

7.10. Wynikiem pomiaru cech powierzchniowych majg by¢ pliki z danymi
elementarnymi zgodne z formatem opisanym w ZALACZNIKU NR 1.2. wigcznie z
dokumentacjg fotograficzng, o ktérej mowa w pkt.7.3. i pkt.7.4. OPZ.

8. Pomiar wspoétczynnika tarcia nawierzchni

8.1. Witasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni oceniane sg na podstawie
wspoétczynnika tarcia, mierzonego zestawem pomiarowym SRT-3. Na podstawie
wynikéw identyfikacji wspétczynnika tarcia okresla sie wtasciwosci eksploatacyjne
nawierzchni w zakresie zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa ruchu. Niski
wspotczynnik tarcia moze byC przyczyng wydtuzenia drogi hamowania oraz
wystgpienia niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.

8.2. ldentyfikacja wspodtczynnika tarcia ma by¢é dokonywana w odstepach nie
wiekszych niz 100 metrow, na pasach gtdbwnych oraz na pasach podstawowych w
kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku narastania pikietaza. Za pas gtowny
uznaje sie skrajny prawy pas ruchu zasadniczego w danym kierunku, natomiast za
podstawowy pas ruchu uznaje sie kolejny pas ruchu zasadniczego nastepujgcy po
pasie gtdbwnym w kierunku osi odcinka. Pomiaru nie wykonuje sie na odcinkach drég
nieutwardzonych.

8.3. Metode pomiaru i oceny nalezy przyja¢ zgodnie z opisem zamieszczonym w
ZALACZNIKU NR 1.3.

8.4. Zamawiajgcy otrzyma pliki z danymi elementarnymi dla pomiaru wspotczynnika
tarcia zakodowanymi zgodnie z formatem opisanym w ZALACZNIKU NR 1.2.

9. Ocena stanu

9.1. Na podstawie dostarczonych przez Wykonawce i sprawdzonych pod katem
poprawnosci i kompletnosci danych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego
nawierzchni, oddzielnie dla kazdego z paséw gtéwnych i podstawowych. Dodatkowo
nalezy przygotowac¢ opis wstepnych propozycji technologii naprawy nawierzchni
oddzielnie dla kazdej z jezdni wedtug opisu w ZALACZNIKU NR 1.3.
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9.2. Po wykonaniu oceny stanu technicznego nawierzchni przygotowane zostang
zestawienia analiz statystycznych oraz wizualizacje wynikow oceny stanu na mapach
tematycznych i profilach liniowych wedtug opisu w ZALACZNIKU NR 1.3. Analizy
statystyczne oraz wizualizacje majg by¢ przekazane w postaci plikéw PDF oraz
wydrukowane w trzech egzemplarzach.

10. Rozszerzony przeglad okresowy drég (5-letni)

10.1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przeprowadzania przeglagdéw okresowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg, o ktorej mowa w pkt.3.6. OPZ.

10.2. Wymagania dotyczgce metodyki i sposobu przeprowadzenia oraz
dokumentowania wynikow przeglagdu okresowego drog (przeglad rozszerzony (5-
letni) drog) podane zostaty w ZALACZNIKU NR 1.4.

10.3. W protokotach z przegladu okresowego drog Wykonawca uwzgledni
dodatkowo dane uzyskane w ramach oceny stanu, a w przygotowanych wykazach
protokotéw uwzgledni dodatkowo sformutowane na podstawie uzyskanych ocen
wstepne propozycje technologii naprawy nawierzchni. Sposdb przeprowadzenia
oceny i opracowania propozycji technologii przedstawiono w punkcie 9.

10.4. Na podstawie wynikdw i ocen uzyskanych przez Wykonawce w ramach
rozszerzonego przeglagdu okresowego drog przygotowane zostang zestawienia
analiz statystycznych oraz wizualizacje wynikow przegladu, przedstawione na
mapach tematycznych wedtug opisu w ZALACZNIKU NR 1.4.

Analizy statystyczne oraz wizualizacje majg by¢ przekazane w postaci plikéw PDF
oraz wydrukowane w trzech egzemplarzach.

11. Szczegoétowy wykaz zalgcznikow

ZALACZNIK nr1.1  System referencyjny ZDM Warszawa oraz wytyczne jego
pomiaru i stabilizaciji.

ZALACZNIK nr 1.1.1 System referencyjny ZDM Warszawa — struktura potgczen —
zakres przegladu okresowego i fotorejestracji.

ZALACZNIK nr 1.1.2 System referencyjny ZDM Warszawa — struktura potgczen -
zakres identyfikacji i oceny stanu nawierzchni.

ZALACZNIK nr 1.1.3 System referencyjny ZDM Warszawa — zestawienie weztéw do
dokumentacji i stabilizacji.

ZALACZNIK nr1.1.4 Wymagany standard szkicu stabilizacyjnyego wezia
sieciowego — przyktad.
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ZALACZNIK nr1.1.5

ZALACZNIK nr 1.1.6

ZALACZNIK nr 1.2
ZALACZNIK nr 1.3
ZALACZNIK nr 1.4
ZALACZNIK nr1.4.1

ZALACZNIK nr 1.5

System referencyjny ZDM Warszawa — zestawienie odcinkow
do pomiaru bezposredniego.

System referencyjny ZDM Warszawa — topologia potgczen
miedzyweztowych

Format plikéw z danymi elementarnymi o nawierzchni
Wytyczne identyfikacji i oceny stanu drég

Wytyczne przeprowadzenia rozszerzonego (5-letniego)
przeglgdu okresowego drog

Wz6r protokotu — fragment

Format danych identyfikacji uktadu warstw z zastosowaniem
georadaru GPR
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