al2ladlibk 20.03.2012r
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Odwodnienie parkingu ul. Chmielna 120 i 120a
1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |mz2 296.0
08 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 54.3
02 to$¢ do 1 km (grunt kat. 111)
3|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 54.3
06 mi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 109.0
02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - odlegto$¢ wywozu okresli wy-
konawca .
5/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 8.5
03 20 cm
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 96.2
03 + piasek kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-l|
7|Materiat Piasek do zasypki wykopow m3 96.2
8/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbioérka - wy- [m2 191.3
01 praskami w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
9|/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m 42.0
0313-01 analo- |$rednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem
gia - kanat dn 150mm  z odwiezieniem na miejsce skiado-
wania
10|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 3.0
0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - z odwiezieniem
na miejsce skladowania
11/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 41.0
03 mm
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 10.0
02 mm
13|KNNR 4 1711- |Przytacze kanalizacyjne z rur PCV o $r. 160 mm m 3.4
01 analogia
14/KNNR 4 0214- |Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach m 10.0
01 wciskowych
15|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potg- |szt. 3.0
06 czeniach klejonych
16 KNNR 4 0215- |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i za- |szt. 3.0
02 prawg cementowg lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
17|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 5.0
03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik sr. 200/160mm
18|KNNR 4 1701- |Wigczenie sieci kanalizacji deszczowej dn 200 do istn. | kpl. 1.0
04 analogia studni rwizyjnej
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 1.0
03 w gotowym wykopie o gitebok. 3m
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -1.0
04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 3.0
01 osadnikiem i syfonem
analogia
22|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m2 296.0
06 cm - roboty w miejscu wykonywania kanalizacji .
23|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |mz2 296.0
03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem - odtworzenie nawierzchni w miejscu wykony-
wani kanalizacji [ kostka z odzysku ]

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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