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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Monta z azylu dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome - przy ul. Szwole zeréw, w rejonie ulic: Kawalerii i Dragonéw, w

Warszawie - stata organizacja ruchu wraz z robotami

drogowymi.

prawg cementowg

1 CPV 45233292 - 2. Instalowanie urz adzen ochronnych - azyle dla pieszych.
1/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wydzielenie azylu |m?2 16
d.1/0209-03 dla pieszych z tworzywa sztucznego
analogia
2|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 51
d.1/0210-01 odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
2 CPV 45233290 - 8. OZNAKOWANIE PIONOWE
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych . szt. 7
d.2|01
4|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.2|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: A - 30,
750, 1 gen.
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.2|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tablica
pod znak A - 30, o wymiarach 60x85 [cm] - powierzchnia
=0,51m2, | gen.
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4
d.2|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: C - 9,
600 I gen.
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.2|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tablica
pod znak D - 47, o wymiarach: 90 x 42 [cm] - powierzch-
nia =0,378 m2, | gen.
8|KNR 5-10 1101-|Montaz pylonéw ostrzegawczych U - 5 a, na gotowym  |szt. 4
d.2|03 fundamencie.
3 CPV 45233221 - 4. Oznakowanie poziome.
9 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 32
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P - 4 (10 m2
)+P-7b(22m2).
10 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 34
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - linie: P - 7 a (
2m2)+P-1e(7m2)+P-13(3m2)+P-21(22
m2).
11|analiza wtasna |Likwidacja istniejgcego oznakowani poziomego. m?2 18
d.3
4 CPV 45233140 - 2. Roboty drogowe.
12|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8 x30 |m 10.00
d.4|08 cm, na podsypce piaskowe;.
13|KNNR 6 0404- |Montaz projektowanych obrzezy betonowych, o wymia- |m 25.00
d.4|05 rach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawa cementowa.
14|KNR 2-31 0402-|Demontaz tawy pod krawezniki betonowe z oporem. m3 0.96
d.4|04
15/KNNR 6 0806- |Obnizenie kraweznikéw betonowych wystajacych o wy- |m 12.00
d.4|02+KNNR 6 miarach 20x30 cm, z wykonaniem taw betonowych, na
0403-04 podsypce cementowo-piaskowej.
16|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 2.50
d.4|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 1 km - wywdéz gruzu z obrzezy,
tawy betonowej i kraweznikéw.
17|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 2.50
d.4|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km. Odlegto$¢ wywozu okresli Wykonawca.
18/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 7.50
d.4|01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytadowczymi - wykonanie koryta
o gtebokosci 15 cm, pod chodnik z ptyt 50 x 50 x 7.
19/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 7.50
d.4|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V). Odlegto$¢ wywozu okresli Wy-
konawca.
20|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |mz2 50.00
d.4|05 cm
21|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|mz2 50.00
d.4|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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