Realizacja projektu organizacji ruchu dla lokalizacji: grenadierów, Saska, Włościańska, Żeromskiego (rej. Lisowska), Żeromskiego (rej. Płatnicza) w Warszawie.


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót.

Azyl przykręcany, progi wyspowe.
1. WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektów organizacji ruchu (azyle przykręcane, progi wyspowe) dla lokalizacji: Grenadierów (rej. Cyraneczki), Saska (rej. Walecznych), Włościańska, Żeromskiego (rej. Lisowska), Żeromskiego (rej. Płatnicza).
1.2.     Zakres stosowania SST.  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem azyli oraz progów wyspowych z tworzywa sztucznego przykręcanych stosowanych na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Azyl, próg wyspowy – element bezpieczeństwa ruchu drogowego przykręcany wykonany z elementów gumopochodnych lub tworzyw sztucznych mocowanych do jezdni za pomocą kołków rozporowych.
1.4.2. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora Zamawiającego.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać plany sytuacyjne projektów organizacji ruchu.

1.5.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart obmiarów oraz w innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zadania.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

a) dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować inspektora Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

c) W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu z rysunku,

d) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST,

e) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe elementy barier i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie robót w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,

b) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie trzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

d) wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora Zamawiającego.

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

b) w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

c) Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w SST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

d) Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie, w ramach przyjętej ceny umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

a) Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,


b)  Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. MATERIAŁY. 

Azyl oraz próg wyspowy muszą spełniać wymogi zawarte w Załączniku nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze” do rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (Dz.U. Dz 2003r. Nr 220, poz.2181 ze zmianami). 

Wykonawca przed montażem urządzenia zobowiązany jest dostarczyć do Inspektora Zamawiającego aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM lub Deklarację Zgodności CE.
Elementy azylu winny być wykonane z tworzywa sztucznego – recyklatu mieszaniny tworzyw termoplastycznych (tj. polipropylen PP, polichlorek winylu PVC, polietylen PE).
Opis elementów azylu:

· Element narożny 500x500x100[mm] – elementów rzucie pionowym jest wycinkiem koła o promieniu R=500 mm.

· Element narożny oraz zewnętrzny musi posiadać krawędzie pomalowane w kolorze białym. Na krawędzi mają być umieszczone punktowe elementy odblaskowe w ilości minimum 3 sztuk (na każdym z elementów azylu).
· Górna płaszczyzna wszystkich elementów winna być pomalowana w kolorze czerwonym,

· Do malowania elementów należy zastosować farbę chemoutwardzalną, zapewniającą odpowiednią trwałość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne,

Wszystkie elementy muszą być przystosowane do mocowania za pomocą śrub z kołkami rozporowymi (4 śruby na każdy element).

Do każdego elementu należy po zamocowaniu śrub należy użyć zaślepek na otworach montażowych w celu zabezpieczenia przed korozją i zabrudzeniem.

Tabela nr 1 – Wymagania dla materiału.

	Lp.
	Właściwość
	J.m
	Wymogi
	Metody badań wg.

	1
	Wytrzymałość na rozciąganie
	MPa
	>
	PN-EN ISO 527-1:1998

	2
	Twardość
	Shore'a
	od 60 do 95
	PN-EN ISO 868:2005

	3
	Chłonność wody
	%
	Od 0,5 do 1,0
	PN-EN ISO 62:2000


Opis elementów progów wyspowych:

· Wyspowe progi zwalniające przykręcane winny być wykonane z gumy odpornej na UV, w kolorze czerwonym. Powinny mieć antypoślizgową strukturę powierzchni oraz dodatkowo powinny być wyposażone w elementy wykonane z taśmy o właściwościach odblaskowych, zapewniających widoczność w nocy. Szerokość progu powinna umożliwić autobusom komfortowy przejazd ze zmniejszoną prędkością.


· Wszystkie elementy muszą być przystosowane do mocowania za pomocą śrub, kołków, łączników metalowych, korków. Do każdego elementu należy po zamocowaniu śrub użyć zaślepek na otworach montażowych w celu zabezpieczenia przed korozją i zabrudzeniem.

· Montaż wyspowych progów zwalniających należy wykonać ściśle przestrzegając zaleceń producenta.

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zapewni wszelkie środki i warunki techniczne zabezpieczające wykonanie azylu sztucznego progów wyspowych z tworzywa sztucznego przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montażu. 

Montaż na drodze odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materiały należy przewozić w sposób zapewniających bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca zamontuje przykręcane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego z tworzywa sztucznego w sposób określony w zaleceniach producenta, z użyciem materiałów i sprzętu zaleconego przez producenta. Nie dopuszcza się odstępstw zarówno w stosunku do materiałów jak i sposobu montażu czy transportu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzenie wykonania montażu azylu oraz jakości użytych elementów azyli polega na ocenie wizualnej (tabela nr 2). 
Tabela nr 2 – Metoda oceny jakości wykonania azylu.
	Lp.
	Właściwość
	J.m
	Wymogi
	Metoda badań

	1
	Kształt i wymiary:

· Odchyłka długości i szerokości,

· Odchyłka wysokości,

· Powierzchnia górna,


	mm
	± 5

± 1

- pojedyncze wgłębienie o średnicy i głębokości < mm,


	*

	2
	Barwa
	-
	barwa jednolita: biała, żółta lub czerwona
	Ocena wizualna

	* sprawdzenie odchyłek wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami zapewniającymi wymaganą dokładność.


Montaż azylu oraz progów wyspowych zapewni trwałość urządzenia w okresie gwarancji, tj. trzech lat. W okresie tym wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich napraw wynikających z niewłaściwego montażu.
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest ilość umieszczonych elementów z tworzywa sztucznego.
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Zamawiającego. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 

SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym SST.
Ustala się okres gwarancji dla przykręcanych elementów z tworzywa sztucznego montowanych w jezdni i w krawężnikach – 3 lata.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 szt wykonania elementu azylu lub progu wyspowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

- nawiercenie otworów montażowych,

- montaż azylu, zainstalowanie kapsli maskujących,

- uporządkowanie otoczenia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Przepisy związane i inne dokumenty. 

2. Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
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