i53wmllac kst
Remont muréw oporowych wzdtuz Trasy tazienkowskiej na wysokosci budynku GUS - $ciana potudniowo - wschodnia .

analogia

na grubosci 0,5 cm z wykonaniem pod kapami chodni-
kowymi izolacji separacyjnej o grubosci minimum 0,3
cm.

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto ¢
ny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont muréw oporowych wzdtu  z Trasy tazienkowskiej na wysoko  $ci budynku GUS - $ciana potudniowo - wschodnia .
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych|m?2 336.00
d.1/analogia wraz z izolacjg gr. 12 cm mechanicznie
2|KNNR 6 0808-07 |Rozebranie barier stalowych m 257.00
d.1]analogia
3 Rozebranie prefabrykowanego gzymsu z plyt granito- |m 257.00
d.1kalk. wiasna wych 50x100x14
4/KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 257.00
dl 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5/KNNR 6 0806-03 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce ce- |[m 257.00
d.l mentowo-piaskowej
6|KNNR-W 3 1301- |Rozbiodrka uszkodzonych ptyt z piaskowca o gr. 4 cm [ |m2 137.00
d.1/04 ptyty 0 wymiarach 60x30cm, 70x30cm] .
analogia
7/KNNR-W 3 1301- |Rozbioérka uszkodzonych piyt oktadziny z piaskowca - |m2 7.00
d.1l|04 piyty nieregularne, grubos¢ 10-12cm .
analogia
8|KNR 4-04 1103-02 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze |m3 129.00
dl na zmianeg robocza przez 4 samochody samowytadow-
cze oraz koszt jego utylizaciji .
9|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 129.00
d.1|analogia nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtosé 1 km
10|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 129.00
dl nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km - odlegtos¢ okresli wykonawca .
11|KNR 4-04 1107-03 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 12.80
dl kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1
km oraz jego utylizacja .
12|KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 12.80
dl za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - odlegtos¢ wywo-
zu okresli wykonawca .
13/KNNR 5 0511-01 |Demontaz z wywiezieniem i utylizacjg opraw swietléw- |kpl. 14.00
d.1|analogia kowych hermetycznych, ze zrédtem $wiatla - lampy
nad przystankami autobusowymi .
2 ODBUDOWA KONSTRUKCJI SCIAN OPOROWYCH - GORA .
14|/KNR 4-01 0211-03 |Wstepne skucie zdegradowanego [ zwietrzatego, od- |m2 349.00
d.2|analogia stajacego] betonu : wspornikéw, ptyty i na odstonietych
murach oporowych .Gtebokosc i ksztat skucia dosto-
sowac do wystepujgcych uszkodzen korozyjnych - gr.
do 12 cm.
15/KNR-W 7-12 0302- |Przygotowanie podtoza pod PCC -czyszczenie stru- m2 349.00
d.2|05 mieniowo-$cierne powierzchni poziomych, pionowych,
analogia skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - z
jednoczesnym oczyszczeniem skorodowanego zbroje-
nia do stopnia czystosci sa 2,5 oraz oczyszczeniem
szczelin dylatacyjnych . Gtebokos$¢ i ksztatt skucia do-
stosowa¢ do wystepujacych uszkodzen korozyjnych .
16/ KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t 1.612
d.2|analogia tycznych budowli - prety zebrowane - uzupetnienie
Zniszczonego zbrojenia .
17|KNR 0-25 0202-02 |Dwukrotne malowanie pedzlem odstonietego i nowo- |m2 145.00
d.2|analogia montowanego zbrojenia wyrobami jednosktadnikowymi
- farby przeciwkorozyjne .
18/KNR 2-13 1007-01 |Wykonanie warstwy sczepnej . m2 349.00
d.2|analogia
19/KNR 4-01 0203-05 |Uzupetnienie ubytkéw zbrojonych $cian z betonu mo- |m3 34.90
d.2|analogia nolitycznego - naprawy przy dostosowaniu grubosci
warstwy PCC | do wystepujacych uszkodzen wraz z
wyréwnaniem i oczyszczeniem powierzchni . Konstruk-
cje uszkodzong odtworzy¢ z zachowaniem otuliny min.
3,5cm-gr.do 12 cm.
20|KNR 2-33 0701-07 |Zabezpieczenie poziomej szczeliny dylatacyjnej za po- |m 29.00
d.2|analogia moca elestomerowej tasmy dylatacyjnej wklejonej w
izolacje pomostu obiektu z obu stron szczeliny dylata-
cyinej .
21|KNR 0-22 0527-01 |Wykonanie izolacji w postaci 2 x papa termozgrzewal- |m2 436.00
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22|KNPnRPDE 57- Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarka elektrycz- |otw. 514.00
d.2|121b ng w kraweznikach z osadzeniem pretéw kotwigcych .
analogia
23|KNNR 6 0402-03 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x20 m 257.00
d.2 cm bez taw na podlewce niskoskurczowej z zakotwie-
niem .
24/KNR 2-13 1009-02 |Obsadzenie kotew talerzowych do zabudowy chodniko-|szt. 515.00
d.2|analogia wej .
25/KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych - |t 9.44
d.2 prety zebrowane fi 8-14
26| KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kap t 2.36
d.2 chodnikowych - prety zebrowane fi 16mm i wieksze
27|KNR 2-33 0204-04 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - zabudo- |m2 150.00
d.2 wa chodnikowa
28|KNR 2-33 0210-01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie be- |m3 60.00
d.2 ton B-30 mostowy - zabudowa chodnikowa .
29/KNR 7-11 0101-01 |Gruntowanie podiozy betonowych chodnika zywicami |m2 321.00
d.2|analogia epoksydowymi
30|KNR 7-11 0103-05 |Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na mo- |m?2 321.00
d.2|analogia nolitycznej zabudowie chodnikowej - grubosci 5 mm .
31|KNR 2-33 0702-04 |Montaz barier z pochwytem H2/W1 - odcinki proste . |t 15.42
d.2|analogia
32|KNNR 6 0308-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 336.00
d.2|analogia faltowych o grubosci 7cm (warstwa wigzaca) .
33|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|mz2 336.00
d.2|analogia faltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) .
34 Roboty remontowe - ucigglenie jezdni - naciecie pita  |m 16.00
d.2|kalk. wlasna nawierzchni bitumicznych na gt. 15 mm i szer. 10mm
Z wypetnieniem szczeliny masa zalewowsg drogows .
35|KNR 2-02 0617-08 |lzolacje szczelin konstrukcyjnych pionowych na styku |m 257.00
d.2|analogia zabudowy chodnikowej z kraweznikiem - masa zalewo-
wa, na styku kraweznika z jezdnig - wktadka uszczel-
niajgca elastyczna .

3 ODBUDOWA KONSTRUKCJI SCIAN OPOROWYCH W CZESCI ZE WSPORNIKAMI - DOL .
36|KNR 4-01 0211-03 |WSstepne skucie zdegradowanego [ zwietrzatego, od- |m?2 567.00
d.3|analogia stajacego] betonu : wspornikéw, ptyty i na odstonietych

murach oporowych . Gtebokos¢ i ksztalt skucia dosto-

sowac do wystepujacych uszkodzen korozyjnych - gr.

do 15 cm.
37|KNR-W 7-12 0302- |Przygotowanie podtoza pod PCC/torkretowanie - m2 567.00
d.3|05 czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pozio-

analogia mych, pionowych, skosnych i cylindrycznych konstruk-

cji betonowych - z jednoczesnym oczyszczeniem sko-

rodowanego zbrojenia do stopnia czystosci sa 2,5 oraz

oczyszczeniem szczelin dylatacyjnych . Glebokosé i

ksztatt skucia dostosowac¢ do wystepujacych uszko-

dzen korozyjnych .
38|KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t 1.610
d.3|analogia tycznych budowli - prety zebrowane - uzupetnienie

zZniszczonego zbrojenia .
39|KNR 0-25 0202-02 |Dwukrotne malowanie pedzlem odstonigtego i nowo- |m2 145.00
d.3|analogia montowanego zbrojenia wyrobami jednosktadnikowymi

- farby przeciwkorozyjne .
40|KNR 2-13 1007-01 |Wykonanie warstwy sczepne;j . m2 540.00
d.3|analogia
41|KNR 2-13 1007-02 | Torkretowanie metoda suchg [ gr. do 15 cm] z zastoso-|m?2 45.00
d.3|+ 1007-03 waniem siatki wzmacniajacej z pretéw fi 4mm o ocz-

analogia kach 7 cm mocowanej kotwami fi 10 mm w rozstawie

30x30 cm, wyréwnanie, oczyszczenie powierzchni na-

prawianych - spdd i boki wspornikéw oraz ptyty miedzy

wspornikami - pola z dylatacj .
42|KNR 4-01 0203-05 |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolityczne- |ms3 32.00
d.3|analogia go - lokalne naprawy, wyréwnanie, oczyszczenie po-

wierzchni zaprawami PCC Il - front belki krawedziowej,

wsporniki, ptyty miedzy wspornikami, sciana pod

wspornikami - gr. do 7. cm .
43|KNR 2-33 0713-02 |Zabezpieczenie hydrofobowe i utrwalanie powierzchni |mz2 56.00
d.3|analogia betonowych konstrukcji wyprawa o spoiwie zywicznym

nanoszong technikg malarskg .
44|KNR 2-33 0701-07 |Uszczelniemie pionowych przerw dylatacyjnych za po- |m 100.00
d.3]analogia moca tasmy dylatacyjnej .
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wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km - odlegtos$¢ okresli wykonawca .
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ny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
45 Uszczelnienie cisnieniowe miejsc przeciekéw wody w | m?2 110.00
d.3|kalk. wiasna Scianie poporowej przy uzyciu zywicy poliuretanowej
spienialne;j .
46|KNR BC-02 0321- |Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgo- |otw. 2750.00
d.3/01 ciowej $ciany oporowej metodg iniekcji krystalicznej.
analogia Przyjeto zgodnie z dokumentacjg 250tworéw/1mz2 - co
daje 110*25=2750 otworéw
47|KNR 0-40 0110-01 |Uszczelnienie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych m 15.00
d.3|analogia
48|KNR AT-26 0304- |Hydrofobizacja [ zabezpieczenie] powierzchni metodg |m?2 110.00
d.3/03 malarskg srodkiem penetrujacym z technologii iniekcji
analogia krystalicznej - dodatkowe zabezpieczenie powierzchni .
49|KNNR 5 0511-02 |Oprawy swietlbwkowe nad przystankami autobusowy- |kpl. 19.00
d.3|analogia mi strugoodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej
3x40 W
50 KNNR 5 0203-01 |Przewody YDYt-750V 3x2,5mm2 w rurach do lamp |m 47.00
d.3|analogia oswietlajgcych przystanki autobusowe
51|KNR 7-12 0103-01 |Czyszczenie przez szczotkowanie do drugiego stopnia|m?2 8.00
d.3 czystosci konstrukcji drzwi, skrzynki stalowej i obudo-
wy obrazéw galerii (stan wyj$ciowy powierzchni B) .
52|KNR 0-25 0103-01 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji drzwi, m2 8.00
d.3 skrzynki stalowej i obudowy obrazéw galerii .
53|KNR 0-25 0202-02 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji drzwi, m2 8.00
d.3 skrzynki stalowej i obudowy galerii farbami do grunto-
wania .
54/KNR 0-25 0202-02 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji drzwi, m2 8.00
d.3 skrzynki stalowej i obudowy obrazéw galerii farbami
nawierzchniowymi - antykorozyjnymi .
55|KNNR-W 3 1411- |Czyszczenie okladziny kamiennej o grubosci 10-12 m2 714.00
d.3|01 cm, o nieregularnej powierzchni przez piaskowanie
analogia
56| TZKNBK XVI Szlifowanie powierzchni ptaskich piaskowca - oczysz- |m2 221.00
d.3/3301-01 czenie okfadziny z piaskowca o grubosci 4 cm.
analogia
57/KNNR 2 1801-01 |Oktadziny $cian - montaz nowych plyt z piaskowca o |m?2 145.00
d.3|analogia wymiarach 60x30 i 69x30, grubosci 4 cm - obsadzenie
na $cianach oporowych ze wspornikami metoda "na
sucho" za pomocg kotew ze stali nierdzewnej
58|KNNR 2 1801-02 |Oktadziny $cian - montaz nowych ptyt z piaskowca o |m2 7.00
d.3|analogia réznych wymiarach i r6znej grubosci [10-12 cm] - osa-
dzenie bezposrednio do $ciany oporowej metodg " na
sucho" za pomoca kotew ze stali nierdzewnej na $cia-
nie bez wspornikéw .
59|KNR 0-26 0640-01 |Impregnacja powierzchni oktadzin kamiennych m2 1087.00
d.3|analogia
60 Obroébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej na szt. 19.00
d.3|kalk. wiasna powierzchnie frontowe wspornikéw gr. 0,65 mm o wy-
miarach 65x94 w kolorze jasnoszarym, matowa wstep-
nie patynowana zamocowana na kotwy wklejane .
4 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
61 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m | kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna na czas niezbedny dla wykonania robét .
62 Podpory montazowe - podparcie w czasie prowadzenia |kpl 1.00
d.4|kalk. wiasna prac "na goérze" plyty wspornikowej oraz belki krawe-
dziowej od spodu poprzez zastosowanie podpér mon-
tazowych .
63|KNR 4-04 1103-02 |Zatadowanie gruzu ze skutego betonu koparko-tado- |m3 95.00
d.4 warkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 4 samo-
chody samowytadowcze oraz koszt jego utylizacji .
64|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 95.00
d.4 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
65/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 95.00
d.4 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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