Zabezpieczenie kanatu cieptowniczego 2xDn700 od obcigzenia punktowego masztu
sygnalizacyjnego lub masztu latarni
Opis techniczny, budowlano-konstrukcyjny

. Podstawa opracowania.

a) Projekt drogowy.
b) Wytyczne ZEC-Wola.
c) Pismo nr ED2/TT-1/190/10.
. Zakres projektu.
Celem projektu jest zabezpieczenie kanatu cieptowniczego 2x Dn700 od obcigzeh punktowych
masztéw sygnalizacyjnych oraz latarh. Zgodnie z wytycznymi ZEC zaprojektowano plyte
zelbetowg o wymiarach a x b x h = 480,0cm x 200,0cm x 25,0cm. Piyte montujemy w miejsce
zdemontowanych ptyt panwiowych na podlewce z betonu B-30, o takiej grubosci, by ptyta
licowata sie z sgsiednimi. Pachwiny miedzy ptytami wypetniamy zaprawg cementowg B-7,5.
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg na ptytach stropu kanatu na dt. ~4m 2x Bitizolem-R + 2x
papa termozgrzewalng wierzchniego krycia. Wykonujemy zasypke istniejagcym gruntem
zageszczajgc grunt warstwami o gr. 20cm.Odtworzy¢ naziom. Poziom wod gruntowych znajduje
sie ponizej poziomu posadzki, grunt kat. IlI.
. Whytyczne realizacji budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050. Zasypywanie wykopow
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ziemig bez zanieczyszczen, nie zamarznietg z
jednoczesnym zageszczeniem, warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia.
W trakcie wykonywania zasypywania wykopdéw i robét budowlanych nalezy przestrzegaé
przepisy B.H.P. i ruchu drogowego, w szczegdlnosci przepisow zawartych w rozporzadzeniach
M.B. i P.M.B. z dn. 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Uwagi:

Wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowal oraz oswietlic w nocy i zabezpieczy¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami B.H.P. tak, aby nie byto dostepu dla oséb niepowotanych.

podpis



