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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114 -3 CM
PODBUDOWA Z POSPSLKI - 10 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 114 GRUBOSCI SCM

LAWA Z BETONU B-15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

ROTTRART R,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ,

CHODNIKA

CHODNIK

SCIEK

20
10 37

PERONU TRAMWAJOWEGO

ZATOKA AUTOBUSOWA

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE S0xS0x7
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4- 3 CM

WARSTWA ODSACZAJACZA Z POSPSLKI — 10 CM

/WG PN-EN 13108-5 - 3 CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W ASFALT D 50/70

WARSTWA MQNN».-Z) Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA O UZIARNIENIU 0/8

RZAD PLYT BETONOWYCH KOLORU Z6tTEGH

RYFLOWANYCH O WYMIARACH 40x40x5
DLA OS6B NIEPELNOSPRAWNYCH
RZAD PLYT ANTYPOSLIZGOWYCH
RYFLOWANYCH O WYMIARACH 30x30xS

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA- 4 CM

Z ELASTOMEREM TERMOPLASTYCZNYM - 9 CM

PLYTA Z BETONU C30/37

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGOD AC 16P ASFALT D S50/70-10CM

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM NA PODSYPCE

GRUB.22, - DYLATOWANA
WARSTWA POSLIZGOWA Z DWU WARSTW PAPY
PODBUDOWA Z BETONU C12/15
GRUB. WARSTWY 20CM — DYLATOWANA

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 20CM

PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 31,5-63MM
[Z GRYSEM T MIALEM KAMIENNYM - 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 20CM

CEMENTOWDO-PIASKOWEJ 1:4 GRUBOSCI SCM
LAWA Z BETONU B-15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi

PRZEKRaJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

100

+10

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE S50xS50x7

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
GRUB.3CM

WARSTWA ODSACZAJACA

Z POSPALKI - 10 CM

DWA RZEDY PLYT BETONOWYCH ZGLTYCH

DLA OSGH NIEPELRUSPRAWNYCH

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 114
GRUB. 4 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 CM _NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GRUBOSCI SCM

LAWA Z BETONU B-1S, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Gi
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