PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
(PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)

ISTNIEJACE TOROWISKO

1

0S TOROWISKA

BITUMICZNA MASA ZALEWOWA

PROJ. WKEADKI GUMOWE DO SZYN ROWKOWYCH

S8

CHODNIK

DWA RZEDY PLYT BETONOWYCH RYFLOWANYCH
0 WYMIARACH 40x40x6CM

SAAAAAAAAAAARRAALS

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI

ISTN. SZYNA

MINERALNO-ASFALTOWEJ SMA 0/8 GR.4CM

TLUCZEN KAMIENNY 20-31,5

Z KLINCEM

PERON TRAMWAJOWY

ISTNIEJACE TOROWISKO

GR.10-15CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14
GRUB.4CM

GRUB.10CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 LUB 20X30
NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 14

LAWA Z BETONU B-15

PROJEKTOWANY WYDLUZENIE ISTNIEJACEGO

PERONU TRAMWAJOWEGO

PROJ. WYGRODZENIE SEGMENTOWE U-12A h=1,20m

PO PGENOCNEJ STRONIE UL. BAZYLIANSKIEJ

220-465

PLYTY 40x40x6CM Z PASEM
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0 SZORSTKIEJ POWIERZCHNI

PLYTY BETONOWYE RYFLOWANE
O WYMIARACH 40x40x60M |
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_ ISTN. SZYNA

LAWA Z BETONU B-1S5

KRAWEZNIK BETONOWY PRZYSTANKOWY TYPU P
NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 14

N
ISTN.  JEZDNIA

ORT®

Teresa Rogalska

Projektowanie drog i mostow, audyt.

Nazwa obiektu, adres

S0x30x7

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

UL. BOROWEJ GORY - UL. POWSTANCOW SLASKICH

_ Nazwa rysunku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJSCIA
PRZEZ TOROWISKO I PERONU TRAMWAJOWEGO

GRUB.4CM

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30
NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 114

LAWA Z BETONU B-15

Nazwisko
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