OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu
na skrzyzowaniu ulic Powstancéw Slaskich-ul. Borowej Géry

Projekt opracowano na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich m. st. Warszawy.

1. MATERIALY WYJSCIOWE
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r.),
-Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 58, poz.
515, z 2003r. — z pdzniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz.
1729, z dnia 14 pazdziernika 2003r.),
-podktad geodezyjny w skali 1:500
-inwentaryzacja istniejagcego oznakowania poziomego i pionowego
-opinia komunikacyjna Inzyniera Ruchu

2. STAN ISTNIEJACY

Ulice Powstancéw Slaskich jest ulica powiatowa, ul. Borowej Géry i ul. Synéw Putku
sg ulicami lokalnymi.

Skrzyzowanie czterowylotowe z sygnalizacjg swietlng. Za skrzyzowaniem na ul.
Powstancéw SI. zlokalizowane sg przystanki autobusowe. Ulica Powstancow Sl.
prowadzona jest komunikacja tramwajowa.

Na wszystkich wlotach na skrzyzowaniu przejScia dla pieszych.

Na ulicy Powstancéw Sl. z kierunku potudniowego wyznaczony pas do skretu w lewo
w ul. Borowej Gory.

3.STAN PROJEKTOWANY

Skrzyzowanie poddano analizie pod wzgledem istniejgcej organizacji ruchu
i pomierzonych natezen ruchu porannych i popotudniowych.

Zaprojektowano ustawienie sygnalizatorow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Na wszystkich wlotach na skrzyzowaniu zaprojektowano rezerwe pod Sciezke
rowerowg i pokazano lokalizacje sygnalizatoréw dla rowerzystow. Nie wykonywac
przejazdu dla rowerzystéw.



Przejscia dla pieszych na wszystkich wlotach oznakowano znakami pionowymi D-6.

Na ul. Powstancéw S| z kierunku péinocnego zaprojektowano wydzielony pas dla
skretow w lewo w ul Synéw Putku, dobudowano pas ruchu na ul. Powstancéw Sl.
oraz zaprojektowano korekte zachodniego kraweznika w rejonie przystanku
autobusowego.

Na ulicy Powstancéw Sl. zatoka autobusowa oddzielona od jezdni linig P-7a.

Projekt organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 1.

4. TERMIN REALIZACJI
-1V kwartat 2010r.

UZGODNIENIA

Opinia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policiji

Opinia Zarzadu Transportu Miejskiego

Opinia Zarzadu Drég Miejskich

Zatwierdzenie Urzedu m.st. Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji Inzynier
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Ruchu m.st. Warszawy



