OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PRZEJSCIA PRZEZ TOROWISKO TRAMWAJOWE
NA SKRZYZOWANIU
UL.POWSTANCOW $SLASKICH — UL. BOROWEJ GORY

1. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE
Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120

Materiatami wyjsciowymi byty:

inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni

projekt drogowy PW

zatwierdzony projekt organizacji ruchu

uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z ZDM

2. STAN ISTNIEJACY

Zabudowa torowiska na przejsciu dla pieszych przez ul. Powstancow Slaskich z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych, nawierzchnia na chodnikach i peronie z ptyt

betonowych 50x50x7.

3. STAN PROJEKTOWANY
W projekcie uwzgledniono rezerwe terenu pod docelowy przebieg Sciezki rowerowej
przez ul. Powstancéw Slaskich. Istniejaca lokalizacja przej$¢ dla pieszych zostata
przesunieta o 3,5 m w kierunku pétnocnym i potudniowym.
Nalezy dobudowaé¢ zabudowe torowiska na szerokosci min 3,5 m poprzez utozenie
piyt zelbetowych z odzysku na warstwie ttucznia kamiennego 0-31,5 z klincem.
Nalezy dobudowaé perony zgodnie z projektem z ptyt betonowych 50x50x7 na
podsypce cementowo-piaskowej. Nalezy dowigza¢ si¢ do istniejgcych spadkow
podtuznych i porzecznych.
Bezposrednio przy kraweznikach ulicznych nalezy utozy¢ 2 rzedy ptyt betonowych
ryflowanych 35x35x7.
Zaprojektowano nowg nawierzchnie na chodnikach wg zakresu przedstawionego na
planie sytuacyjnym.
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