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OFPIS  TECHNIGZNTY

» Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sq prace zwiqzane z przebudowq oswietlenia ulicznego w zwiqzku
Przebudowq sygnalizacji swietlnej oraz korektq uktadu drogowego na skrzyzowaniu ul.
Powstarncéw Slaskich - Borowej Géry w Warszawie

—  Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania przyjeto:

— zlecenie inwestora

— organizacja ruchu dla nowego uktadu drogowego

— podktad geodezyjne z trasami kabli n/n, lokalizacjq stupow oswietleniowych oraz istniejqce
urzqdzenia energetyczne i oSwietleniowe

— aktualne normy oraz przepisy

» Charakterystyka obiektu
Na skrzyzowaniu ul. Powstaricéw Slgskich - Borowej Gory istnieje oSwietlenie uliczne
zainstalowane na stupach typu LR-12;0Z-11;0Z-9;WZ-6,5; Oprawy OUS-250,; OUS-400,
OUR-125W; sie¢ oswietleniowa - kablowa YAKY 4x35mm.

> Sie¢ oswietleniowa - przebudowa

— W zwiqzku z przebudowq uktadu drogi przewiduje sie zgodnie z organizacjq ruchu i
projektem elektrycznym zmiane lokalizacji istn, stupow typu OZ-11;0Z-9; LR/12; WZ-6,5
oraz odcinkow kabli YAKY 4x35mm.

W ramach przebudowy nalezy:

—  demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ/11 nr 123082; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400. Montaz nowej lokalizacji kpl. stup oswietl
SAL-10/Wt-1/1.5/3.7/5. Oprawa SGS 453/250W GB (CR). Fundament B-70. Ulozy¢ w nowej
trasie rury ochronne DVR 110mm wraz z odcinkiem kabla YKY 5x25mm pomiedzy stupami
nr.123082 do istn. stupa OZ-11 nr.123083 (wymiana tabliczki —TB-1). Wykona¢ uziom
pionowy ZPB-9.

—  demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ/11 nr 123081; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400.Montaz w nowej lokalizacji kpl. stup oswietl.
SAL-10/Wt-1/1.5/3.7/5/ Oprawa SGS 453/250W GB (CR). Fundament B-70. Ulozy¢ w
nowej trasie rury ochronne DVR 110mm wraz z odcinkami kabla YKY 5x25mm pomiedzy
stupami nr.123081 do nr.123082 oraz do stupa nr.123080

—  demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ/11 nr 123080; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400 oraz kamerq monitoringu miejskiego. Montaz
w nowej lokalizacji kpl. stup oswietl. dwuwnekowy SAL-10/Wi-1/1.5/3.7/5. Oprawa SGS
453/250W GB (CR). Fundament B-70. Ulozy¢ rury ochronne DVR 110mm w nowej trasie
wraz z odcinkiem kabla YKY 5x25mm pomiedzy stupami nr.123080 do istn. stupa LR/12
nr.123112. (wymiana tabliczki —TB-1). Montaz kamery monitoringu w nowel lokalizacji
wraz z kablem zasilajqcym w rurze ochronnej do studni beton. SK(prace pod nadzorem
zaktadu monitoringu,).

—  demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ/11 nr 123111; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400. Montaz w nowej lokalizacji kpl. stup oswietl.
SAL-10/Wt-1/1.5/3.7/5. Oprawa SGS 453/250W GB (CR). Fundament B-70. Ulozy¢ w nowej
trasie rury ochronne DVR 110mm kabel YKY 5x25mm od st.nr.123111 do istn. st. 123110
oraz dolqczy¢ istn. odc.kabla YAKY 4x35mm.W istn. st. Oswietl. OZ/11 nr.123110 wymiana
tabliczki TB-1 oraz wykonac¢ uziom pionowy.

—  demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ/11 nr 123124; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400. Montaz w nowej lokalizacji kpl. stup oswietl.
dwuwnekowy SAL-10/Wt-1/1.5/3.7/5. Oprawa SGS 453/250W GB (CR). Fundament B-70.
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Ulozy¢ w nowej trasie rury ochronne DVR 110mm kabel YKY-2x( 5x2,5mm) od

st.nr. 123124 do st. 123091 oraz st.nr.45323 , wykonac uziom pionowy.

demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy WZ-6,5/nr.56523; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUR-125W. Montaz w nowej lokalizacji kpl. stup
dwuwnekowy SAL-7,5/Wt-1/1/2.2/5. Oprawa SGS 452/100W GB (CR). Fundament B-70.
Dolqczyé istn. odc. kabla YAKY 4x35mm (mufq Radpol JLP/CA).

demontaz kpl. istniejqcy stup oswietleniowy OZ-11/nr.123091; wraz z fundamentem,
wysiegnikiem WRN-1/100, oprawq OUS-400.

Montaz nowej lokalizacji kpl. stuposwietl. dwuwnekowy SAL-10/Wt-1/1.5/3.7/5.Oprawa SGS
453/250W GB (CR). Fundament B-70. Dolqczy¢ istn. odc.kabla(st.nr.123092) YAKY
4x35mm(mufa Radpol JLP/CA).

Wszystkie stupy dwuelementowe anodowane ( kolor naturalny C-0); oraz zabezpieczone
fabrycznie elastomerem poliuretanowym na wys.0,35m wraz 7 podstawq .

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorow oraz przekazanie zarzqdcy drogi oraz konserwatorowi oswietlenia.
Uwagi koncowe

przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie , Wykonawca powinien doktadnie zapoznac
sie z opiniq wydanq przez ZUD w szegolnosci dotyczqcq uwag i zalecen i dostosowac do
nich technologie robot .

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z przepisami normy PNE-76/E-05125 oraz
aktualnie obowiqzujqcymi przepisami

prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ V Instalacje Elektryczne

kable i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .



