OPIS TECHNICZNY ]
DO PROJEKTU DROGOWEGO SKRZYZOWANIA
UL. POWSTANCOW SLASKICH — UL. BOROWEJ GORY

1. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

Inwestorem zadania jest Zarzad Drég Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120
Materiatami wyjsciowymi byty:

. podktad geodezyjny w skali 1:500

J inwentaryzacja istniejacej nawierzchni

J zatwierdzony projekt organizaciji ruchu

2. STAN ISTNIEJACY

Skrzyzowanie czterowlotowe z sygnalizacjg sSwietlng. Wzdtuz ulicy Powstancow
Slaskich przebiegajg tory tramwajowe. Przystanki autobusowe za skrzyzowaniem
w zatokach. Przystanki tramwajowe przed skrzyzowaniem w kierunku potudniowym
za skrzyzowaniem w kierunku pétnocnym. Na wszystkich wlotach na skrzyZzowaniu
przejscia dla pieszych.

Nawierzchnia jezdni ulic asfaltowa.

Krawezniki betonowe 20x30. Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 w $rednim stanie
technicznym.

3. STAN PROJEKTOWANY

Skrzyzowanie poddano analizie pod wzgledem istniejgcej organizacji ruchu

i pomierzonych natezen ruchu porannych i popotudniowych.

Zaprojektowano ustawienie sygnalizatorow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Na wszystkich wlotach na skrzyzowanie zaprojektowano rezerwe pod Sciezke
rowerowg i pokazano lokalizacje sygnalizatoréw dla rowerzystow.

Nie wykonywac przejazdu dla rowerzystow.

Na pétnocnym wlocie ul. Powstancow Slaskich wydzielono pas dla skretéw w lewo
w ul. Synéw Putku.

Przesunieto w kierunku zachodnim zachodnig linie kraweznika ul. Powstancow
Slaskich na max odlegto$é, aby nie spowodowaé kolizji z istniejaca siecigc.o.

Rzedne wysokosciowe nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc wszystkie
istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano narys. Nr 1.

Na przedtuzeniu peronéw tramwajowych wzdtuz kraweznikéw nalezy utozy¢ 1 rzad
ptytek antyposlizgowych 30x30x5 bezposrednio przy krawezniku oraz 1 rzad zéttych
ptytek 40x40x5 na podsypce cementowo-piaskowej obok ptytek antyposlizgowych.
Wykonac jedynie w przypadku kontynuacji istniejgcej nawierzchni na peronach
tramwajowych.

Bezposrednio przy kraweznikach przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ 2 rzedy
z0ttych ptytek 40x40x5 z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej na catej
szerokosci przejsé

Przy wszystkich przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych nalezy obnizy¢
krawezniki i wykona¢ pochylnie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.




Roboty ziemne policzone zostaty metodg analityczng. Nalezy wykonywacé je w 80%
mechanicznie i w 20% recznie.
Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe doprowadzone zageszczone do G1 120 MPa )
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 na poszerzeniu ul. Powstancow Slgskich

- warstwa odsaczajgca z pospotki 20 cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5-63

Zz miatem i grysem kamiennym 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

asfalt D-50/70 10 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt D 50/70

z elastomerem termoplastycznym 9cm
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/8 3cm

taczna grubos¢ nawierzchni 62 cm.
Oporem dla nawierzchni bedzie kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm

- ptyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej 7cm
Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. Nr 3.

Nawierzchnie przez torowisko tramwajowe na przejsciach dla pieszych nalezy
wykonac¢ takg sama jak w stanie istniejgcym na przejsciach dla pieszych.

5. UZGODNIENIA

Projekt zostat uzgodniony z:

Urzedem Miasta Stotecznego Warszawy Inzynierem Ruchu. 1140/09
Zarzadem Drég Miejskich ZDM/ZUOP/0202/2019/09

Pismo ZDM-ZUWD/G-MMW-0717-143-2-10 — konstrukcja nawierzchni
Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej — opinia Nr 2715/10
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