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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Skrzy zowanie ulic: Powsta hacéw Slaskich z ulic g: Czluchowsk a, w Warszawie - stata organizacja ruchu.
1 D - 07 -01 - 01. Oznakowanie poziome. CPV 45233221 - 4.
1/Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |mz2 37.2
d.1l|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie ciagte: P-2a(4,8m2)+P-2b (24 m2
)+P-4(84m2).
2|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |mz2 22.6
d.1l{na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie przerywane: P-1b (88m2)+P-1c(
13,8m2).
3|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 240
d.1l|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - przejscia dla pieszych.: P - 10.
4|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 42.7
d.1l|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie na skrzyzowaniach - przerywane: P - 1 d (
408m2)+P-1e(096m2)+P-7a(144m2)+P
-13(9,19m2)+P-14 (14,06 m2).
5|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 45.3
d.1l|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - wykonanie strzatek na jezdni: P - 8 b ( 26,82
m2)+P-8a(596m2)+P-8f(657m2)+P-8d/(
5,96 m2).
6|analiza wtasna |Likwidacja istniejacego oznakowani poziomego. m?2 357
d.1
2 D - 07.02.01. Oznakowanie pionowe. CPV 45233290 - 8 .
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tablic znakéw drogo- |szt. 18
d.2|08 wych.
8/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tabliczek spod znakéw |szt. 18
d.2|08 drogowych.
9|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 18
d.2|08
10/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych . szt. 29
d.2|01
11|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4
d.2|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: A - 7.
12|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 5
d.2|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: B - 36 (
3szt)+C-9(2szt).
13|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 17
d.2|05 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: D - 1 (
2szt)+D-6; (15szt).
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 3
d.2|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Znaki F -
10.
15/KNR 5-10 1101-|Montaz pylonéw ostrzegawczych U - 5 a, na gotowym  |szt. 4
d.2|03 fundamencie.
16|KNR 2-09 0423-|Rozbieranie wygrodzen ochronnych U - 12 a, z odkrece- |m 12
d.2|05 niem przeset.
17|KNR 2-09 0423-|Ustawienie wygrodzen ochronnych, segmentowych, U - |m 25
d.2|01 12 a.

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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