Ulica Sanguszki – montaż barier metalowych linowych U-14d w pasie dzielącym.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

                                           Wykonania i Odbioru Robót.

Bariery metalowe linowe U-14d.
1.
WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem barier metalowych linowych w pasie dzielącym ulicy Sanguszki.
1.2.     Zakres stosowania SST.  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z ustawieniem i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, do których należą:

· U-14d bariera metalowych linowych.
1.4.
Określenia podstawowe.
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogo​wego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojaz​du z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna metalowa - bariera ochronna, której pods​tawowym elementem jest prowadnica wykonana z lin metalowych.
1.4.3. Bariera dzieląca – bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą stronę.

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający dokonuje wprowadzenia Wykonawcy potwierdzonym przez Strony protokołem wprowadzenia na roboty związane z montażem barier U-14d, na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca w oparciu o projekty czasowych zmian w organizacji ruchu zobowiązany jest uzyskać właściwe pozwolenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa (projekt stałej organizacji ruchu) zawiera plany sytuacyjne obejmujące przebieg projektowanych barier U-14d.

1.5.3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart obmiarów oraz w innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zadania.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

a) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować inspektora Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

c) W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu z rysunku,

d) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST,

e) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe elementy barier i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

b) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie trzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

b) w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

c) Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w SST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

d) Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie, w ramach przyjętej ceny umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji w ramach ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie robót i powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Zamawiający zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

a) Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,


b)  Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. MATERIAŁY.
2.1. Dobór materiałów.
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje barier U-14d, na które wydano aprobatę techniczną.
Elementy do wykonania barier U-14d należy zastosować ściśle wg instrukcji technicznej producenta barier.
Powłoki antykorozyjne elementów bariery uszkodzone podczas ich montażu należy  zabezpieczyć powłokami malarskimi. Należy stosować zestawy powłok malarskich posiadające aprobaty techniczne IBDiM. 

2.4.
Przechowywanie materiałów

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

3.     SPRZĘT.
3.1. Wykaz sprzętu do wykonania robót.

 Przy montażu elementów barier ochronnych stalowych U-14d potrzebne są:

· siłowniki śrubowe i hydrauliczne,

· wciągniki lub wciągarki,

· klucze-dźwignie, zaciski kabłąkowe,

· zestaw do cięcia i/lub spawania acetylenowo-tlenowego,

· spawarka elektryczna z agregatem prądotwórczym,

· piły do metalu, przecinaki itp.

· szczotki elektryczne i ręczne, szlifierki elektryczne do czyszczenia powierzchni stali,

· pędzle do ręcznego nanoszenia powłok.

4.     TRANSPORT.
4.1. Wymagania dotyczące transportu.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym elementów i/lub uszkodzeniem powłok antykorozyjnych.

5.     WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Osadzenie słupków bariery ochronnej stalowej U-14d. 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację projektowanej bariery U-14d na podstawie projektu organizacji ruchu i w oparciu o aktualną mapę geodezyjną z naniesionymi urządzeniami podziemnymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich przebiegu.

5.1.1. Ręczne wykonanie dołów pod słupki.

Osadzanie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:

· zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków,

· wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,

· wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m³ piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 wg normalnej metody Proctora.

5.1.2. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym.

Osadzenie słupków w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzględnić:

· ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z zaleceniem producenta barier,
· wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250. 
Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.

5.1.3. Tolerancje osadzenia słupków.

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami wynosi ± 11 mm.

Dopuszczalna różnica wysokości słupków wynosi ± 6 mm.

5.2.
Montaż bariery U-14d.
Montując elementy bariery należy kierować się następującymi zasadami:

· bariera powinna być montowana zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery,

· montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu,

· przy montażu bariery należy unikać wykonywania otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową elementów bariery,

· w przypadku uszkodzenia „fabrycznej” powłoki cynkowej należy odsłoniętą powierzchnię stali oczyścić do stopnia czystości St 3 PN-ISO-8501-1 i zabezpieczyć zestawem malarskim posiadającym aprobatę techniczna IBDiM; minimalna grubość powłoki powinna wynosić 120 (m; kolor warstwy nawierzchniowej należy dopasować do koloru powłoki cynkowej,

Nie należy stosować powtórnie elementów barier, które uległy zdeformowaniu. 

5.3. Roboty betonowe.

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny odpowiadać wymaganiom:

· PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

· PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu,

5.4. Warunki wykonania robót.

Montaż barier ochronnych stalowych U-14d można wykonywać w każdych warunkach pogodowych. 

Prace malarskie można wykonywać, jeżeli temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC, a temperatura malowanego elementu jest co najmniej o 3oC wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80 %.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola materiałów.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty).

Kontrola elementów metalowych polega na ich wizualnej ocenie pod kątem wad wytwórczych i uszkodzeń powłok antykorozyjnych. Należy również sprawdzić grubość powłoki cynkowej na przynajmniej jednym z każdego asortymentu wbudowywanych elementów. Minimalna grubość powłoki powinna wynosić 60 (m. 

Dla zastosowanych elementów Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

6.2. Kontrola wykonanych robót

Kontrola wykonania robót obejmuje:

· zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

· prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

· poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

· poprawność ustawienie słupków,

· prawidłowość montażu bariery U-14d,

· poprawność wykonania ewentualnych robót betonowych,

· sprawdzenie prostoliniowości całej bariery,

· sprawdzenie skuteczności mocowania poszczególnych elementów bariery,

· sprawdzenie grubości powłok malarskich.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru jest:

· 1 m (metr) ustawionej bariery ochronnej stalowej U-14d (obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

· 1 szt wykonania kotwy betonowej,

· 1 szt wykonania kotwy stalowej.

8.
ODBIÓR ROBÓT.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, opisem przedmiotu zamówienia, instrukcją techniczną producenta barier i wymaganiami Inspektora Zamawiającego, jeżeli zostały spełnione warunki w nich zawarte. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z Inspektorem Zamawiającego. 

9.
 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m bariery U-14d obejmuje:
· dostarczenie materiałów,

· osadzenie słupków bariery (z Ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych,kotew mocujących),
· montaż bariery,
· uporządkowanie terenu.

10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, 23.04.2010.
2. Norma PN-EN 1317.
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