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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Celem  opracowania  jest okre lenie  gatunków drzew, ich obwodów pni 
mierzonych na wys. 130cm od ziemi, rednicy koron drzew, ca kowitej wysoko ci  oraz  
stanu  zdrowotnego, powierzchni zajmowanej przez krzewy. 
Zosta o ono wykonane  w celu oceny zieleni i ewentualnego przed enia jako za cznik 
do wyst pienia o wydanie zezwolenia na usuni cie niektórych uj tych w nim drzew b
krzewów. 

Opracowanie obejmuje  inwentaryzacj   pojedynczych drzew i krzewów b
skupin,  rosn cych wzd   ul. Bazylia skiej i ul. Ogi skiego. 

2. Ogólny opis terenu oraz  drzew i krzewów 

Inwentaryzacj   wykonano w kwietniu  2010 r. , na terenie po onym wzd
ul. Bazylia skiej i ul. Ogi skiego  w Warszawie. 
Zinwentaryzowano na nim kilka lip,  kilka klonów pospolitych, kilka jarz bów oraz krzewy. 
Drzewa i krzewy na zinwentaryzowanym terenie s  w ró nym stanie zdrowotnym.  
Niektóre z drzew maj  du y posusz.  

Tab.1. Wykaz  zinwentaryzowanych drzew i krzewów  /stan na kwiecie  2010r./ 

l.p. Gatunek 

          drzewa 
       lub krzewu 

Obwód             

pnia [cm], 
pow. [m2] 

Wys.

 [m] 

rednica 

korony 
   [m] 

UWAGI

opis   zdrowotno ci

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

16 2,5 1 stan redni, drobne ubytki u 

nasady pnia, 

2 Klon pospolity

Acer platanoides 

51+48 8 6 stan dobry,

3 Klon pospolity
Acer platanoides 

131 13 10 stan dobry,

4 Lipa szerokolistne

Tilia platyphyllos 

68 10 6 stan dobry, z amana ga  w 

koronie,  

5 Lipa sp.

Tilia sp. 

35+33 7 5 odrosty na wys. 1,3m-

14cm+ 

14cm+17cm, rozga zienie 

na wys. 0,5m, 

6 Lipa sp.

Tilia sp. 

78 10 8 stan dobry,

7 Klon pospolity

Acer platanoides 

100 9 8 spory posusz, ubytek 

wg bny na wys. 1m  

8 Klon pospolity

Acer platanoides 

46+51 10 7 spory posusz, 

9 Klon pospolity

Acer platanoides 

113+48 10 12 stan dobry,

10 Klon pospolity

Acer platanoides 

35 7 4 stan s aby, ubytek pod ny 

na pniu, 

11 Klon pospolity

Acer platanoides 

113 10 12 stan dobry,

12 Tawu a japo ska
Spiraea japonica 

38m2 0,65 - stan dobry,

13 Klon srebrzysty

Acer saccharinum 

46+93 11 10 stan dobry,
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14 Klon pospolity

Acer platanoides 

57 9 10 stan redni,

15 Klon pospolity

Acer platanoides 

69 9 8 stan redni,

16 Klon pospolity

Acer platanoides 

75 10 10 stan redni,

17 Klon pospolity

Acer platanoides 

49 8 8 stan redni,

18 Klon pospolity

Acer platanoides 

111 12 9 stan redni, 

19 Klon pospolity

Acer platanoides 

82 10 6 stan redni,

20 Klon pospolity

Acer platanoides 

84 10 6 stan redni,

21 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

9+7 2,5 1,5 wiek do 5 lat,

22 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

16+21+23 3,0 2,0 stan dobry,

23 Jarz b szwedzki
Sorbus  intermedia 

26- 0,8m 2,0 2,0 stan redni,

24 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

14 2,5 0,5 stan redni,

25 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

26- 0,9m 2,5 2,0 stan redni,

Tab.2. Gospodarka zieleni  w zwi zku z przebudow  ulicy Bazylia skiej- Ogi skiego 

Nr

inw. 

Gatunek 

          drzewa 

       lub krzewu 

Obwód             

pnia [cm], 

pow. [m2] 

Wys.

 [m] 

rednica 

korony 

   [m] 

UWAGI

opis   zdrowotno ci

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 Lipa szerokolistne

Tilia platyphyllos 

68 10 6 stan dobry, z amana ga  w 

koronie,  

do usuni cia, 

5 Lipa sp.

Tilia sp. 

35+33 7 5 odrosty na wys. 1,3m-

14cm+ 

14cm+17cm, rozga zienie 

na wys. 0,5m, 

do usuni cia, 

18 Klon pospolity

Acer platanoides 

111 12 9 stan redni,

do usuni cia, 

19 Klon pospolity

Acer platanoides 

82 10 6 stan redni,

do usuni cia, 

21 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

9+7 2,5 1,5 stan redni, wiek do 10 lat,

do usuni cia 

22 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

16+21+23 3,0 2,0 stan dobry, 

do przesadzenia, 

23 Jarz b szwedzki
Sorbus  intermedia 

26- 0,8m 2,0 2,0 stan redni,
do przesadzenia, 

24 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

14 2,5 0,5 stan redni,

do przesadzenia, 

25 Jarz b szwedzki

Sorbus  intermedia 

26- 0,9m 2,5 2,0 stan redni,

do przesadzenia, 

Z przebudow  skrzy owania koliduje 9 drzew w pasie ulic Ogi skiego, 
Bazylia skiej i Hieronima.  
Do usuni cia zakwalifikowano równie  10m2  tawu y japo skiej o nr 12. 
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3. Zak adanie i piel gnacja trawnika 

Zaprojektowano wykonanie trawnika w odleg ci 2 m od kraw dzi chodnika i cie ki a 
tak e pomi dzy chodnikiem a poszerzan  jezdni ..  

Grunt przeznaczony pod trawnik nale y odchwa ci  oraz usun  wszelkie 
zanieczyszczenia. 

Nast pnie gleb  nale y przekopa  na g boko  ok. 20cm i rozrzuci  warstw  2cm torfu. 

Dodawane materia y oraz nawozy nale y wymiesza  z pod em a nast pnie wyrówna
powierzchni .

Przed siewem powierzchni  wa uje si . Nast pnie obsiewa si  mieszank  trawnikow   w 

ilo ci 2 kg/100 m
2
.

Po przykryciu nasion, powierzchni  ponownie wa uje si .
Pierwsze koszenie winno nast pi , gdy trawa osi gnie ok. 8 cm wysoko ci.  

Ka de nast pne koszenie nale y wykona  co 7- 10 dni w sezonie wegetacyjnym. 
Zalecane jest dwu- trzy- krotne zasilanie trawników nawozami mineralnymi oraz cz ste 
podlewanie szczególnie w okresie suszy.  

4. Nasadzenia drzew 

Zgodnie z wymogami ZOM jako nasadzenia zast pcze nale y w pasie ul. Bazylia skiej 
posadzi  4 drzewa. Przyj to do nasadzenia klony pospolite, zgodne z gatunkiem 
tworz cym istniej cy szpaler. 
Drzewa sadzimy z bry  korzeniow  z pojemników. Wielko  do ków powinna by  ok. 20 
cm wi ksza od wielko ci bry  korzeniowych.
        Do sadzenia drzew  nale y stosowa  sadzonki kilkuletnie, o obwodach minimum 14 
cm, o równych pniach, z prawid owo rozwini  bry  korzeniow  i koron  ukszta towan
na wysoko ci 2,2m.
Drzewa nale y odpowiednio  opalikowa  za pomoc  3 palików   i ukszta towa  wokó
nich misy, u atwiaj ce zabiegi piel gnacyjne  i adaptacj  drzew w danym terenie. 

5. Uwagi 

Prace prowadzi  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowi zuj cymi normami 
i przepisami szczególnymi. 
Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi  w naturze, w razie niezgodno ci
zawiadomi  projektanta. 
Wszystkie zmiany nale y uzgadnia  z projektantem. 
Nie nale y sk adowa  materia ów budowlanych pod drzewami oraz na rabatach 
obsadzonych krzewami. 


