OPIS TECHNICZNY
do projektu sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
BAZYLIANSKA — OGINSKIEGO — SW. HIERONIMA

W opracowaniu przedstawiono projekt sygnalizacji $wietlnej typu
akomodacyjnego na skrzyzowaniu Bazylianska — Oginskiego — Sw. Hieronima.
Skrzyzowanie powyzsze pracowaé bedzie w koordynacji z ciagiem skrzyzowan
wzdtuz ulicy Kondratowicza. -

Projekt zawiera:
Jokalizacje¢ sygnalizatoréw, petli indukcyjnych i przyciskow dla pieszych;
e schemat faz ruchu;
e opis rodzaju i funkcji detektordéw;
e warunki logiczne;
e warunki czasowe;
e obliczenia minimalnych czaséw miedzyzielonych oraz tablice czasow
miedzyzielonych begdacq jednoczesnie tablica kolizji;
e bazowe programy sygnalizacji, pracujace rowniez, jako programy awaryjne;
e obliczenia przepustowosci;
e zestaw przej$é miedzyfazowych;
e algorytm sterowania sygnalizacja $wietlna.

Algorytm sterowania akomodacyjnego realizuje zmienne czasy wys$wietlania
sygnalow zezwalajacych w poszczegolnych fazach w zaleznos$ci od rejestrowanych
zgloszen pojazdow lub pieszych. Przewidziano mozliwo$¢é wystapienia czterech
faz. :

Na wlotach skrzyzowania zlokalizowano indukcyjne detektory przejazdu
i detektory obecnosci. Wlotami priorytetowymi sa oba wloty ul. Bazylianskiej.
Detektory przejazdu D1, D2, D3 majq za zadanie badanie luk czasowych (powyzej
4 sekund) wskazujacych na brak zapotrzebowania na kontynuowanie fazy gléwnej,
po uptywie czasu minimalnego T1.

Na przejsciu dla pieszych (przejazdach rowerowych) przez ul. Bazyliafiska
zaprojektowano przyciski dla pieszych P1, P2, P3, P4, P5, P6 oraz detektory dla
rowerzystow DR1, DR2, DR3, DR4. Sygnat zielony dla tych grup (faza 2)
wyswietlany jest tylko w przypadku wzbudzenia co najmniej jednego z w/w
przyciskow lub detektoréw rowerowych.

Zajetos¢ zlokalizowanego na wydzielonym pasie dla skretu w lewo detektora
obecnosci D4 oznacza potrzebg realizacji fazy 4 (wydzielona faza w lewo). O
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potrzebie kontynuacji fazy 4 decyduje zajeto$é detektora D4 lub tez brak luk
czasowych wigkszych od 4 sekund na detektorach D1, D2.

Zapotrzebowanie na wystapienie fazy 3 (sygnal zielony dla pojazdéw na
wlotach podporzadkowanych) badajg detektory obecnosci D5, D6, D9, D10 (w
przypadku detektoréw D6 i D9 zajeto$é powyzsza musi wynosi¢ minimum ciagle
8 sekund). W czasie trwania fazy 2 lub fazy 3 zajeto$é co najmniej jednego z
detektorow D7, D8, D11, D12 oznacza zapotrzebowanie na wydtuzenie sygnatu
zielonego.

NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH

Grupa 1K - sygnalizatornr 11 2

Grupa 2K - sygnalizator nr 3

Grupa 3K — sygnalizatornr 4 i 5

Grupa 4P/R — sygnalizator nr (6 i 9) lub (7 i 10)
Grupa SP/R - sygnalizator nr (111 13) lub (121 14)
Grupa 6K — sygnalizator nr 151 16

Grupa 7K — sygnalizator nr 171 18

Grupa 8P/R - sygnalizator nr (19 i 21) lub (20 i 22)
Grupa 9P/R - sygnalizator nr (23 i 25) lub (24 i 26)

UWAGA:

e ,i” oznacza, ze zabezpieczenie zadziala (przejscie na sygnal z6ity pulsujqcy),
w chwili przepalenia sie ostatniego z zrddet sygnatu potqczonych spdjnikiem ,,i”’;

*,lub” oznacza, ze zabezpieczenie zadziata (przejscie na sygnat Zotty pulsujqcy),
w chwili przepalenia sie ktoregokolwiek z rédet sygnatu potqczonych spdjnikiem
wiuh”,
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WARUNKI CZASOWE; CZASY MINIMALNE
BAZYLIANSKA - OGINSKIEGO - SW. HIERONIMA

@

Prog 1
C=88
| Warunek Opis warunku wa[rs t}osc
T1 Najwczesniejsze zakoniczenie fazy 1 18
T2 Pézniejsze zakoniczenie fazy 1 32
T12 Najpbzniejsze zakonczenie fazy 1 przed przejéciem do fazy 2 36
: T13 Najpdzniejsze zakoriczenie fazy 1 przed przejsciem do fazy 3 38
T14 Najpdzniejsze zakoriczenie fazy 1 przed przejsciem do fazy 4 -
T21 Najpdzniejsze zakonczenie fazy 2 przed przejéciem do fazy 1 71
T24 Najp6zniejsze zakoniczenie fazy 2 przed przejsciem do fazy 4 56
Najwczesniejsze zakoficzenie fazy 2 przed przejsciem do fazy 4,
T24X e : 53
przy zapotrzebowaniu na kontynuacje fazy 2
T31 Najp6zniejsze zakoniczenie fazy 3 przed przej$ciem do fazy 1 78
T34 Najp6Zniejsze zakoficzenie fazy 3 przed przejsciem do fazy 4 63

Najwczesniejsze zakoficzenie fazy 3 przed przejsciem do fazy 4,
T34X 60
przy zapotrzebowaniu na kontynuacje fazy 3 :

T41 Najp6zniejsze zakoficzenie fazy 4 przed przejsciem do fazy 1 78
T32 Najpézniejsza mozliwos¢ przejscia z fazy 3 do fazy 2 41
T3MIN | Minimalny czns trwania fazy 3 -

Minimalny czas trwania fazy 2 przy wzbudzeniu przyciskéw lub
T2ZMIN 11
detektora rowerowego

T4MIN | Minimalny czas trwania fazy 4 5
T2MAX | Maksymalny czas trwania fazy 2 12
T3MAX | Maksymalny czas trwania fazy 3 18
T4MAX | Maksymalny czas trwania fazy 4 8
Te Ostatnia sekunda realizacji cyklu 88
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WARUNKI LOGICZNE
BAZYLIANSKA — OGINSKIEGO — SW. HIERONIMA

L1 — wystepujace jednoczesnie luki czasowe powyzej 4 sekund na detektorach
przejazdu DI, D2 oznaczajace mozliwoéé zakonczenia fazy 1 (warunek
logiczny powigzany z grupa 1K);

L2 — wystepujaca luka czasowa powyzej 4 sekund na detektorze przejazdu D3
oznaczajaca mozliwo$¢ zakornczenia fazy 1 (warunek logiczny powiazany z
grupg 3K);

L3 — zajetos¢ detektora obecno$ci D4 oznaczajaca zapotrzebowanie na faze 4
lub jek kontynuacje (warunek logiczny powigzany z grupa 2K);

L4~ zajetos¢ co najmniej jednego z detektoréw D5, D6, D9, D10 (w przypadku
detektor6w D6 i D9 zajetos¢ powyzsza musi wynosié minimum ciagte 8
sekund) oznaczajaca zapotrzebowanie na faze 3 (warunek logiczny powiazany z
grupg 6K i 7K);

LS - zajetos¢ co najmniej jednego z detektoréw D7, D8, D11, D12 oznaczajaca
zapotrzebowanie na kontynuacje fazy 2 lub 3 (warunek logiczny powigzany z
grupg 6K i 7K);

LP — wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dla pieszych P1, P2, P3,
P4, P5, P6 lub detektora rowerowego DR1, DR2, DR3, DR4 oznaczajace
zapotrzebowanie na realizacje fazy 2.
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RODZAJE’DETEKTOR,(')W I ICH FUNKCJE
BAZYLIANSKA - OGINSKIEGO - SW. HIERONIMA

e DI, D2 — detektory przejazdu o wymiarach petli 2x2 [m.], przeznaczone do
badania odstgpéw czasu pomiedzy pojazdami w grupie 1K, 2K i przedluzania
sygnatu zielonego dla fazy 1 lub 4;

e D3 - detektor przejazdu o wymiarach petli 2x2 [m.], przeznaczony do badania
odstepow czasu pomigdzy pojazdami w grupie 3K i przediuzania sygnatlu
zielonego dla fazy 1;

e D4, — detektor obecnosci o wymiarach petli 20x1 [m], przeznaczony do
sprawdzania zapotrzebowania na faze 4 lub jej kontynuacje;

e DS, D6, D9, D10 - detektory obecno$ci o wymiarach petli 2x2 [m], stuzace do
wykrywania zapotrzebowania na realizacje fazy 3 (w przypadku detektoréw D6
i D9 zajetos$¢ powyzsza musi wynosi¢ minimum ciggle 8 sekund);

e D7, D8, D11, D12 - detektory obecnos$ci o wymiarach petli 20x1 [m],
przeznaczone do przedluzania sygnatu zielonego w fazie 2 lub fazie 3;

* P1, P2, P3, P4, PS, P6 - przyciski dla pieszych, przeznaczone do wykrywania
zapotrzebowania na realizacje fazy 2;

e DR1, DR2, DR3, DR4 - detektory dla rowerzystéw, przeznaczone do
wykrywania zapotrzebowania na realizacje fazy 2.
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SCHEMAT FAZ RUCHU ,
BAZYLIANSKA — OGINSKIEGO - $W. HIERONIMA

Faza 4
Faza 1
128 =12S
| ] “
&’ 4P/R 4P/R
et 2K
3K
, v -4
S5P/R . 13S »

Faza 2

Faza 3

Projekt sygnalizacji Swietlnej akomodacvingi na skrzyzowaniu ulic: BAZYLIANSKA — OGINSKIEGO —
SW. HIERONIMA




ALGORYTM DZIALANIA SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ - ARKUSZ 1/4
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 2/4
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 3/4
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 4/4
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