OPIS TECHNICZNY
do projektu drog i uksztattowania terenu

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DZP/63/PN/42/09 zawarta w
dn. 17.11.2009 r. pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa - Zarzadem Drog
Miejskich a firmg AZET Sp. z o0.0. ul. Szwolezeréw 2A na opracowanie projektow
budowlano-wykonawczych na budowe sygnalizacji $wietinych na skrzyzowaniu ulic
Bazylianska — Oginskiego.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
ulic Bazylianska — Oginskiego oraz zwigzanej z tym przebudowy uktadu
drogowego i kolidujgcego uzbrojenia terenu.

Zakresem opracowanie obejmuje obszar o powierzchni oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu literami od A do M o powierzchni ok. 8800m?, potozony
w pasie drogowym ulic Bazylianskiej, Oginskiego i Hieronima w dzielnicy Targéwek
m.st. Warszawy na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

L.p.| Dziatka Obreb
62 4-08-06

63 4-08-06

80 4-08-06

81 4-08-06

4 4-08-12

42/2 4-08-12

47 4-08-12

50/1 4-08-12

Obszar inwestycji objety jest obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru Brédno — czesc |.
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3. Materialy wyjsciowe do opracowania

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez

Geoblok-BK Sp. z 0.0.

Uzupetniajgca niwelacja terenu wykonana przez Geoblok-BK Sp. z o.0.

Inwentaryzacja znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602,
z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

Opinia geotechniczna wykonana przez Olczak Geol w marcu 2010 r.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brédno
—czesc |

e Projekt kabla komunikacyjnego wzdiuz ul. Bazylianskiej opracowany przez ERTE

Teresa Rogalska

4. Stan istniejacy
4.1. Uktad drogowy i zagospodarowanie terenu

Skrzyzowanie ulicy Bazylianskiej z ul. Oginskiego i ul. Hieronima jest
skrzyzowaniem zwyktym, jednopoziomowym, czterowlotowym. Ulica Bazylianska
jest ulicg powiatowg klasy technicznej G (gtéwna), o szerokosci jezdni 10m. Na
wlotach skrzyzowania wydzielono pasy dk skretu w lewo. Po obu stronach pasa
drogowego poprowadzono chodniki o szerokosci ok. 4m oddzielone od jezdni
pasem zieleni o szeroko$ci ok. 10m. Wzdtuz ul. Bazylianskiej prowadzone sg linie
autobusowe komunikacji miejskiej.

Ulice Hieronima i Oginskiego sg to ulice gminne, klasy technicznej L (lokalna) o
szeroko$ci jezdni 7,0m.



Po obu stronach ulic poprowadzono chodniki o szerokosci 2,0m, oddzielone
pasem zieleni i szpalerem drzew.

W otoczeniu inwestycji dominuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna, po
pétnocno wschodniej czesci inwestycja graniczy z terenem szkoty podstawowej nr
275.

4.2.Natezenie ruchu na skrzyzowaniu i opis warunkéw ruchu

Wg pomiaréw wykonanych w listopadzie 2009 r. wzdtuz ul. Bazylianskiej
przejezdzato w obu kierunkach w godzinie szczytu popotudniowego ok. 1300
pojazdow.

W szczycie porannym zaobserwowano duzg liczbe pojazdéw (ok. 100p/h)
skrecajgcych w prawo w ul. Hieronima.

W ul. Hieronima najwieksze natezenie ruchu wystepowato w okresie
miedzyszczytowym (154 poj./h), z czego wiekszoS¢ skrecata w lewo w
ul. Bazylianskg w kierunku Kondratowicza.

W ul. Oginskiego w czasie wszystkich okreséw pomiarowych zmierzono
podobne natezenie ruchu (ok. 100p/h).

Wzdtuz ul. Bazylianskiej stwierdzono tworzenie sie kolejki pojazdoéw przed
sygnalizacjg $wietlng przy skrzyzowaniu z ul. Wysockiego siegajacg az do
skrzyzowania z ul. Oginskiego.

Duze natezenie ruchu wzdtuz ul. Bazylianskiej powodowato duze trudnosci ze
skretem w lewo z ulic podporzadkowanych.

4.3. Organizacja ruchu

Ul. Bazylianska jest ulicg nadrzedng wzgledem ulic Hieronima i Oginskiego. Na
ul. Bazylianskiej obowigzuje zakaz zatrzymywania sie i postoju.
Przez wszystkie wloty skrzyzowania wyznaczono przejscia dla pieszych .

5. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Pod wzgledem geologicznym obszar jest mato urozmaicony — zbudowany
gtéwnie z glin i piaskow zwatowych pochodzenia plejstocenskiego

W trakcie przeprowadzenia wiercenh stwierdzono, ze:

- na obszarze, na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntéw stabonosnych

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na catej gtebokosci
wykonanych odwiertow

- do gtebokosci 0,8-1,0m zalega warstwa gliny piaszczystej barwy brgzowej

- bezposrednio pod warstwg gliny zalega warstwa piaskdéw $rednich z niewielkg
domieszkg frakcji pytowej i ilastej

- gtebokos¢ strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t.

Wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do bardzo wysadzinowych,
oraz przyjeto kategorie nosnosci podtoza G4.



6. Powiazanie inwestycji z innymi projektami
6.1. Przebudowa uktadu drogowego

W ramach odrebnej inwestycji przewidziano wykonanie remontu chodnikéw
wzdtuz ul. Bazylianskiej wraz z wyznaczeniem $ciezki dla roweréw. Projektowana
Sciezkg rowerowa wiaczona bedzie do przejazdéw dla rowerzystow przez
skrzyzowanie wykonanych wraz z budowg sygnalizacji.

6.2. Budowa uzbrojenia podziemnego w pasie ul. Bazylianskiej.

W pasie drogowym ul. Bazylianskiej, po pétnocnej stronie jezdni w ramach
odrebnej inwestycji realizowany bedzie kabel komunikacyjny sygnalizacji $wietlnej,
do ktérego podigczona bedzie sygnalizacja swietlna na przebudowywanym
skrzyzowaniu.

7. Rozwigzanie projektowe
7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy:

- usungc kolidujace drzewa i krzewy

- przebudowac¢ odwodnienie

- przebudowac kolidujgce latarnie i kable oswietlenieniowe

- przebudowac¢ kolidujgcy kabel energetyczny w ul. Oginskiego

7.2. Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania przewidziano rozbiérke nastepujgcych
elementéw uktadu drogowego:

- krawezniki i opaski na odcinku poszerzenia jezdni na wlotach

- chodniki w naroznikach skrzyZzowania oraz wzdtuz ul. Sw. Hieronima na
odcinku przylegtym do projektowanego pasa do skretu w prawo

- fragmenty jezdni na dtugosci przebudowywanych przy kanalikow odwodnienia
ulicy

7.3. Roboty ziemne

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania nalezy wykona¢ i wyprofilowac
koryto pod nowe nawierzchnie. Na odcinkach $ciezki rowerowej i chodnika
projektowanych po $ladzie istniejacych nawierzchni, gtebokos¢ koryta zmniejszono
0 grubos$c¢ konstrukcji nawierzchni istniejacych (zatozono 6¢cm).

Roboty ziemne zostaty obliczone analitycznie na podstawie powierzchni
projektowanych nawierzchni:



Gtebokos¢ Objetos¢ mas
Rodzaj nawierzchni koryta Powierzchnia ziemnych
[m] [m2] [m3]

Jezdnia z betonu asfaltowego
zlokalizowana w pasie zieleni (wraz z 0,63 483,35 304,51
kraweznikiem)
Opaska jezdni w miejscu trawnika 0,31 445 13,80
Sciezka rowerowa w miejscu 0,23 166 38,18
istniejacej nawierzchni
Cthmk w mlejscu istniejacej 0.23 512 4876
nawierzchni
Chodnik w miejscu trawnika 0,29 77 22,33
P’ryty z wypustkaml w miejscu 0.29 7 203
istniejacych nawierzchni
Ptyty z wypustkami w miejscu 0.23 7 1,61
trawnika

RAZEM 431,2

Ze wzgledu na brak mozliwosci wbudowania w nasypy, nadmiar pozyskanej ziemi

nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Przed przystgpieniem do wykonywania docelowych robo6t ziemnych wykonawca
powinien przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejgcego terenu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- technologie wykonywania robét ziemnych w niesprzyjajacych warunkach

atmosferycznych

- zageszczanie przekopow po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z

normami

- przygotowanie i zageszczenie koryta pod podbudowe

- prace ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie dopusci¢ do

nawodnienia gruntow wystepujacych w dnie wykopow.
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

7.4. Odwodnienie

Jezdnie objete inwestycja odwadniane
ogolnosptawnej. W zwigzku z przebudowa uktadu drogowego nalezy przebudowaé

sq do istniejacej

wpusty i przy kanaliki kanalizacji zgodnie z odrebnym opracowaniem.

7.5. Przebudowa ul. Bazylianskiej

7.5.1. Jezdnia

Przebudowg objeto odcinek jezdni ul. Bazylianskiej o dtugosci ok. 90m.
Zaprojektowano pas do skretu w prawo z ul. Bazylianskiej w ul. Hieronima o
szeroko$ci 3,0m. Przy jezdni nalezy wykona¢ opaske z ptyt betonowych 50x50cm.

7.5.2. Chodniki i drogi dla roweréw

kanalizacji



Na skrzyzowaniu przewidziano wykonanie przejazdéw dla rowerzystowna
wszystkich wlotach oraz taczace je fragmenty drogi dla rowerédw o szerokosci
3,0m. W sgsiedztwie drogi dla roweréw przewidziano przebudowe chodnika.

7.6. Przebudowa ul. Sw. Hieronima

W pasie ul. Sw. Hieronima przewidziano poszerzenie jezdni na wlocie o ok.
2,9m i wykonanie pasa do skretu w prawo w ul. Bazyliariskg. Na odcinku chodnika
przylegtym do projektowanej jezdni przewidziano jego przebudowe w
dostosowaniu wysokosciowym do projektowanej nawierzchni.

7.7.Przebudowa ul. Oginskiego

W pasie ul. Oginskiego przewidziano poszerzenie jezdni na wlocie o0 2,5m i
wykonanie pasa do skretu w prawo w ul. Bazylianska.

7.8. Uksztattowanie wysokosciowe

Spadki poprzeczne dodatkowych pasoéw zaprojektowano w kierunku
zewnetrznej krawedzi jezdni.

7.9. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) Jezdnia (KR3) wh szcz. (H)

e warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 2z polimerami
gr. 7 cm,
podbudowa z betonu asfaltowego AC25P gr. 7 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

e grunt dowieziony stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm,

Na potaczeniu z nowg nawierzchnig nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie
jezdni na gtebokos¢ 11cm i zastosowac potaczenie geosiatkg o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 70kN/m oraz tasma z kitu dyspersyjnego zgodnie ze szcz. (J).

b) Opaska z ptyt betonowych wg szcz. (H)
e ptyta betonowa szara 50x50cm gr. 7cm.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm,
e podbudowa z pospotki gr. 10 cm,

c) Opaska z kostki betonowej wg szcz. (1)
e kostka betonowa szara typu behaton gr. 6¢cm.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm,



e podbudowa z pospotki gr. 10 cm,

d) Sciezka rowerowa wg szcz. (B)
e warstwa $cieralna z SMAS8 gr. 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm,
e warstwa wzmacniajgca z pospétki gr. 15 cm,

e) Chodnik z kostki betonowej wg szcz. (1)
e kostka betonowa szara typu behaton gr. 6cm.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 10 cm,

Obramowania:

- jezdni wg szczegébtu (H) i (H) - z kraweznikédw betonowych o wymiarach
20 x 30 cm , na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z

betonu C12/15

- chodnikéw, Sciezki rowerowej i opaski - z obrzezy betonowych
8 x 30 cm, na podsypce piaskowe;j
- przejscia dla pieszych - 2 rzedy ptyt bet. 35x35x5 cm z wypustkami wg

szczeg6tu (E).

Parametry mieszanek mineralno - bitumicznych:

Lp. Warstwa Uziarnienie Asfalt
1. | Podbudowa AC25P 35/50
KR 3-4
2. | Warstwa AC16W PMB 25/55-60

rowerowej

wigzaca KR 3-4

3. | Warstwa SMA 8 PMB 45/80-65
Scieralna jezdni | KR 3-4

4. | Warstwa SMA 8 PMB 45/80-65
Scieralna Sciezki | KR 3-4

Rozmieszczenie oraz wielkosci projektowanych nawierzchni przedstawiono w

zatgczniku 02 ,Schemat rozmieszczenia nawierzchni”.

8. Organizacja ruchu

8.1. Opis wprowadzanej organizacji ruchu

W zwigzku z budowg sygnalizacji Swietlnej przewiduje sie nastepujgce dziatania w

zakresie organizacji ruchu:

e usuniecie oznakowania poziomego w zwigzku z przesunieciem przejscia dla
pieszych i linii zatrzyman

e oznakowanie poziome i pionowe przejazdéw dla rowerzystow

e oznaczenie powierzchnie przejazdéw kolorem czerwonyn

e wykonanie na wlotach strzatek kierunkowych




e wykonanie wygrodzen tarncuchowych U-12b
e ustawienie znakéw F-10 informujacych o kierunkach na pasach ruchu

8.2. Zestawienie projektowanych znakow

8.2.1. Znaki pionowe
L.p. Rodzaj znaku llos¢
[szt]
1. D-6b 8
2. F-10 3
3 T-27 4
RAZEM 15
Przestawienie tablicy 5
Tablice do usuniecia 5
Stupki do znakéw nowe 7
Stupki do znakéw do usuniecia 1
8.2.2. Oznakowanie poziome chemoutwardzalne — kolor biaty
L.p. Rodzaj znaku llos¢ Jednostkowa Lacznie
[m.b., powierzchnia powierzchnia
m? lub oznakowania oznakowania
sztuk] | [m¥m.b lub m? [m?]
m?]
1. Linia pojedyncza przerywana P-1c 111 0,12 13,4
2. Linia pojedyncza przerywana P-1e 16,8 0,12 2,1
3. Linia pojedyncza ciggta szeroka P-2b 90,4 0,24 21,7
4, Linia podwdjna ciggta P-4 51,5 0,24 12,4
5. Strzatka P-8a 3 szt. 1,21 3,6
6. Strzatka P-8b 3 szt. 1,49 4,5
7. Strzatka P-8d 7 szt. 1,49 10,5
8. Strzatka P-8e 4 szt 2,19 8,8
9. Strzatka P-8f 2 szt. 2,19 4.4
10. Przejscia dla pieszych P-10 80 0,50 40
11. Przejazdy dla rowerzystéw P-11 47,8 0,50 23,9
12. Linia warunkowego zatrzymania P-13 5 0,2625 1,3
13. Linia warunkowego zatrzymania P-14 19,4 0,375 7,3
14. Symbole P-23 8 0,662 5,30
15. RAZEM 159,2
16. Malowanie przejazdéw dla
rowerzystow na kolor czerwony - 143

8.2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

L.p. Rodzaj elementu llos¢
[sztuki lub mb]
1. | Ogrodzenie tancuchowe U-12b 15m

8.3. Technologia wykonania oznakowan

Na planuje

sie wykonanie oznakowania

poziomego w technologii
grubowarstwowej za pomocg mas chemoutwardzalnych.




Powierzchnie przejazdu Sciezki przez skrzyzowanie nalezy oznakowac kolorem
czerwonym masg chemoutwardzalng z faktura.

Znaki pionowe przy jezdni nalezy wykona¢ o wielkoéci Sredniej, odblaskowe
Il kategorii.

9. Kolizje

e Zgodnie z pismem MSG Sp. z 0.0. w rejonie przebudowywanego skrzyzowania
wystepuje czynna sie¢ gazowa Sredniego i niskiego ciSnienia nie wymagajgca
przebudowy,

e Zgodnie z pismem MPWIK pod projektowanym wlotem ul. Hieronima znajduje
sie wodocigg DN150mm nie wymagajacy przebudowy.

10.Uwagi ogdline

e przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie zatgcznika
graficznego do protokotu ZUD,

e roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i PN-S-02205,

e poszczegllne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ realizowane
zgodnie z polskimi normami,

e realizacje prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy,

e przepusty kablowe uktada¢ zgodnie z dokumentacja na budowe urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,

e materiaty uzyte powinny posiada¢ atesty,

e przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢
sie do projektanta,

e w miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem MSG Sp. z 0.0.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP S.A. Region
Centralny,

e nalezy dostosowaé do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazow studni i pokryw zasuw

¢ Nie nalezy sktadowa¢ materiatébw w zasiegu koron adaptowanych drzew

11. Uwarunkowania sSrodowiskowe realizacji inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie sygnalizacji $wietlnej nie
stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywacé na srodowisko, nie jest
w zwigzku z tym wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.



