
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wst p

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z przesadzeniem drzew w zwi zku z przebudow  skrzy owania ul. 
Bazylia skiej z ul. Ogi skiego w Warszawie. 

1.2.  Zakres robót obj tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 
przesadzeniem drzew starszych, 
piel gnacj  drzew przesadzonych
wykonaniem trawników,  
piel gnacj  terenów zieleni 

2. Materia y

2.1.      Materia  ro linny  zakwalifikowany do przesadzenia  

l.p. 
Gatunek  
drzewa  

Obwód 
pnia [cm] 

Wys. 
[m] 

rednica 

korony 
[m] 

UWAGI 
opis  zdrowotno ci 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1
Jarz b szwedzki 

Sorbus intermedia 
16+21+23 3 2 stan dobry 

2
Jarz b szwedzki 
Sorbus intermedia 

26-0,8m 2 2 stan redni 

3
Jarz b szwedzki 
Sorbus intermedia 

14 2,5 0,5 stan redni 

4
Jarz b szwedzki 

Sorbus intermedia 
26-0,9m 2,5 2 stan redni 

2.2. Kora

Z drzew iglastych o rednim rozdrobnieniu (z wykorzystaniem zr bków po rozdrobnieniu usuni tych 
ga zi drzew i krzewów)  

3. Transport 

Drzewa  nale y wykopywa  i przemieszcza   w ch odne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w 
okresie  poprzedzaj cym sadzenie ro liny (system korzeniowy i p dy) musz  by  zabezpieczone przed 
osuszaj cym dzia aniem wiatru, przegrzaniem, przemarzni ciem, uszkodzeniami mechanicznymi.  
Wszelkie uszkodzenia i z amania podczas transportu powinny by  oczyszczone i rany zabezpieczone.  
Czas pomi dzy wykopaniem ro lin a ich posadzeniem powinien by  skrócony do minimum.  

4. Wykonanie robót 

4.1. Usuni cie drzew i krzewów  

Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków obejmuj  wyci cie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do ów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta ci po wykarczowaniu. 

Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków powinna by  uzyskana przez  
Zamawiaj cego.

Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie 
bnym, ustalonym przez In yniera. 



Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by
przez Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze.

Pnie drzew i krzaków znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane.  
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zag ci .
Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed 

gromadzeniem si  w nich wody. 
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce

warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej w ciwo ci w czasie 
robót. 

ode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by  wykopane z 
du  ostro no ci , w sposób który nie spowoduje trwa ych uszkodze , a nast pnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 

Usuni te drzewa i krzewy powinny by  usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy. 

4.2.  Terminy przesadzania 

Mo liwe jest przesadzanie drzew w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzni te pod e lub w upa
(powinno odbywa  si  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i 
wilgotne dni).  
Przesadzanie nale y wstrzyma  je li warunki powy sze s  niespe nione i mog  niekorzystnie odbi  si
na przyj ciu i wzro cie ro lin.  

4.3.  Technika przesadzania  

Pie  i koron  nale y zabezpieczy  przed stratami wilgoci. W tym celu przed odkopaniem i wyj ciem z 
gleby bry y korzeniowej, ca a powierzchnia pnia i wi kszych konarów  powinna by  ob ona warstw
torfu a nast pnie owini ta prz dz   jutow  lub foli . Takie zabezpieczenie drzewa  pozostaje  a  do 
chwili stwierdzenia widocznych oznak przyj cia si  drzewa na nowym miejscu.  
Technologia pracy powinna by  tak pomy lana aby bry a korzeniowa dotar a na nowe miejsce w stanie 
nienaruszonym i jak najszybciej. 
Bry a powinna dotrze  na nowe miejsce w stanie nienaruszonym. 

4.4.        Umiejscowienie drzewa  

Dó  dla przesadzanego drzewa powinien by  wcze niej przygotowany, tak aby stworzy  warunki do jak 
najszybszego  posadzenia drzewa.  
Drzewo nale y po wyj ciu z gleby usytuowa   na nowym miejscu  w takiej samej pozycji wzgl dem
stron wiata, w jakiej ros o pierwotnie.  
Bry a korzeniowa powinna by  ustawiona na poziomie takim na jakim by a dotychczas.  
Woln  przestrze  mi dzy bry  a ciankami do u wype ni  nale y odpowiednio przygotowanym 
substratem i lekko ugniata  lub zalewa  wod . Ubijanie lub udeptywanie nale y wykonywa  ostro nie, 
aby nie spowodowa  rozkruszenia bry y i przerwania drobnych korzeni.  
Pod drzewem konieczne jest uformowanie misy któr   zalewamy wod .

4.5.  Wyko czenie powierzchni korowanie  

Po zako czeniu sadzenia ro lin nale y wy ció kowa  powierzchni  pod nowo posadzonymi  drzewami. 
Do ció kowania nale y zastosowa  kor  z drzew iglastych, która powinna by  przekompostowana, 
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów oraz zanieczyszcze ) i rednio-
rozdrobniona. 
Warstwa kory utrzymuje wilgotno  pod a oraz chroni przed rozwojem chwastów i innych 
konkurentów ro lin. Kor  nale y rozsypa  równomiernie warstw  (po wyrównaniu i ubiciu powinna mie
ok. 5 cm grubo ci). 



4.6. Piel gnacja drzew  

Obejmuje trzy lata od momentu posadzenia 
w zale no ci od potrzeb skorygowanie pokroju drzew (ograniczenie transpiracji po 
posadzeniu), 
regularne podlewanie w zale no ci od potrzeb zraszaj c równocze nie cz ci os oni te 
pnia, 
nawo enie nawozami wielosk adnikowymi, np. azofosk  (50 g/m2) w trzech dawkach od 
kwietnia do czerwca lub wielosk adnikowym nawozem o spowolnionym dzia aniu (np. 
Osmocote, Plantacote), wg zalece  producenta, 
pielenie mis pod drzewami, 
zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów i odrostów, 
formowanie misek pod drzewami, 
uzupe nianie kory w misie i wokó  miski, 
w przypadku obni aj cego si  pH - zwapnowanie powierzchni, 
zabiegi wykonywane na bie co zwi zane z usuwaniem posuszu, ga zi z amanych, 
zainfekowanych przez choroby, itp.’ 

Uwaga: w okresie zimowym nie nale y sk adowa niegu  tu  przy drzewach!  

4.7. Zak adanie trawników
Trawniki tradycyjne z siewu  

 powierzchni  nale y wyrówna , odchwa ci  i oczy ci  z kamieni b  zanieczyszcze ,
powierzchni  nale y przekopa  r czenie na g . min. 10 cm, równo zagrabi  i uwa owa  walcem 

adkim,  
 traw  wysiewa  na wilgotn  gleb : ilo  wysianych nasion powinna zawiera  si  mi dzy 20 - 

40 g\m
2
; po wysianiu teren uwa owa  kolczatk , a nast pnie ugnie  wa kiem g adkim,  

 minimum do wschodów nasion nale y zapewni  sta  wilgotno  pod a

4.8. Piel gnacja powierzchni trawiastych  

 pierwsze koszenie - do wysoko ci 5cm, gdy trawa osi gnie 8-10cm  
 koszenie - nie krócej ni  po owa wysoko ci trawy rednio dwa razy na miesi c (w zale no ci od 

tempa wzrostu) kosiarkami no ycowymi, w trudno dost pnych miejscach wykaszarkami 
kowymi; wysoko  trawy nie powinna przekracza  50 mm;  

 nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczególnie w czasie suszy, zrasza  cz sto 
zraszaczem lub dysz  rozpylaj  (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej 
wilgotno ci pod a)

 nawo enie - systematyczne zasilanie nawozami mineralnymi lub organiczno- mineralnymi (co 3 
miesi ce mieszanki wielosk adnikowe bogate w azot - kwiecie , czerwiec, sierpie ) lub 
specjalnymi nawozami do trawników w dawkach zalecanych przez producentów. Pierwsze 
nawo enie po pierwszym koszeniu; w roku wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swój wzrost;  

 chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa rodkami chwastobójczymi o selektywnym 
dzia aniu, które nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy od 
za enia trawnika.  

5. Kontrola jako ci robót 

Ca  prac dotycz cych wykonania oraz kontroli  powinien nadzorowa   inspektor nadzoru 
ogrodniczego. 

6. Odbiór robót 

Odbiór robót odbywa si  w obecno ci inspektora nadzoru ogrodniczego.  

6.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielko ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami okre lonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegó owych 
ogl dzinach.  
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