SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przesadzeniem drzew w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ul.
Bazylianskiej z ul. Oginskiego w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- przesadzeniem drzew starszych,
- pielegnacjg drzew przesadzonych
- wykonaniem trawnikéw,
- pielegnacjg terendéw zieleni

2. Materialy

2.1. Materiat roslinny zakwalifikowany do przesadzenia

| Gatunek Obwod Wys. Srednica UWAGI
.p. : korony . .
drzewa pnia [cm] [m] [m] opis zdrowotnosci
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jarzab szwedzki
1 Sorbus intermedia 16+21+23 3 2 stan dobry
2 Jarzab szwedzki 26-0,8m | 2 2 stan éredni
Sorbus intermedia
3 Jarzab s‘,zwedzk|. 14 2,5 0,5 stan $redni
Sorbus intermedia
4 Jarzab szwedzki 26-09m | 25 2 stan redni
Sorbus intermedia
2.2, Kora

Z drzew iglastych o $rednim rozdrobnieniu (z wykorzystaniem zrebkéw po rozdrobnieniu usunietych
gatezi drzew i krzewow)

3. Transport

Drzewa nalezy wykopywac i przemieszcza¢ w chtodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w
okresie poprzedzajgcym sadzenie rodliny (system korzeniowy i pedy) muszg by¢ zabezpieczone przed
osuszajgcym dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznigciem, uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny by¢ oczyszczone i rany zabezpieczone.
Czas pomiedzy wykopaniem roélin a ich posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.

4. Wykonanie roboét

4.1. Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatoci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcegdo.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.



Ros$linno&¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeié gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagescic.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Usuniete drzewa i krzewy powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

4.2. Terminy przesadzania

Mozliwe jest przesadzanie drzew w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub w upat
(powinno odbywacé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i
wilgotne dni).

Przesadzanie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbi¢ sie
na przyjeciu i wzroscie roslin.

4.3. Technika przesadzania

Pien i korone nalezy zabezpieczyé przed stratami wilgoci. W tym celu przed odkopaniem i wyjeciem z
gleby bryty korzeniowej, cata powierzchnia pnia i wiekszych konaréw powinna by¢ obfozona warstwg
torfu a nastepnie owinieta przedzg jutowg lub folig. Takie zabezpieczenie drzewa pozostaje az do
chwili stwierdzenia widocznych oznak przyjecia sie drzewa na nowym miejscu.

Technologia pracy powinna by¢ tak pomys$lana aby bryta korzeniowa dotarta na nowe miejsce w stanie
nienaruszonym i jak najszybciej.

Bryta powinna dotrze¢ na nowe miejsce w stanie nienaruszonym.

4.4. Umiejscowienie drzewa

D¢t dla przesadzanego drzewa powinien by¢ wczesniej przygotowany, tak aby stworzy¢ warunki do jak
najszybszego posadzenia drzewa.

Drzewo nalezy po wyjeciu z gleby usytuowa¢ na nowym miejscu w takiej samej pozycji wzgledem
stron Swiata, w jakiej rosto pierwotnie.

Bryta korzeniowa powinna by¢ ustawiona na poziomie takim na jakim byta dotychczas.

Wolng przestrzenn miedzy brylg a Sciankami dotu wypetni¢ nalezy odpowiednio przygotowanym
substratem i lekko ugniata¢ lub zalewaé woda. Ubijanie lub udeptywanie nalezy wykonywac¢ ostroznie,
aby nie spowodowac rozkruszenia bryly i przerwania drobnych korzeni.

Pod drzewem konieczne jest uformowanie misy ktorg zalewamy woda.

4.5. Wykonczenie powierzchni korowanie

Po zakonczeniu sadzenia roélin nalezy wysciétkowac powierzchnie pod nowo posadzonymi drzewami.
Do &ciotkowania nalezy zastosowac kore z drzew iglastych, ktéra powinna by¢ przekompostowana,
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikbw grzybow oraz zanieczyszczen) i $rednio-
rozdrobniona.

Warstwa kory utrzymuje wilgotnos¢ podioza oraz chroni przed rozwojem chwastéw i innych
konkurentéw roslin. Kore nalezy rozsypac réwnomiernie warstwg (po wyréwnaniu i ubiciu powinna mie¢
ok. 5 cm grubosci).



4.6. Pielegnacja drzew

Obejmuije trzy lata od momentu posadzenia

- w zaleznosci od potrzeb skorygowanie pokroju drzew (ograniczenie transpiracji po
posadzeniu),

- regularne podlewanie w zaleznosci od potrzeb zraszajgc réwnoczesnie czesci ostoniete
pnia,

- nawozenie nawozami wielosktadnikowymi, np. azofoskg (50 g/m2) w trzech dawkach od
kwietnia do czerwca lub wielosktadnikowym nawozem o spowolnionym dziataniu (np.
Osmocote, Plantacote), wg zaleceh producenta,

- pielenie mis pod drzewami,

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow i odrostow,

- formowanie misek pod drzewami,

- uzupetnianie kory w misie i wokét miski,

- w przypadku obnizajgcego sie pH - zwapnowanie powierzchni,

- zabiegi wykonywane na biezgco zwigzane z usuwaniem posuszu, gatezi ztamanych,
zainfekowanych przez choroby, itp.’

Uwaga: w okresie zimowym nie nalezy sktadowac sniegu tuz przy drzewach!

4.7. Zakladanie trawnikow
Trawniki tradycyjne z siewu
» powierzchnie nalezy wyrdéwnaé, odchwasci¢ i oczysci¢ z kamieni badz zanieczyszczen,
powierzchnie nalezy przekopa¢ reczenie na gt. min. 10 cm, réwno zagrabi¢ i uwatowa¢ walcem
gtadkim,
= trawe wysiewac na wilgotng glebe: ilo$¢ wysianych nasion powinna zawiera¢ sie miedzy 20 -
40 g\m?; po wysianiu teren uwatowaé kolczatka, a nastepnie ugnie$é watkiem gtadkim,
= minimum do wschoddw nasion nalezy zapewnic statg wilgotno$¢ podtoza

4.8. Pielegnacja powierzchni trawiastych

= pierwsze koszenie - do wysokosci 5cm, gdy trawa osiggnie 8-10cm

» Kkoszenie - nie krocej niz potowa wysokosci trawy $rednio dwa razy na miesigc (w zaleznosci od
tempa wzrostu) kosiarkami nozycowymi, wtrudno dostepnych miejscach wykaszarkami
zytkowymi; wysoko$¢ trawy nie powinna przekracza¢ 50 mm;

= nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczegblnie w czasie suszy, zraszacC czesto
zraszaczem lub dysza rozpylajgcg (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej
wilgotnosci podioza)

* nawozenie - systematyczne zasilanie nawozami mineralnymi lub organiczno- mineralnymi (co 3
miesigce mieszanki wielosktadnikowe bogate w azot - kwiecien, czerwiec, sierpien) lub
specjalnymi nawozami do trawnikéw w dawkach zalecanych przez producentéw. Pierwsze
nawozenie po pierwszym koszeniu; w roku wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swéj wzrost;

= chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé $srodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duzag ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

5. Kontrola jako$ci robét

Catos¢ prac dotyczacych wykonania oraz kontroli  powinien nadzorowa¢ inspektor nadzoru
ogrodniczego.

6. Odbidr robot

Odbior robo6t odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ogrodniczego.
6.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbior robdt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegoétowych
ogledzinach.
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