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OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie gatunkéw drzew, ich obwodéw pni
mierzonych na wys. 130cm od ziemi, $rednicy koron drzew, catkowitej wysokosci oraz
stanu zdrowotnego, powierzchni zajmowanej przez krzewy.

Zostato ono wykonane w celu oceny zieleni i ewentualnego przedtozenia jako zatgcznik
do wystgpienia o wydanie zezwolenia na usuniecie niektorych ujetych w nim drzew bgdz
krzewow.

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje pojedynczych drzew i krzewow badz
skupin, rosngcych wzdtuz ul. Bazylianskiej i ul. Oginskiego.

2. Ogolny opis terenu oraz drzew i krzewow

Inwentaryzacje wykonano w kwietniu 2010 r. , na terenie potozonym wzdtuz
ul. Bazylianskiej i ul. Oginskiego w Warszawie.
Zinwentaryzowano na nim kilka lip, kilka klonow pospolitych, kilka jarzgbdw oraz krzewy.
Drzewa i krzewy na zinwentaryzowanym terenie sg w réznym stanie zdrowotnym.
Niektore z drzew majg duzy posusz.

Tab.1. Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdw /stan na kwiecien 2010r./

Lp. Gatunek Obwod Wys. Srednica UWAGI
drzewa pnia [cm], [m] korony opis zdrowotnosci
lub krzewu pow. [m2] [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Jarzab szwedzki 16 2,5 1 stan $redni, drobne ubytki u
Sorbus intermedia nasady pnia,
2 Klon pospolity 51+48 8 6 stan dobry,
Acer platanoides
3 Klon pospolity 131 13 10 stan dobry,
Acer platanoides
4 Lipa szerokolistne 68 10 6 stan dobry, ztamana galaz w
Tilia platyphyllos koronie,
5 Lipa sp. 35+33 7 5 odrosty na wys. 1,3m-
Tilia sp. l4cm+
l4cm+17cm, rozgatezienie
na wys. 0,5m,
6 Lipa sp. 78 10 8 stan dobry,
Tilia sp.
7 Klon pospolity 100 9 8 spory posusz, ubytek
Acer platanoides wglebny na wys. Im
8 Klon pospolity 46+51 10 7 SpOry posusz,
Acer platanoides
9 Klon pospolity 113+48 10 12 stan dobry,
Acer platanoides
10 | Klon pospolity 35 7 4 stan staby, ubytek podtuzny
Acer platanoides na pniu,
11 Klon pospolity 113 10 12 stan dobry,
Acer platanoides
12 Tawuta japonska 38m2 0,65 - stan dobry,
Spiraea japonica
13 Klon srebrzysty 46+93 11 10 stan dobry,
Acer saccharinum




14 Klon pospolity 57 9 10 stan $redni,
Acer platanoides

15 Klon pospolity 69 9 8 stan sredni,
Acer platanoides

16 | Klon pospolity 75 10 10 stan $redni,
Acer platanoides

17 | Klon pospolity 49 8 8 stan $redni,
Acer platanoides

18 Klon pospolity 111 12 9 stan $redni,
Acer platanoides

19 Klon pospolity 82 10 6 stan $redni,
Acer platanoides

20 Klon pospolity 84 10 6 stan $redni,
Acer platanoides

21 Jarzab szwedzki 9+7 2,5 1,5 wiek do 5 lat,
Sorbus intermedia

22 Jarzab szwedzki 16+21+23 3,0 2,0 stan dobry,
Sorbus intermedia

23 Jarzab szwedzki 26- 0,8m 2,0 2,0 stan $redni,
Sorbus intermedia

24 Jarzab szwedzki 14 2,5 0,5 stan $redni,
Sorbus intermedia

25 Jarzab szwedzki 26- 0,9m 2,5 2,0 stan $redni,
Sorbus intermedia

Tab.2. Gospodarka zielenig w zwigzku z przebudowa ulicy Bazylianskiej- Oginskiego

Nr Gatunek Obwod Wys. Srednica UWAGI
inw. drzewa pnia [cm], [m] korony opis zdrowotnosci
lub krzewu pow. [m2] [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4 Lipa szerokolistne 68 10 6 stan dobry, ztamana galaz w
Tilia platyphyllos koronie,
do usunigcia,
5 Lipa sp. 35433 7 5 odrosty na wys. 1,3m-
Tilia sp. l4cm+
l4cm+17cm, rozgalezienie
na wys. 0,5m,
do usunigcia,
18 Klon pospolity 111 12 9 stan $redni,
Acer platanoides do usuniecia,
19 | Klon pospolity 82 10 6 stan $redni,
Acer platanoides do usunigcia,
21 Jarzab szwedzki 9+7 2,5 1,5 stan $redni, wiek do 10 lat,
Sorbus intermedia do usunigcia
22 Jarzab szwedzki 16+21+23 3,0 2,0 stan dobry,
Sorbus intermedia do przesadzenia,
23 Jarzab szwedzki 26- 0,8m 2,0 2,0 stan Sredni,
Sorbus intermedia do przesadzenia,
24 Jarzab szwedzki 14 2,5 0,5 stan Sredni,
Sorbus intermedia do przesadzenia,
25 Jarzab szwedzki 26- 0,9m 2,5 2,0 stan Sredni,
Sorbus intermedia do przesadzenia,

Bazylianskiej i Hieronima.

Z przebudowg skrzyzowania koliduje 9 drzew w pasie ulic Oginskiego,

Do usuniecia zakwalifikowano réwniez 10m2 tawuty japonskiej o nr 12.




3. Zakladanie i pielegnacja trawnika

Zaprojektowano wykonanie trawnika w odlegtosci 2 m od krawedzi chodnika i Sciezki a
takze pomiedzy chodnikiem a poszerzang jezdnia..

Grunt przeznaczony pod trawnik nalezy odchwasci¢ oraz usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia.

Nastepnie glebe nalezy przekopaé na gtebokos¢ ok. 20cm i rozrzuci¢ warstwe 2cm torfu.

Dodawane materiaty oraz nawozy nalezy wymiesza¢ z podtozem a nastepnie wyréwnac
powierzchnie.

Przed siewem powierzchnie watuje sie. Nastepnie obsiewa sie mieszankg trawnikowg w
ilogci 2 kg/100 m”.

Po przykryciu nasion, powierzchnie ponownie watuje sie.
Pierwsze koszenie winno nastgpi¢, gdy trawa osiggnie ok. 8 cm wysokosci.

Kazde nastepne koszenie nalezy wykona¢ co 7- 10 dni w sezonie wegetacyjnym.
Zalecane jest dwu- trzy- krotne zasilanie trawnikbw nawozami mineralnymi oraz czeste
podlewanie szczegolnie w okresie suszy.

4. Nasadzenia drzew

Zgodnie z wymogami ZOM jako nasadzenia zastepcze nalezy w pasie ul. Bazylianskiej
posadzi¢ 4 drzewa. Przyjeto do nasadzenia klony pospolite, zgodne z gatunkiem
tworzgcym istniejacy szpaler.

Drzewa sadzimy z brytg korzeniowg z pojemnikow. Wielkos¢ dotkéw powinna by¢ ok. 20
cm wieksza od wielkosci bryt korzeniowych.

Do sadzenia drzew nalezy stosowac sadzonki kilkuletnie, o obwodach minimum 14
cm, o rownych pniach, z prawidtowo rozwinietg brytg korzeniowg i korong uksztattowang
na wysokosci 2,2m.

Drzewa nalezy odpowiednio opalikowac za pomocg 3 palikbw i uksztattowa¢ wokot
nich misy, utatwiajgce zabiegi pielegnacyjne i adaptacje drzew w danym terenie.

5. Uwagi

— Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami szczegOlnymi.

— Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci
zawiadomic¢ projektanta.

- Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

- Nie nalezy skiadowa¢ materiatow budowlanych pod drzewami oraz na rabatach
obsadzonych krzewami.



