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Rys. 1. Plan budowy instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowanin ulic: Bazylianskiej,

Oginskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.

Rys. 2. Plan budowy instalacji akomodacji kotowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:

Bazylianskiej, Ogifiskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.

Rys. 3. Plan budowy instalacji akomodacji pieszej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic:

Bazylianskiej, Ogifiskiego i Sw. Hieronima w Warszawie,

Rys. 4. Schemat ideowy zasilania sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej,

Ogifiskiego i Sw. Hieronima w Warszawic.
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SPIS UZGODNIEN

L.p | Nazwa instytucji uzgadniajacej

Tre$é uzgodnienia

Forma uzgodnienia

1. | Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy
Zespol Uzgadniania Dolumentacji
Projektowe] Sieci Uzbrajania Terenu 00-
024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

Instalacja sygnalizacji
Trasa kabli sterowniczych
oraz sygnalizacyjnych
petli akomodacyjnych

pieczatka na podkiadzie
geodezyjnym i opinia ZUD

nr 3095/10 z dn.27.08.2010 .

2. | Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

1. lokalizacja masztow
sygnalizacyjnych i
pethi indukeyjnych

2.instalacje sygnalizacji

Uzg. Inz.Ruchu m. St. Warszawy
Nr IR/10/837/10 z dn. 06.07.10r.
pieczatka i opis na projekeie

Budowa instalacji sygnalizacji $wietlngj na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Oginskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.




-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 27-08-2010
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Siecl Uzbrojenia Terenu

BG-ZUDP-7444-3095/2010
OPINIA NR 3085/2010

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1980r. z poézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ferenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455),

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna

lokalizacja: Warszawa TARGOWEK ul. Bazyliariska, ul. Hieronima, ul. Qginskiego
dia: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia: 03-08-2010

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacia:
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazan technicznych,
ktore nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionegeo przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic
Z wnioskiem ¢ dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
WV razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.
Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
Na wejscie w teren nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu. _
Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania { przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznosé
opinii,w zwigzKu z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga
powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

ook

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania wiw sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy, dokonano w
oparciu o projekt jezdni wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie z zatacznikiem mapowym, na podstawie
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu Nr IRAIO/837/10 z dnia 6.07.10r. Projekt drogowy oraz
pozostate obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie bedace siecig uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem
opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowaé ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych gestordw sieci.

2. Uzgodniono na warunkach technicznych:
MPWIK nr bTW/TK/TD-660-840-39822/902/10,
STOEN nr NDP/PB/00657/2010.

3. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

Na wycinke kolidujgcych drzew nalezy uzyskac zezwolenie zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dn.
16.04.2004r. { Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Urzad m. st. Warszawy Biure Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obsiugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel ffax (022) 827-07-52; 827-36-35.



4. W migjscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem MSG Sp. z o.0.

5. Kable energetyczne krzyzujgce sie z przewodami gazowymi ukiadaé w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizer do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywacé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA  Region Centrainy Technicznej
Obstugi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.

7. Projekt zabezpieczenia kabii energetycznych krzyzujacych sie z proj. kablami oswietfeniowymi opracowaé

na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzgdzen energetycznych I uzgodnié¢ w RWE STOEN Qperator Sp. z 0.0.

Dokumentacja Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

8. Przy zblizeniach do elfementéw MSI, kolizji z oznakowaniem MSI lub wymianie latarni z elementarmni MSI
prace prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projekiu z ZDM-Wydziat MS] ul.
Mokotowska 55 iok.56, tel. 629-06-67.

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.
ilosé zal. 2 w 2 egz. .

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Krystyna Lipska
Naczelnik Wydziafu, ds. Obslugi Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] w Biurze Geodezji i Katastru

Za zgodno$¢é: E. Herubin

Opinia nie podlega optacie skarbowej i jest od niei zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optagip skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

0. SiE. 201
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Warszawa dnia 30.03.2010

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
teh 620 10 21 fax. 62091 71
00 - 801 Warszawa
e-mail: zdmidizdm.waw.pl

AZET Sp.zo.o
ul. Algierska 15
03 - 977 Warszawa

ZDM-ZTSO-S-WKO-5512-405-2-10

Dot. budowy sygnalizacji $wietingj na skrzyzowaniu ulic Bazylianska-Oginskiego
w Warszawie,

W nawiazaniu do pisma AZ/02/2010 z dn.23.02.2010 Zarzad Drog Miejskich okresla
wytyezne dla opracowania projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji Swietlnej
na w/w skrzyzowaniu :

Uzyskanie opinii komunikacyinej od Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy

e Przedlozenia projektu organizacji ruchu zaopiniowanego przez WRD Komendy
Stolecznej Policji, Zarzad Drog Miejskich (w tym Wydzial Programowania MSI). i
inne stosowne instytucje oraz zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.
Projekt powinien przedstawiaC oznakowanie poziome i pionowe oraz lokalizacjg
sygnalizatoréw, rozmieszczenie detektorow dla pojazdow i przyciskow dla pieszych.

e Przediozenia zaopiniowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej zawierajace;:
opis techniczny, plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacja ruchu i rozmieszczeniem
sygnalizatorow oraz detektoréw dla pojazdéw i pieszych, aktualne dane o ruchu
kolowym
w szczycie porannym i popoludniowym oraz w migdzyszczycie (tj. natgZenie oraz
strukturg kierunkowa), obliczenia przepustowosei, schemat podstawowych faz ruchu,
tablicg minimalnych czasoéw miedzyzielonych dla strumieni kolizyjnych. wykaz grup
kolizyjnych i nadzorowanych, programy sygnalizacji (spelniajace wymagania
optvmalizacyjne) dostosowane do pracy w akomodacji ikoordynacji. algorytmy
sterowania, okreélenie min.i maks. wartosci sygnaidw zielonych w  grupach
akomodowanych, okreslenie zaleznosci grup akomodowanych od detektorow ruchu,
wykresy koordynacji.

» Przedlozenia zatwierdzonej dokumentacji elekirycznej zawierajace):

Urzadzenie Sterujace (sterownik) spelniajacy wymagania funkcjonaine dla urzadzen
sterujacych zawarte w .Szczegdlowych warunkach technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach” zal. nr 3 p. 3.3.1 (Dz.U RP zal. do nru 220, poz. 2181 z
dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnosci z norma PN-HD638:St
wydanym przez niezalezny Instytut lub Laboratorium. Urzadzenie sterownicze musi
zapewni¢ komunikacje protokotem zgodnym z Centrum Zarzadzania Ruchem.




Sterownik akomodacyjny, na napigcie pracy sygnalizacji 40/42 V, z ukiadem UPS
/min. th pracy oraz uklad .S$ciempiania” luminanci nadawanych sygnalow w
godzinach nocnych, wyposazony w modul MDSL. Videoserwer do transmisji obrazu z .
kamer. Monitoring stanu pracy sterownika. detektoréw droga internetowg poprzez
DSL lub modutl iacznoéci bezprzewodowej do transmisji obrazu z kamer (predkos¢
dostepu-400kbit/s; predkos¢ przesytu danych: 100 kbyte/s).

e Maszty sygnalizacyjne montowane na fundamentach prefabrykowanych. (wys. MS
3300 3600; 3900 w zaleznosci od typu sygnalizatora) oraz maszty MSL: MSOs.
Sygnalizatory LUMILED /42V mocowanic dwupunktowe na masztach sygnalizacji
oraz stupach oswietl. ulicznego Przy lokalizacji sygnalizatorow na stupach
oéwictieniowych nalezy uwzgledni¢ zastosowanie stupa wykonanego w wersji
dwuwne¢kowej (uklad sygnal. bez skrzynek kablowych).

o trasy kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych, prowadzone w petni droznej kanalizacji
kablowej w rurach typu SRS, DVR:RHDp 110 (tuki, trojniki, itp.) w studniach
kablowych z poliwgglanu (typ np.EK-358, EK-368, EK388 dia petli induk. EK-337).
Przy zblizaniu si¢ w kierunku sterownika nalezy umieszczac studnie rozmiarowo
wicksze,

e Kasety przyciskowe typ EK533 -40/42 V AC. sensorowe (reagujace na dotvk) w

uktadzie stykow normalnie zwartym. z podswictlanym i akustycznym potwierdzeniem

przyjecia zgloszenia ze sterownika. z obstuga osob niedowidzacych {svgnat
naprowadzania oraz informacja akustyczna o $wietle zielonym (typu B) z datkowego
glosnika zainstalowanego na wysokosci min.2.20m/ zalec.2.7m). Informacja

wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku przejscia i tabliczka z

opisem Braille’a informujaca o topografii przejscia.

Wymagana wysoko$¢ montazu kaset-130 em od poziomu chednika do srodka czgsel

aktywnej przycisku. Kabel Xz2TKMXpw 6x2x0.8mm prowadzony esobno do kazdej

grupy logicznej przyciskow.

» Sygnalizacja akustyczna

Kasety urzadzenia akustycznego typ EK333 - 40 V AC, informacja akustyczna o
$wietle zielonym (typu A) z dodatkowego glosnika .\Wymagana wysokos¢ montazu
dodatkowych glosnikéw min.-2.20m / zalec.2.7m od poziomu chodnika (mocowanie
do masztow i skierowane w kierunku srodka przejsécia dia pieszych).

fnformacja wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku przejscia i
tabliczka z opisem Braille’a informujaca o topografii przejscia.

Wymagana wysokos$¢ montazu kaset 130cm od poziomu chodnika do srodka kasety.
Kabel XzTKMXpw 6x2x0.8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logiczne)
urzadzen akustycznych.

Uwzgledni¢ wylaczanie sygnatu akustyeznego w godz. 20" = 8" oraz w dni
$wiateczne przez istniejacy zegar sterownika.

e Zastosowaé dla potrzeb monitoringu kamerg. obrotowg (np.typu AXIS 215 PZT
zlokalizowana w centralnym punkcie skrzyzowania na  wysokosci 8m z
doprowadzeniem ze sterownika odpowiednich kabli (zasilajacy YKY 3x1.5 mm’ oraz
teleinformacyinego UTP 4x2xAWG24/ kat. 3.

» Typ kabla do kaset przyciskow (XzZTKMXpw 6x2x0.8 mm?) do kazdej grupy logicznej
kaset osobny kabel. Dla urzadzen akustycznych (XzZTKMXpw 6x2x0.8 mm”)

¢ Detekcja pojazdow poprzez
- petle indukeyjne
- Videodetekcje w oparciu o kamery
- detekcja magnetyczna
- inne sposoby detekeji uzgodnione z ZDM Z TS0

eTrasa kabla koordynacyjno-komunikacyjnego prowadzona w  peini  droznej

kanalizacji kablowej RHDp 110 (linia $wiatlowodowa 24 wloknowa) dolaczyc




projcktowana trase¢ w ciagu ul. Bazylianskiej (ul. Wysockiego do Rembicelinskiej) do

potrzeb opracowania.

* Wystapi¢ do RWE STOEN Operator o warunki przylaczenia( zasil.3 fazowe,
zastosowaé automatyczny przelacznik faz np.PF-431). Okreslenie mocy wynika z
ilosci  sygnalizatorow na danym skrzyzowaniu przy zalozeniu, ze sygnalizatory beda
wyposazone w LumiLED o mocy 15 W.

- Wniosek o warunki przylaczeniowe przedstawi¢ do wgladu w ZDM -ZTSO ul.
Zelazna 124 pok. 26 tel. 654-91-94

Projekt wykonawczy budowy sygnalizacji Swietlnej przed skierowaniem do realizacji

przedlozyé w ZDM - ZTSO do sprawdzenia i uzgodnienia wraz z:

eprojektmi branzy drogowej uwzgledniajacych regulacje wysokosci krawezmkow 1
remont  czastkowy chodnikow na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow w zakresie uzgodnionym przez Wykonawcg z Wydzialem Drog ZDM,
korektg skrzyzowania w zakresie wynikajacym z opinii komunikacyjnej 1 projekiu
organizacji ruchu.

« Przedlozenia uzgodnionych projektow z innych branz. ktére zwigzane sq 2 usunigeiem
ewentualnych kolizji na przedmiotowym skrzyzowaniu.

e opracowaniem geodezyjnym z uzgodnieniami ZUDP oraz innymi stosownymi
uzgodnieniami branzowymi:
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Zatgeenik nr 1 do umowy o przylaczenie Warszawa dn. 02,02.2010r.

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR V
nr NDPAPBWO065T\2010

Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: RWE Stoen Operator Sp Z0. 0 obtektu
sygnalizacja Swietina, ul. BAZYLIANSKA / Ogiriskiego w Warszawie :
1. Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 28.01.2010r, RWE Stoen Operator Sp zZ o0 wyraza zgcdg na
zasa!ame obiektu energig elekiryczng o mocy: :
przyiqczen:owe; 1,0 kW
: napiecie zasilania nn 0,4 /0,23 kV, L
2.8ystem ochrony od porazen. w sieci RWE Stoen Operator Sp.zo. o. uk&ad TN- G u Khersfa wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
3.Moc przylgczeniowa nie moze byé -przekroczona‘

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektryeznej bedzie moZliwe po: :

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zigcza kablowego wieloodejsciowego usytuowanego
jako dostgpnego dla siuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., zasilonego kablem Al o
przekroju 4x35mm’ z rozdzielnicy n.n. w staci transformatorowe; 15/0 4}{\! nr- 9899 po. jej uprzednemf

 wyposazeniu w pole odplywowe 400A :

b} wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. ¢. szafki pomiarowej- (kompleﬁme wyposaﬁcne;) '

zasilone] z ww. proj. zigcza kablowego W miarg mozliwosci nalezy zastosowat’; szafke zintegrowdng ze

zigczem kablowym. '
Typ. f iokaiszaqe pro;ektowanych W urza;izen ﬂaie.?y uzgocimé w RWE, Stoen Operator Sp Z0. 0. na
¢) wykonamu przez Khenta wewnetrzne; linii zas:iajacej {wlz) 4 ww szafkf pom:arowe; do obxektu

dy wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w.oblekcie. _

5. Migjsce przytaczenia projektowans] mwestyqr do sieci RWE Stoen Operamr Bp. z 0. 0. stadja

transformatorowa 15/0,4KV, :

6. MigjsCe dostarczania energii i rozgraniczenia w%asnoém RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.1 mstalacjl_

wewnetrznej obiektu Klienta: zaciski na listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodow:
WLZ w Kierunku instalacjt odbioreze].

7. Warunki dodatkowe

7.1.Przed przylgczeniem obiekty do sieci, Klient wiasnym kosztem | staraniem rozwigze ewentuaine kolizie
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejacymi- urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od 'RWE.. Stoen
Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy o przebudowie elementéw
sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. Przy zaistnieniy ewentualnej kolizji z urzadzeniami
elekiroenergefycznymi RWE Stoen Operator 5p. z o. 0. wszelkie prace budowfane zwigzane z obieklem
mozna prowadz:é po. j&j usum@c:u '
obcaqzema wiz.

7.3.Zabgzpieczenie przedircznfkowe wytgcznikami nadmiarowo pradowymi 16A przystosowanym: do
plambowania.

7.4.Winstalacji Klienta powmny by¢ zastosowane ograniczniki przepied.

7.5W instalacji Kilenta nie instalowaé odbiornikéw powodujgcych nadmierne odkszta{ceme napigtia
{(dopuszczalna zawartoéé wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szozegSlowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektrognergetycznego).
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8. Uklady pomiarowe

Bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywaé zgodme z Wytycznym:-
projektowania | wykonywania rozliczeniowych ukladow pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp.

z 0.°0.", lokalizowat w szafce poriarows] wykonang] przez RWE Stoen Operator wg. pkt 4 warunkow
przy{aczema :
Komdrkag organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z o.0. kompetentnq do wszelkich uzgodriad .
dotyczacych ukiadaw pomiarowych i instatacji wewnetrznej jest Kontrola Systemow Pomiarowych, 01-689 -
Warszawa, ul.Rudzka 18 1p. :

8, Ustalenia dodatknwe '
9.9 Dostarczanie energi odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp.z o. 0.
- 9.2 Przed przytaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawié pozwo}eme fia budowg oraz
dokument stwierdzajacy tytut prawny do obigktu.

9.3.Nalezy dostarczyé do RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. {wiasciwa komérka organizacyina wymisniona
jest w pki8 niniejszych - warunkéw przylgczenia) schemat jednokreskowy  przylaczane] Instalacji -
z okredleniem praduy znamionowego zabezpieczeh | typu- pomiaru  rozliczeniowego, Umowg
kompleksows [ub Umowe o-$wiadczenie usiug: dystrybucji i Umowe sprzedazy energii -elekiryczng
{zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zglosié do sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.

B.4.Wewnetrzna linia zasilajgea pozostaje na majgtku | w eksploatacii Klienta.

9.5.Trase wewnelrzne} lini zasilajges] uzgodnic w ZUD,

0.6 Przylgczenie do ‘siect RWE ‘Stoen. Operator Sp z 0. 0. nastapi na podstaw:e zawartej umowy-

O przylgczenie. .

QTPodiqczenxe wewnetrznej i zasﬂa;ape; uzgodmé z komérka orgamzacy;nq wymmmona W pkt&
“ninigjszych warunkéw przylgczénia. -

98W preypadku przejscia linii zasilajgcej przez meruchomoéc osoby trzec;ej nalezy uzyskac zgsd@ ;eg_
whasciciela. '

9.9.Klient ponosi calkowitg, odpowzedz;ainoéé za prawnd%owqa bezpieczng eksploatacje jego urzadzen,

. 10 Warunki przylaczenia- sg wazne 2 lata od dnla ich wydanfa. W przypadku. zrealizowania umowy

' - wazno$é warunkéw pizedtiza sie do crasu przylaczenia instalacii-odbiorcze] Klienta (zamontowania
ukfadu pomiarowego).

8.11. Przewidywany. koszt reailzacjt przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o, do migjsca
‘dostarczania energii eleklryczne} {wg. pkt. 6 warunkdéw) na dziefi okreslenia warunkéw przyiqczema-
wyriosi ok, 20500 2. _

8.12. Zmian ninigjszych warunkdw przylaczenia mozna dokonad wy#qczme w formie prsemnej, w trybte
akreslonym w §3 ust.8 umowy o przylgczenie. _

Adres do korespondencii: -
RWE Stoen. Operator Sp.z 0. 0.
Centrum Kontaktu: z Klientem (CKK)
ul, Wiodarzewska 68 -
£2-334 WARSZAWA
telefon +48 22 821 31 31
fax - +48228213132
e-mail: operator@rwe.pi
- strona internetowa: www. rwestoenoperator.pi-
24g0dziny/7 dni w tygodniu-

it
Siarszy Konsultant stagsf‘f kﬁ?ﬁg?’*fﬁ%@-
Obslug Korgspongenc]] Obslag! Koresl '
ly{,w: \{;‘z ; nf‘;si{ﬁ
Ty sad e
Urszula klfynek Jolpha corsyl
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny budowy instalacji sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Ogifiskiego i Sw. Hieronima w Warszawie. Budowa obejmuje réwniez
dostosowanie do pracy w pelni akomodacyjnej.

1.1.1 Podstawy opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

- projektowang geometrie drog oraz projektowang organizacj¢ ruchu,

- podktady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacja urzadzen sygnalizacji $wietlnej uzgodnione w ZUD

- istniejace i projektowane urzadzenia energetyczne i o$wietleniowe.
1.2 Zalozenia ruchowe.

Zgodnie z zaloZeniami organizacji ruchu zwigzanej z budowg ulicy na skrzyzowaniu, zatwierdzonej
przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy zaprojektowano sygnalizacje $wietlng skoordynowang realizujace
algorytmy sterowania akomodacyjnego.

1.3 Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny.

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacjl ruchu projektuje si¢ zamontowanie na

skrzyzowaniu sterownika akomodacyjnego na napigcie 40/42V np. firmy: Peek-Traftic EC-2; Siemens

C940V; SignalBauHuber Actross; wyposazonego w minimum dwa mikroprocesory w ukladzie

logicznego sterowania, umozliwiajace realizacje roznych algorytmdw sterowania zaleznego od ruchu i

spelniajace ponizsze wymagania:

~ wspolpraca z urzadzeniami réznych producentéw eksploatowanych na terenie m.st. Warszawy

— mozliwo$¢ swobodnego zaprogramowania urzadzenia dla realizacji planu sygnalizacji w zakresie
dostarczonego typu urzadzenia i jego osprzetu

— mozliwosé obstugi minimum dwéch skrzyzowan przez jeden sterownik - praca niezalezna.

— wyposazony w urzadzenia do przesylu i odbioru sygnatdéw optycznych ze swiattowoddw t.j. Switch,
konwerter i przetacznice swiattowodowa,

— posiada wymagana licencje na monitoring pracy sterownika,

— posiada zaimplementowany system OCIT,

— Sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z ukladem UPS(min.1h pracy), wyposazony w modut
MDSL, monitoring pracy sterownika poprzez internet stale iacze P (DSL) lub modem
bezprzewodowy do transmisji obrazu z kamer (predkos¢ dostgpu-400kbit/s; predkos¢ przesytu danych:
100kbyte/s).

— mozliwo$é diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz LCD oraz
klawiature.

— wyposazony w ukltad kontrolno-zabezpieczajacy wykrywania braku sygnatéw zielonych lub kolizji
oraz naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach.

— Eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastgpowaé¢ w czasie < 0,3s
powodujac catkowite wylaczenie zasilania sygnalizatorow.,

— uktady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dlugosci cyklu

— nadzor pracy zdalnej oraz realizacja planéw sygnalizacji przez pozostate sterowniki w ciagu
koordynacji z potwierdzeniem prawidlowego ich wyboru.

— dwa kanaty nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

— dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewngtrznego mozliwy po wprowadzeniu przez
uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien.

— przechowywanie w logach min.1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach.

I Budowa instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazyhanskiej, Ogifskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.
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— obudowa wykonana z materialdw odpornych na korozj¢ posiadajaca S5-letnia gwarancje na jej
trwatosc.

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej” oraz Normami

Europejskimi  dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowaé zgodnie z

zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii ruchu.

Na skrzyzowaniach zainstalowaé latarnie sygnalizacyjne z wkiadami Lumil.ED Futura 42V posiadajace

aktualne certyfikaty :

-LSK @300 mm -nr. 1,2,3,4, 5,16, 18 -szt. 7
-LSK @200 mm -nr. 15,17 -szt. 2
-LSK @ 100 mm -przynrl,4, 15,17 -szt. 4
- LSP ®200mm- symbol ,,dla pieszych” nr. 6,7, 11, 12, 19, 20, 23, 24, -szt. 8
- LSR @200mm- symbol ,,dla rowerzystow” nr. 9, 10, 13, 14, 21, 22, 25, 26 -szt. 8
-LSS ® 200 mm -przy 1,4,15,17 -5zt 4
- Ekran kontrastowy azurowy (650x1400mm) - -szt. 5

Latarnie sygnalizacyjne piesze i rowerowe oraz kolowe kierunkowe wyposazy¢ nalezy w blendy
odpowiednie dla rodzaju symbolu (nie moga byé malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne
nalezy zamocowaé bezposrednio na masztach przystosowanych do dwupunktowego mocowania: MSpw,
MSE. oraz konstrukcjach mocowanych na masztach wysiggnikowych i stupach o$wietleniowych. Latarnie
na wysiggnikach masztéw MSL wyposazyé w azurowe tta kontrastowe (wymiar.650x1400) Dla
wszystkich masztow sygnalizacyjnych zastosowaé powtoke ochrommg koloru srebmego z gwarancja
pigcioletnia. W ramach kompleksowego projektu budowy ulicy przewiduje sie budowe stupdw
oswietleniowych nr I, V, VIII, TX, XI i X1I jako stupy SR/9 posiadajace odrebne wngki do taczenia kabli
oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

Wprowadzenie 1 polaczenie kabli w wszystkich typach masztéw 1 stupow poprzez odpowiednia listwe
taczeniowa AWE/S (Nr.51095346) z zastosowaniem ziaczek z grupy 280-646, 4-przewodowa zlaczka
przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uklad ukosny zgodnie z deklaracjg zgodnosci CE. Dekiel wneki
wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne. Na skrzyzowaniu wykonaé kanalizacje z rur
ochronnych (na rozgatezieniach stosowaé trojniki) z wykorzystaniem studni kablowych typu EK-358/K1
oraz EK-368/K1. '
Potaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi masztami wykona¢ w formie petli sygnalizacyjnej
kablem typu YKSY 48x1,5 mm® w/g rys. nr.1.

Uklad potaczen wraz z wykazem typu masztéw na skrzyzowaniu:

Petla sygnalizacyjna nr 1 - YKSY 48x1.5mm

Sterownik akomodacyjny- MSE nr. XTI — MSpw nr.I — stup SR/9 nr.IT - MSLw nr.JI - MSpw nr.IV - stup
SR/9 nr V — MSE nr VII — stup SR/9 nr VIII — shup SR/9 nr IX — MSE nr X — stup SR/9 nr XI — stup SR/9
nr. XII - sterownik akomodacyjny.

Wykaz masztow :

- maszty sygnalizacyjne typu MSpw wys. 3500mm/FS, nr.-],

- maszty sygnalizacyjne typu MSpw wys. 3800mm/FS nr - IV,
— maszt sygnalizacyjny typu MSE- nr. VII/ WL-5m / F-12/3,
— maszt sygnalizacyjny typu MSE-nr. X/ WE-5m / F-12/3,

— maszt sygnalizacyjny typu MSE- nr. X111 / WEL-5m / F-12/3,
- maszt sygnalizacyjny typu MSEw- nr. 1L / WE-10m / F-16,

Budowa instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazyliafiskiej, Ogifiskiego i $w. Hieronima w Warszawie.
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1.3.1 Monitoring

Na proj. stupie SR-9 nr. XII zainstalowa¢ na wys. 8m dla monitoringu kamere obrotowa np. Axis 215
PZT lub CCDA1435-DN /ur.CM-1. Doprowadzi¢ kabel zasilajacy kamery YKY 3x1.5mm oraz przewod
teleinformatyczny FTPW 4x2x0,5 kat.5E LAN. Monitoring pracy sterownika poprzez [nternet umozliwi
state facze IP (DSL) lub modem bezprzewodowy do transmisji obrazu z kamer (predkos$é¢ dostgpu-
400kbit/s; predkos¢ przesytu danych: 100kbyte/s).

W przypadku zastosowania innego systemu monitoringu typy kabli zasilajgcych oraz wszelkie inne prace
wykona¢ zgodnie z instrukcja danego typu systemu. Potaczenia kablowe menitoringu w/g rys. nr 1

1.3.2  System detekeji, przyciski dia pieszych
- System detekeji

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnosci obszaru, w
ktorym potozona jest petla (strefa detekcji) porownywana z zadanymi wartodciami czulodel, a po ich
przekroczeniu sygnalizowana jest obecno$¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci
powodowane przez pojazdy sa niewielkie, uklady detekeji musza byc precyzyjnymi ukdadami
pomiarowymi o wysokich czestotliwoéciach pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne
wykonanie instatacji detekcji. Petle indukeyjne nalezy wykonaé przewodem LgYdt 750V 2,.5mm (ok.2+5
zwoi w zaleznodci od rozmiardéw petli i dhugosei feedera) umieszezong w wycietym rowku (gtebokosé
rowka dla istniejacych nawierzehni 100mm) W nowych nawierzchniach petle indukeyjne instalowaé pod
warstwg $cieralna jezdni (w warstwie wiazace] glebokosc 5cm). Petle polaczy¢ z kablem zasilajacym
(feederem) XzTKMXpw 4(8)x2x0,8mm” za pomoca specjalnej mufy zelowej w studniach typu SK/EK-
337. Wyciete rowki jezdni wypelnic¢ rowno z nawierzchnia emulsja bitumiczng. Wypelnienie uzupetniagé
do catkowitego wyréwnania wyciecia. Indukcyjnos¢ petli 180300 pH. W niniejszym projekcie
przewiduje si¢ wykonanie:

- 2 petli indukcyjnych w ul. Bazylianskiej (D1, D3) — po 4 zwoje przewodu o wymiarach 2,0 x 2,0 m,
50 mb od linii stopowe;j,

- 1 petli indukeyjnej w ul. Bazylianskiej (D2} — 4 zwoje przewodu o wymiarach 2,0 x 2,0 m, 35 mb od
linii stopowej,

- 1 petli indukcyjnej w ul. Bazyliafiskie) (D4a) — 4 zwoje przewodu o wymiarach 2,0 x 2,0 m, 1
mb od linii stopowej,

- 4 petli indukeyjnych w ul. Oginskiego i Hieronima (125, D6, D9, D 10) — po 4 zwoje przewodu o
wymiarach 2,0 x 2,0 m, 1 mb od linii stopowei,

- 5 petli indukeyjnych w ul. Bazyliafiskiej, Ogifiskiego i Hieronima (D4, D7, D8, D11, D 12) — po 2
zwoje przewodu o wymiarach 1,0 x 20,0 m, 5 mb od linii stopowej,

- 8 petli indukcyjnych zapasowych DZ w ul. Bazylianskiej, Oginskiego i Hieronima — po 4 zwoje
przewodu o wymiarach 2,0 x 2,0 m, 8,0 mb za przejéciem dla pieszych {pary petli w odleglosci 1 mb od
siebie), polaczenic z federem wykonaé w studni EK-337. Polaczenia kablowe petli indukcyjnych
pokazano na rysunku nr 2.

— Przyciski dla pieszych
Jako detektory dla pieszych i rowerzystow zastosowac kaseéty przyciskowe typ EK533 - 40/42 V AC,
sensorowe, w uktadzie stykdw normalnie zwartym, z pod-§wietlanym oraz akustycznym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia ze sterownika, z obstuga 0s6b niedowidzacych (sygnat naprowadzania) oraz informacja
akustyczng o §wietle zielonym (typu B) z dodatkowego glosnika zainstalowanego na wysokosci min.2.20m).
Informacja wibracjg przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku przejscia oraz tabliczka z opisem
Braille’a informujaca o topografii przejscia.

P1- Pl1, P2, P3 (dodatkowe glosniki na masztach nr [V, V wys. mocow. - 2.5m)

l Budowa instalacji sygnalizacji $wietlngj na skrzyzowaniu utic: Bazylianskiej, Oginskiego i Sw. Hieronima w Warszawie,
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PII- P4, P5, P6 (dodatkowe glosniki na masztach nr X1, XII wys. mocow. - 2.5m)

Wymagana wysokos¢ montazu kaset-130 ¢m od poziomu chodnika do srodka czgsci aktywnej przycisku.
Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,8mm prowadzi¢ nalezy osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.

Dla przejsé dla pieszych przez jezdnie podporzadkowane (wzdluz kierunku gtownego) zastosowaé ukiad
akustyczny informujacy o $wietle zielonym. Uwzgledni¢ wylaczanie sygnahu akustycznego w godz.20" +
8" oraz w dni $wigteczne przez istniejacy zegar sterownika. Zamontowaé urzadzenia akustyczne EK-
533/A (z czestotliwoscia pozwalajacq rozrdznic kierunek przejéeia) na masztach nr L 11, VIII, IX.
Wymagana wysoko$¢ montazu urzadzenia akustycznego min.-2.20m (zalec.2.5m, mocowanie do masztow
skierowane w kierunku srodka przejscia dla pieszych) od poziomu chodnika, kabel XeTKMXpw 6x2x 0,8
mm prowadzony osobno do kazdej grupy wykonawcze] urzadzenia akustycznego. Potaczenia kablowe
przyciskow dla pieszych w/g rys. nr 3.

Dla detekeji roweréw nalezy na projektowanych stupach oswietleniowych nr XII 1 XII i masztach MSLw
nr ITT i MSpw nr V zamontowad na wysokosci 3,5m detektory dla pieszych ( np. typu SAFE WALK)
nakierowane na obszary detekcji rowerzystéw. W niniejszym projekcie przewiduje sig zastosowanie w
systemie detekcji 4 szf. detektorow SafeWalk skierowanych odpowiednio na obszary detekeji:

- detektor SW1 na maszcie MSEw nr II1 na obszar DRI, {z rozpoznaniem kierunku do przejscia)

- detektor SW2 na maszcie MSpw nr V na obszar DR2, (z rozpoznaniem kierunku do przejsécia)

- detektor SW3 na stupie o$w nr XI na obszar DR3 (z rozpoznaniem kierunku do przejscia),

- detektor SW4 na stupie o$w nr XII na obszar DR4 (z rozpoznaniem kierunku do przejscia),

Detektory ze sterownikiem polaczyé za pomoca kabla XzTKMXpw 6x2x0,8mm” petiacego role kabla
zasilajacego i logicznego. Polaczenia kablowe do czujnikéw pokazano na rysunku nr 3.

W przypadku zastosowania innego typu detektordw naleZy zastosowac system detekcji przeka-
Zujacy do sterownika sygnal analogowy, dostosowany do typn sterownika. Do polaczenia dete-
ktoréw ze sterownikiem zastosowad typ przewodu odpowiedni do wybranego typu detektorow i
sterownika.

1.3.3 Koordynacja skrzyZowan.

W zwigzku z budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Bazylianskiej przewiduje sie
wlaczenie w/w sygnalizacji w budowane (wg odrebnego projektu) polaczenie koordynacyjne w
kanalizacji teletechnicznej na ciggu ul. Bazylianskiej na odecinku od ulicy Wysockiego do ul.
Kondratowicza. Wykonanie powyzszej instalacji obejmowadé bedzie odrgbny projeke .

W ramach budowy orurowania w rejonie budowy niniejszej sygnalizacji $wietlnej wykonaé kanalizacje
wtdrna z rury RHDPE-D 29/6,3 w kanalizacji pierwotnej z rur Arot DVR/110;SRS/110. Przy sterowniku
zamontowaé skrzynke zewnetrzng EK-328/K1 z dwoma elementami dolnymi i ze stelazem na zapas
$wiattowodu minimum 15 mb z kazdej strony.

Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy usytuowaé w migjscach pokazanych na planie oraz wytyczonych przez
uprawnionego geodete na podstawie zatwierdzonych lokalizacji ZUD (podklad geodezyjny).

1.3.4 Linie kablowe,

Kable zasilajace sterownik sygnalizacylny typu YKY 5x6mm, sygnalizacyjne YKSY 48x1,5mm oraz
sterownicze XzZTKMXpw 4/6/10x2x0.8mm, teleinformatyczny FTPW 4x2x0,5 kat.5E LAN i zasilajacy
kamerg YKY 3x1,5mm nalezy ukiadaé na glebokodci 0.7m w trasach zatwierdzonych przez ZUD. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
typu Arct DVR/110/75 z nabudowanymi studniami kablowymi typu EK-358/K1 oraz EK-368/K1 oraz
rurach ochronnych SRS/110 lub (RHDP/110/6.3) w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Catos¢ robot
kablowych wykona¢ zgodnie z norma PNE-76/E-05125 N- SEP-E-004, PN-IEC-60364 oraz
obowigzujacymi przepisami.

Budowa instalacii sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Ogiriskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.

13




1.4 Zasilanie w energie elekiryczna.

Sygnalizacje $wietlna zasili¢ zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez RWE STOEN z szafki
porniarowej usytuowanej obok sterownika. Wykonanie zasilania szafki pomiarowej leZy po stronie RWE
STOEN. W szafce pomiarowej nalezy zamontowaé zabezpieczenie przelicznikowe 3 x S 191 D 16A (w
obudowie przystosowanej do plombowania), przygotowa¢ miejsce do zmontowania licznika tréjfazowego
jednotaryfowego i zamontowaé automatyczny przetacznik faz APF-431.

Moc zainstalowana

sterownik akomod, - 300 W
kamery przemystowe 15Wx1 - 15W
wkiad LumiLED /LK I5Wx 31 - 465W
whiad LumilL ED _/LP 15Wx32 - 430 W
Razem 1260 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

sterownik akomod. - 300W
kamery przemystowe ISWxl1 - 15w
wkiad LumiLED 15Wx 11 - 165W
wkiad LumiLED 15Wx 16 - 240 W
Razem T20 W
720 [W]
Prad | = —— =3,13 [A] (Ib=16 A)

230 [V]
Spadek napiecia odcinek od ztacza ZL do sterownika wykonany kablem YKY 5x6 mm’

= (Px1)=720x 10 mb=7 200 Wm
2002 (P x1) | 440 000

AU% pl = = 0,08%

vx8 xU? 57 x 6 x 2307

Spadek napigeia w granicach dopuszczalnych.
Uwzgledniajac niejednoczesnodé swiecenia wkiadéow Lumiled w komorach sygnalizatorow
wynikajaca z programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastepujace zabezpieczenia :

- w projektowanym aparacie sterowniczym wylacznik réznicowo - pradowy bezposredni Al 100mA
bezposredni.

- w zlgczu pomiarowym ZL wylacznik nadmiarowo-pradowy typu 3xS191D 16 A przedlicznikowy
przystosowany do plombowania.

L5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wylaczanie zasilania oraz jako ochrong
dodatkowa =zastosowanie wylacznika roznicowo-pradowego o dzialaniu bezposrednim 1 pradzie
zadziatania 100 mA., Uklad sieci: TN-C - zasilanie , TN-S -odbior.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- Obudowa w wykonaniu izolacyjnym,

- Izolacja robocza czgdci czynnych obwodu.

l Budowa tnstalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazyliafiskiej, Ogifiskiego i $w. Hieronima w Warszawie.
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- Odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego

Skutecznoéé ochrony powinna odpowiadaé przepisom PN-92/E-05009/41 1 PN-92/E-05009/47.
Maksymalny czas odiaczania napiecia napiecia w zlaczu Ts<S5s, a w urzadzeniach sygnalizacji $wietlnej
Ts<0.4s.

Nalezy wlozyé wzdhuz kabli sygnalizacyjnych na calej dtugosci przewdd wyréwnawezy 1XLDY 10mm
laczac go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi urzadzen sygnalizacyi $wietlnej i punktem zerowym
aparatu sterowniczego. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

1.6 Ochrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych
za pomocq powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko, w
ktérym beda pracowaly urzadzenia sygnalizacyjne kwalifikuje sie do klasy IV o $Srodowisku
przemysfowym 1. W zwigzku tym nalezy:

- konstrukcje wsporcze-maszty typu MSw, MSL, MSOs nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inna technika posiadajaca minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki ochronne.

- obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych

- fundamenty betonowe zabezpieczy( przed agresywnym dziataniem weéd, przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno.

1.7 Uwagi koncowe,

- przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokiadnie zapoznaé si¢ z
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w opinit ZUD i dostosowaé
do nich technologie robét,

- prace nalezy wykonaé zgoednie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych czesé V Instalacje Elektryczne,

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie skrajnt drogowej min
0.75m od krawedzi jezdni,

- kable i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora,

- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to
rozumie¢ rdwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

1.8 Podstawowe normy i przepisy obowiaznjace w zakresie projektowania i budowy:
— Dz UNr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegdtowe warunki techniczne dla

znakdow 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunki ich
rozmieszczenia na drogach.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

| Budowa instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Ogifskiego i $w. Hieronima w Warszawie.
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3. INFORMACJA BIOZ

1.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE SYGNALIZACJI
a. wykonanie wykopu pod kable zasilajace YKY 5x6 mm’, sygnalizacyjine YKSY 48 x 1,5m’ i
akomodacyjne XzTKMXpw 4(6,8,10)x2x0,8mm’ i FTPW 4x2x0,5 kat.5E LAN gteb.wykopu 0,7 m,
- zasypanie ulozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow
b. Roboty montazowe sygnalizacji
- utozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,
- montaz oston na kablach,
- ustawienie prefabrykowanych fundamentdw betonowych,
- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztéw sygnalizacyjnych
- montaz na masztach latart: sygnalizacyjnych
- montaz petli i przyciskow
- montaz sterownika,
- uruchomienie sygnalizacji.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanego skrzyzowania wystgpuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i
biurowymi. Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy tych zabudowaniach wg planu sytuacyjnego.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI - OCHRONA
OD PORAZEN

Zasilanie projektowanych urzadzefi sygnalizacji odbywa sig w systemie TN-C-S. System ochrony przed
dotykiem podrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-4-41.

4 WSKAZANIE BOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

- Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem masztow sygnalizacyjnych,
budowa linii kablowych oraz wlozeniem rur ostonowych nalezy wykonywad ze szczegdlinag ostroznoseia.

- prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywac pod nadzorem

Rejonu Energetycznego)

-ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projekiem

organizacji ruchu).

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPTECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instrukiazu stanowiskowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

| Budowa instalacii sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Oginskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.
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zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w
dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy dla pracodawcdw i pracownikéw budowlanych realizowane
byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszezegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozert i ucigzliwodcei na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH |,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
- instruktaze pracownikow,
- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)
- rozmieszeczenie sprzetu ratunkowego {(aptecezki 1 inne)
- rozmieszczenie | oznaczenie granic obszardéw wewnetrznych i1 zewnetrznych stref pracy sprzetu

zmechanizowanego i pomocniczego.
- rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy

z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleghych do przebudowywanej ulicy

poszezegolnych posesji.

4.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6
poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) oswiadczamy, Zze ninigjszy projekt budowlano — wykonawczy
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczng] oraz kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. ‘

Projektant  Wojciech Wirski.... MAZ/152/PWOE/08
Projektant Ryszard Zych St-403/81

Sprawdzajacy Andrzej Wodzynski St-671/87

Budowa instalacji sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Bazylianskiej, Oginskiego i Sw. Hieronima w Warszawie.
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Proj. szafka pomiarowa ZL
wg opracowania RWE STOEN.

Proj. aparat sterowniczy
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l Proj. wylacznik nadmiarowo —pradowy
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I | __pradowy AL1OOmA, & .

[ I : &
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T Proj. ztacze wieloodejsciowe

(projekt i wykonanie RWE STOEN)

SIEC W SYSTEMIE ,,TN-C-S”

AZET Sp. z o.0.
INWESTOR:  Zarzad Drog Miejskich
ADRES: skrzyzowanie ul. Bazylianskiej, Oginskiego i Hieronima
w Warszawie.

NAZWA Schemat ideowy zasilania sygnalizacji
RYSUNKU:
Nr rysunku Studium Skala Data

3 Projekt B-W 10,£010.
Projektant: mgr inz. W. Wirski MAZ/0152/ [

PWOE/08

Projektant: inz. R. Zych St.—403/82 A/
Sprawdzajgcy | mgr. inz. A. Wodzynski St. —671/87 ﬁ}
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RWE

The energy to lead

Warszawa 2011-06-02
Kierowanie Siecig
Kontrola Systeméw Pomiarow
NK/NK-PK
ul. Rudzka 18
01-698 Warszawa

Uzgodnienie NR 7314/NK-PK/AS/2011

Zgodnie z W.P. nr NDP/PB/00657/2010 uzgodniono sposéb podiaczenia wewnetrznej linii zasilajacej dla zasilania
sygnalizacji Swietinej przy ul. Bazylianskiej/Oginskiego w Warszawie:
Moc przytgczenia 1 kW:
1. Zasilenie obiektu stanowi wewnetrzna linia zasilajgca pozostajgca na majatku i w eksploatacji Klienta.
2. Termin iszczegoly podigczenia wiz-tu w skrzynce pomiarowej nalezy na roboczo ustali¢ z Serwisem
Technicznym RWE Stoen Operator Sp. z 0.0..

3. Przetgcznik faz APF-431 w instalacji klienta nalezy przystosowac do plombowania.
4. Zaleca sie zastosowanie ogranicznikow przepie¢ w instalacji klienta.
5. Uzyskaé zgode pisemna na wykonanie powyzszych prac od wiaciciela obiektu i terenu. ’L\\\\{
6. Odbiér i sprawdzenie instalacji po zrealizowaniu umowy przytaczeniowej i optaceniu optaty przytgczeniowej. _, <7C¢ \¥
7. Oryginat uzgodnienia przedstawi¢ na komisji odbiorcze;j. %?: c ._\v\;_y At
| L3 ]
Zataczniki: Rys. 3. S_\PB%:}{ et




