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Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze_betonowe 8x30 cm
Podsypka_piaskowa gr. 5 cm Podsypka piaskowa gr. 5 cm
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Obrzeze belonowe 8x30 cm Sciezka_rowerowa || projetowany chodnik Sciezka rowerowa || istniejacy chodnik
W W iaaa betonowa typu Behaton szara gr. & cm :&5 betonowa typu Behaton szara gr. 6 cm
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Worstwa Scieralna z SMA 8 qr. 4em ) ) R N ) ) Konstrukci B 3
| | Kanstrukeja wg szcz. A Podbudona 2 heuszywa lamanego o 10cm Plyta chodnikowa z6ta 35x35x5 z wypustkami NN e s © Piyta chodnikowa zélte 35x35¢5 z_wypustkami OnSITukCja wg szcz.
Kostka betonowa typu Behaton szara 1. 6 cm Warstwa scieralna z SMA 8 qr. 4em - stabilizowanego mechanicznie do przelozenia Podsypka piaskowo — cem. g. 3 em © V\ //,// ,/,/,,//,,/,// ,/,,,,/,, Podsypka piaskowo — cem. g S cm o 2
Podsypka piaskowo — cem. . 3 em P wﬂwﬁg z §m~<3§ .as.gm% gr. 10cm MWHM\NNMMKWMMMMW_Q@% P g 1em Podbudowa 7z kruszywa fomanego gr. 10 cm /,w\mmﬁ/,w, L,w‘mmﬁ R3] Podbudows z kruszywa fomanego gr. 10 cm . &
stazouanego mechanczne ' Podbudowa z posptki gr. 10 cm 2 uvmmmm SE ?ﬁk Podbudows z pospdiki gr. 10 .em "
Podbudowa 7 kruszywa famanego  gr. 10 cm Podbudowa 7 pospdtki gr. 15cm - e ALl a oy 4 - | *
Podbudons 2 gospit o 100 Grunt rodzimy zogeszczony do ls=1.0 Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczany NS A %, Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony AL e
do s=0.97 do 1s=0.97 Istnigjgea konstrukeja jezdni
Kraweznik_betonowy 20x30 cm Konstrukeia wa szcz. |
Podsypka_cementowo-piaskawa qr. 5cem Kraweznik betonowy 20x30 em
Kraweznik betonowy 20x30 cm Konstr._jezdni wg szcz. | taws z betonu C 12/15, A=0,077m? Podsypks cementono-piaskona
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cem Lawa 7 befonu C 12/15, A=0,077m?
tawa z betonu C @\ 15, A=0,077m2
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KONSTRUKCJA z%%ﬁ%z\ JEZDNI POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANES Z
PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA Z OPASKA NA UL. BAZYLIANSKIEJ UL. OGINSKIEGO | SW. HIERONIMA CHODNIKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ JEZDNIA ISTNIEJACA Z ZASTOSOWANIEM GEOSIATKI
(KATEGORIA RUCHU KR3) (KATEGORIA RUCHU KR3)

UWAGA:
p Szczegofowe uksztaftowanie wysokoSciowe przejazdu
Warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4cm dstawi lani 1 ino — koSci
Kostho betonowa bpu Behaton szora g7, 6 em . , . przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym
L. - Warstwa wigzaco z betonu osfaltowego z polimerami AC 16W gr. 7cm
Wypelnienie osfallowg masq_zalewowq Podsypka piaskowo - cem gr. 3 om
Nawierzchnia jezdni istniejgce] po frezowaniu na glebokosé 11 cm Proiekt
Kraweznik_betonowy 20x30 em Plyly betonowe 50:50 gr. 7 cm Kraweznik_betonowy 20x30 cm Kraweznik_betonawy 20x30 cm Podbudowa 7 kruszya_lamanego gr. 10 em :
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm Podsypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 em Podsypka cementowo—piaskawa gr. 5 cm Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm Podbudowa z pospdlki gr. 10 cm
Lawa 7 belonu C 12/15, A=0,071m2 Podbudowa z kruszywa lamanego gr.10cm Lawa z betonu C 12/15, A=0,071m2 tawa z betonu C 12/15, A=0,077m2 # 20 + %0 # mc DO§> m<mz>r_N>Or= wE_ml_lrsz_ Z>
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Kraweznik_betonowy 20x30 cm N AN A NN NS NN 5 .. L o POCD/07
= | i Istniejaca konstrukcja jezdni Konstr. jezdni wq szcz. | Branza
Podsypka cementowo—piaskawa OPRACOWAL DROGI
Lawa z betonu C 12/15, A=0,077m2 in7. Marcin Madei v "
Warstwa $cieralna z SWA 8 gr. 4cm Konstrkcjo wg szcz. H Warstwa $cieralna z SMA § gr. 4cm UWAGA i ) ylut ysuna
: L fonstrukcja wg szez. 1 ] g WERYFIKACJA
Istniejqea konstrukeja jezani Warstwa wigzqca z betonu asfaliowego gr. 7 cm Warstwa wigzqea z betoru asfaltowego gr. 7 cm Miejsca zastosowania geosiatki oraz frezowania na polaczeniu ] - WNONmOOW< KONSTRUKCYJNE
7 polimerami AC 16W 7 polimeromi AC 16W Jjezdni oznaczono na planie sytucyjnym inz. Maria Oklot 152/66
Pogbudowa zasadnicza z betonu asfallowego AC 25P  gr. 7 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 25P  gr. 7 cm Uwagi: Numer rysunku
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 20 cm Podbudowa pomoacnicza z kruszywa famanego gr. 20 em w> lwlil ul ou . —
JWAGA: stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie
. _ . . . : o PROJEKT | FAZA |BRANZA| NRRYS | REW
uwnwmmo\o,sm :xmla:os.ézm S\mo.xomo_o% SmE.Noe Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 ¢cm Grunt stobilizowany cementem Rm=25 MPa gr. 25 cm N - 0oi N
rzedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym - - rrewz) pis rewizj
Grunt rodzimy zageszezony do ls=1,0 Grunt rodzimy zaggszczony do Is=1,0
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