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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy Ŝowaniu ulic: Bazylia ńska - Ogi ńskiego - odwodnienie - CPV - 45232400-6
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1 0201-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 126

2
d.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV

m3 22

3
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określi ofe-
rent

m3 148

4
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2 182

5
d.1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 74

6
d.1

KNNR 1 0315-
05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 28

7
d.1

Wycena włas-
na

MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli kpl. 3

8
d.1

Wycena włas-
na

MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów

kpl. 3

9
d.1

KNNR 1 0318-
03 + PIASEK

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III + PIASEK

m3 128

2 Roboty monta Ŝowe
10

d.2
KNNR 4 1411-
03 PIASEK
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm - PIASEK

m3 8

11
d.2

KNNR 4 1304-
01

Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr.nominal-
nej 150 mm

m 6

12
d.2

KNNR 4 1304-
02

Kanały z rur kamionkowych kielichowych śr.nominalnej
200 mm

m 22

13
d.2

KNNR 4 1314-
03

Kanały z rur Ŝeliwnych kielichowych uszczelnianych za-
prawą cementową o śr. 200 mm

m 8

14
d.2

KNNR 4 1316-
02

Kształtki kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm - łuk
kam. 200 <45st.

szt 2

15
d.2

KNNR 4 1316-
02

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą
cementową o śr. 200 mm - łuk kam. 200 <30st.

szt 1

16
d.2

Wycena włas-
na

Króciec Ŝeliwny dn 200 mm z łańcuchem uszczelniają-
cym wraz z włączeniem do kanału jajowego 0,6*0,9m

szt 1

17
d.2

KNNR 4 1424-
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt. 3

18
d.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 2

19
d.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1

20
d.2

KNNR 4 1423-
01

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.800 mm m 0.6

21
d.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 5

22
d.2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 1

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 22576


