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Realizacja projektu organizaciji ruchu na ul. Chetm  zyniskiej przy skrzy zowaniu z ul.Szyma niskiego
1 ZNAKI MALE Ig
1/KNNR 6 0808- |Likwidacja stupkéw blokujacych zielonych z wywozem  |szt 2
d.1/08 na magazyn ZDM .
analogia
2|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych . szt. 8
d.1j01
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [ A-7] - A
9001l g.
4|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ A-30]
5|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 tabliczki pod A-
30.
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ D-1] - D
40x40.
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2[D-6]-D
60x60 Ilg .
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ C-9]
9 Pionowe znaki drogowe - stupki U-5a szt. 2
d.1 kalk. wtasna
2 OZNAKOWANIE CHEMOUTWARDZALNE
10|Analiza indywi- |Usunigcie oznakowanie poziomego . m2 30
d.2|dualna
11|Analiza indywi- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 16
d.2|dualna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -4, P-7b .
12|Analiza indywi- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 16
d.2|dualna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -1e, P-7a.
13|Analiza idywi- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 6
d.2|dualna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -14, P-13.
14|Analiza indywi- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 14
d.2|dualna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -10 .
15 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 8
d.2|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -21 .
3 ROBOTY DROGOWE - WYKONANIE POSZERZENIA
16|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 80
d.3/0101-01 nych na gt. do 5 cm
analogia
17|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 40
d.3|04 gr. 4 cm mechanicznie - gr.5 cm - na poszerzeniu
analogia
18/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 40
d.3/03
analogia
19|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 64
d.3/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
analogia dol1km-gr5cm
20(KNNR 6 0806- |Rozebranie istniejgcych kraweznikow m 80
d.3|02
21|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki/ptyt m?2 24
d.3|08
analogia
22|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 40
d.3/08 na podsypce piaskowej
23|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z betonu C12/15 z opo- |m3 7.40
d.3/04 rem pod krawezniki
24|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm beztaw |m 80
d.3|04 na podsypce cementowo-piaskowej
25|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill-IV z |m3 12
d.3/08 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyko-
nanie koryta gt. 0,5 m
26|KNNR 1 0208- |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3 12
d.3|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - miejs-
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27|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 40
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
analogia mentowa - obrzeza z rozbiorki
28|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 24
d.3|06 bosci 15 cm - z pospéitki gr.20 cm
analogia
29|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm m2 24
d.3|02
30|KNNR 6 0110- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 24
d.3/03 AC22P gr.9cm
analogia
31|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod pod- |mz2 48
d.3|07 budowe bitumiczng i w.wigzaca
32|Analiza wtasna |Uzupetnienie podbudowy kruszywem m3 2
d.3
33|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 24
d.3|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) AC16W
34|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod m2 64
d.3|07 w.$cieralng
35|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 64
d.3|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S -
analogia gr.5cm
4 ROBOTY DROGOWE - AZYL
36/ KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 16
d.4/0101-02 nych na gt. 15 cm - w celu odciecia strefy robét od istnie-
analogia jacej jezdni .
37|KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 10
d.4|07 gr. 15 cm recznie - wykonania azylu.
38|analiza indywi- |Wykopanie rowka w podbudowie jezdni pod fawe beto- |m 16.40
d.4|dualna nowg gt.20 cm, szer.35 cm
39|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z betonu C12/15 z opo- |m3 1.52
d.4|04 rem pod krawezniki kamienne
40|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 16.40
d.4|04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
41|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m?2 8
d.4|01 gr.10 cm - z pospoiki
analogia
42|/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C12/15 gr.10 cm pielegnowane |mz2 8
d.4|01 piaskiem i wodg
43|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11na podsypce ce- |m2 8
d.4|05 mentowo-piaskowej
44|KNNR 6 0308- |Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej przy krawezniku m?2 2
d.4|03 + KNNR 6
0309-02
45|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 22
d.4|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
46|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 22
d.4|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtosé 1 km
47|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 25
d.4|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym - miejsce i odlegtos¢ wywozu przyjmie i wy-
ceni oferent .
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