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Wykonanie projektowanego chodnika wzdtu

z ulicy Modli nskiej, na odcinku Dorodna - Leszczynowa .

1 ROBOTY DROGOWE .
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 250.00
d.1/0101-02 nych na gt. 13 cm - w celu odciecia strefy robét od istnie-
analogia jacej jezdni .
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 125.00
d.1|07 gr. 13 cm recznie .
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 na podsyp-|m 250.00
d.1/02 ce cementowo-piaskowej
4|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 16.25
d.1/03
5/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 55.00
d.1/01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 55.00
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtosé 1 km
7|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 55.00
d.1{05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - odlegtosé i cene wywozu okresli oferent .
8|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. lI-IV z |m3 68.00
d.1{08 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyko-
nanie koryta pod chodnik na gt. 10 cm .
9|KNNR 1 0208- |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3 68.00
d.1|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odleg-
to$¢ i cene wywozu okresli oferent.
10|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/|m3 16.25
d.1/04 15.
11|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 250.00
d.1/04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
12|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 250.00
d.1/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowa,
13/KNNR 6 0112- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 675.00
d.1/05 cm - pod chodnik .
14/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2 675.00
d.1/04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowsq .
15/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA z polimeramio |m?2 125.00
d.1/03 uziarnieniu 0/16 grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) - uzu-
analogia petnienie rozebranej nawierzchni
16|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA z polimerami o |m2 125.00
d.1|02 uziarnirniu 0/8 grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) - uzu-
petnienie rozebranej nawierzchni bitumicznej .
17|/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z6ttych z wypustkami o wy- |m?2 6.00
d.1/03 miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
2 ORGANIZACJA RUCHU .
18/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-12c szt. 140.00
d.2|01

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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