i94orl12ac 2012-08-21
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
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1 2 3 4 5 6 7
Budowa azylu i realizacja projektu organizacji ruch u ze zmian g lokalizacji latarni w ul. Saskiej .
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - [ znaki male, folia | generac ji] .
1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych . szt. 10
d.1/01
2|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2[D-6]-D
60x60 Ilg .
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ C-9] .
4|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 3
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ A-30, A-12b] .
5|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczki pod
A-30.
6 Pionowe znaki drogowe - stupki U-5a szt. 3
d.1|kalk. wiasna
2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki typu SYRENKA h =80 |szt. 5
d.2|o1 cm z dwukrotnym malowaniem farbg z6itg zwienczen
analogia kulistych stupkéw .
8/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wydzielenie azylu  |m?2 15
d.2/0209-03 prefabrykowanego przykrecanego z tworzywa sztuczne-
analogia go.
9/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 40
d.2|0210-01 odblaskowe (PEO) najezdniowe typu WIMED seria 290
analogia
10|KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych typu ZOM. m 3
d.2|01
analogia
3 OZNAKOWANIE POZIOME - CHEMOUTRWARDZALNE .
11 Usuniecie oznakowanie poziomego . m?2 30
d.3|analiza indywi-
dualna
12 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 27
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -4, P-7b .
13 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 9
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -1e, P-7a .
14 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 3
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -14.
15 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 12
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -10 .
16 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 12
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P -21 .
4 ROBOTY DROGOWE .
17/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych na m 12
d.4|02 podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1
d.4|03
19/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 5
d.4|08 na podsypce piaskowej
20|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 2.5
d.4|02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - odleg-
tos¢ i cene wywozu okresli oferent.
21|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. IlI-IV z |m3 3
d.4|08 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyko-
nanie koryta pod chodnik.
22|KNNR 1 0208- |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3 3
d.4|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - miejs-
ce i odlegto$¢é wywozu okresli i wyceni oferent
23|KNNR 6 0805 + |Regulacja istniejacych chodnikéw z ptyt betonowych na |mz2 32
d.4/0503 podsypce cementowo-piaskowej .
24|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.3
d.4|04
25|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm |m 12
d.4|04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
26|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 4
d.4|04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
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27|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 6
d.4|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-

mentowa,
28|KNNR 6 0112- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m?2 20.6
d.4|05 cm - pod chodniki .
29|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2 15
d.4|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawa cementowa - ptyty nowe .
30|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z6ttych z wypustkami o wy- |m?2 5.6
d.4|03 miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
31|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- ha 0.001
d.4|01 + 0213-02  |renie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm .
32|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 10
d.4|02 kat. Il bez nawozenia

5 OSWIETLENIE .

33|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 14
d.5/02 1]
34|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 14
d.5/02 gruncie kat. Il
35|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 60
d.5|02 kach lub kanatach zamknietych

YAKY 4x50 mm2
36|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 50
d.5/01 DVK 110
37|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekro- |szt. 2
d.5/10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

ce z tworzyw sztucznych
38|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego |ms3 3
d.5/02 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym

kat.1lI-IV
39|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod m 6
d.5/03 obiektami
40|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl 1
d.5|03 stupa lub wysiegniku
41|/KNNR 9 1002- |Demontaz wysigegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg szt 1
d.5/06 mocowanych na stupie lub $cianie
42|/KNNR 9 1006- |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 1
d.5|06
43|/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 1
d.5/02 SGS 453 250W
44|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 1
d.5/01 pie

MATERIAt Z DEMONTAZU
45/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do |szt. 1
d.5/04 890 kg

WZ-9 Tabliczka bezp. z demontazu
46|KNNR 5 1003- |Montaz przewodo6w do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 1
d.5(03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

latarn do 10 m

YDY 3x2,5 mm2
47|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na od-|t 1
d.5/01 legtos¢ do 20.0 km

Wywo6z materiatéw z demontazu
48|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1
d.5/02 go niskiego napiecia
49|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.5|05 (pierwszy pomiar)

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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