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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nDZP/60/PN/50/10-c&¢ Il z dnia 14.07.2010 zawarta
pomidzy Zaradem Drog Miejskich z siedzib ul. Chmielna 120, 01-801 Warszawa a B.P.
Metroprojekt Sp. z 0.0. z siedzill. Solinska 19 B, 02-142 Warszawa

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie w zakrebrarty drogowej istniejcego
zagospodarowania terenu na skmyaniu ulic Ptochodiska- Przyrodnicza do planowanej budowy

sygnalizacjiswietlnej na w/w skrzyowaniu.

3. Zakres projektu drogowego

W ramach projektu drogowego zakitada girzeprowadzenie robo6t drogowych na wlocie ul.
Dlugorzecznej. Istnigga nawierzchng jezdni i zagospodarowanie terenu na pozostatyattash
adaptuje si.
Zakres rob6t drogowych zaznaczono na rysunku n2@25
Na wilocie ulicy Dlugorzecznej projekt przewidujedome kraweznika betonowego i chodnika z
kostki betonowej. Projekt przewiduje wybudowani@wgznika betonowego na tawie betonowej
wyniesionego w stosunku do istrjegj nawierzchni na wysoké 12 cm. Na przégiach dla pieszych
nalezy zastosowakraweznik betonowy wtopiony (wyniesiony ponad istai@ nawierzchng na wys.
2 cm). Przed przégiami dla pieszych natg ulozy¢é na calej szerokmi przegcia dwa rzdy zéttych
ptyt chodnikowych 40x40 cm z wypustkami.
Przyjeto nastpujaca konstrukcg chodnika:

-kostka betonowa gr. 8cm

-podsypka cem-piask 3 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm



