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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa skrzy zowania ulic: Arkuszowa - ul. Wolczy nska; CPV45233290-8 ; Stata Organizacja Ruchu.

1 Demonta z oznakowania pionowego.
1/KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw do znakow szt. 8
d.1/08
2|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 10
d.1]/03 ostrzegawczych, informacyjnych
3|KNR 2-09 0422-|Demontaz wiaty przystankowwe;. wiata. 1
d.1/03
4|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.273
d.1|o1 kiem i wyladunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 0.273
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Odlegtos$¢ wywozu
okresli Wykonawca.
2 Oznakowanie pionowe.
6|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaw- szt. 9
d.2|01 czych, o powierzchni do 0.3 m2.
7/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu, o po- |szt. 11
d.2|01 wierzchni do 0.3 m2.
8|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- szt. 17
d.2|01 nych, o powierzchni do 0.3 m2.
9|KNR 5-10 1101- |Montaz pylonéw U-5a ostrzegawczychna gotowym fun- |szt. 6.00
d.2|03 damencie
10|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych. szt. 26
d.2|02
11|/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tabliczek do znakéw, o powierzchni do |szt. 1
d.2|01 0.3 m2.
3 Oznakowanie poziome.
12|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 47.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - linie krawe-
dziowe 24 cm; linie ciggle: P-7a;P-1¢e; P - 4.
13|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 7.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - symbole: P -
13.
14|/Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 70.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - przejscie dla
pieszych P - 10.
15/Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 25.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - llinie ciggte:
obwiednie nawierzchni wytaczonych z ruchu.
16/Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 6.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - linie zatrzy-
man: P - 14.
17|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubo- |m2 ozn. 26.00
d.3|na warstwowej z elementami odblaskowymi - llinie przery-
wane: powierzchnie wytaczone z ruchu.
4 Monta z wiaty przystankowej wraz z zakupem.
18|KNR 2-09 0422-|Ustawienie nowej wiaty przystankowej wraz z zakupem. |wiat. 2.00
d.4/01

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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