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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa skrzy zowania ulic: Wélczy nska - Arkuszowa - odwodnienie jezdni cpv 45231300 -8
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 477
d.1/08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 60
d.1/04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
v
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 55
d.1/06 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ll1-
v
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 5
d.1/08 9,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ll1-
v
5/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrka pala- |m?2 432
d.1lj01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
6|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m?2 36
d.1|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat.
I-IvV
7|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m?2 46
d.1/03 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 9.0 m; grunt kat.
I-IvV
8/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt.  |m?2 113
d.1/01 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
kg
9|/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. |m?2 433
d.1/02 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
ka
10/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 120
d.1|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 597
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalszg odlegto$¢ wywozu
okresla wykonawca.
12/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 42
d.1/03 20 cm
13|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 519
d.1|05 + materiat kosci 0.8-2.5 m i $r.gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill - PIAS-
KIEM
2 PRZEWODY | STUDNIE
14/KNNR 4 1302- |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych o §r.nominal- |m 5
d.2|01 nej 150 mm
15/KNNR 4 1302- |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych o $r.nominal- |m 137
d.2|02 nej 200 mm
16/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 6
d.2|03 w gotowym wykopie o gitebok. 3m
17|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. 2
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 6
d.2|08 kopie - podstawa studni betonowa
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm |stud. 1
d.2|05 analogia w gotowym wykopie o gtebok. 3m
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm {[0.5 m] stud. 5
d.2|06 analogia w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 1
d.2|08 kopie - podstawa studni betonowa
22|KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m 2.75
d.2|01
23|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 10
d.2|01 osadnikiem i syfonem
3 ROBOTY DEMONTAZOWE | REGULACYJNE
24| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 1
d.3/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
25|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 1
d.3/0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
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26| KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 6
d.3/0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
27|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 8
d.3/02 ulicznych
28|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3 5
d.3|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
IV - wykonanie odkrywek w celu lokalizacji przewodéw.
29|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 5
d.3|03 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-l|
30|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.5
d.3|02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos$¢ do 1 km
31|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 4.5
d.3|05 waniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalszg odleg-
to$¢ wywozu okresla wykonawca.
4 PRZEPADY
32|KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do|m?2 22
d.4|02 3m
33|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - trans- |m3 3.3
d.4|05 port mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
34|KNNR 4 1315- |Ksztaltki kamionkowe kielichowe o $r. 200 mm przepa- |szt 14
d.4|02 dach - tréjnik prosty, kolano
35|KNNR 4 1301- |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dn 200 mmw |m 10
d.4|02 przepadach
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
36|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 10
d.5|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
37|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 10
d.5|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4

m

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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