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Przebudowa fragment

u ulicy Przyczétkowej w Warszawi

e polegaj acej na utworzeniu stanowiska do wa

zenia pojazdéw .

land o grubosci 8 cm, z wykonaniem taw betonowych
podkraweznikowych z betonu C 12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowe; .

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 50.00
d.1/0101-02 nych na gt. 9 cm
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 1350.00
d.1|04 gr. 9 cm mechanicznie
analogia
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 16.00
d.1/05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha-  |m2 1350.00
d.102 analogia nicznie
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 na podsyp- |m 720.00
d.1/02 ce cementowo-piaskowej
6|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 43.20
d.1/03
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 18.00
d.1/08 na podsypce piaskowej
8|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 585.00
d.1{03 zmianeg roboczg przez 5 samochodéw samowytadow-
czych
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 585.00
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$é 1 km
10|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 585.00
d.1{05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ i cene wywozu okresli wykonawca .
2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-21 0217-|Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spychar- |m3 140.00
d.2|04 ka z przygotowaniem do wywiezienia .
12|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.35
d.2|01 trasa drég w terenie réwninnym.
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie |m2 1330.00
d.2|02 kat. II-VI .
analogia
14/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie |m?2 1396.00
d.2|03 kat. II-VI .
analogia
15/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 25 cm wykonywane recznie w gruntach kat. 1l-|m2 83.00
d.2|02 V.
analogia
16|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 45 cm wykonywane recznie w gruntach kat. 1l-|m2 38.00
d.2|03 V.
analogia
17/KNNR 1 0206- |Wywdz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wykonywane |m3 956.00
d.2|04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
18/KNNR 1 0208- |Wywd6z nadmiaru gruntu - dodatek za kazdy rozp. 1 km |m3 956.00
d.2|02 transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odleg-
to$¢ i cene wywozu okresli wykonawca .
19/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do3,0m |m3 182.00
d.2|03 spycharkami - zasypanie rowdéw, wykonanie nasypéw, z
wyprofilowaniem i zageszczeniem .
20(KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp oraz|m 290.00
d.2|02 z pogtebieniem .
analogia
3 ROBOTY DROGOWE
21|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce z pospotki gr.15 cm m?2 2764.00
d.3/04
analogia
22|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 303.00
d.3/03 niem taw betonowych z oporem z betonu C 12/15 [ pow.
0,11 m2] na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z przerwa- |m 469.00
d.3|03 mi o szerokosci 10 cm co przesto kraweznika, z wypet-
analogia nieniem przerw dwiema kostkami betonowymi typu hol-
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24|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe [ oporniki] o wymiarach 15x25 cm |m 94.00
d.3|03 z wykonaniem taw betonowych podkraweznikowych z
analogia betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
25/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 28.00
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
26|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm, stabili- |m?2 1257.00
d.3/02 zowana mechanicznie .
27|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm, warst- |m?2 303.00
d.3|01 wa dolna .
28|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw famanych 0/63 gr. 16 cm, warst- |m?2 29.00
d.3|01 wa dolna .
analogia
29|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 |m?2 344.00
d.3|06 gr. 15cm
30|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 |mz2 29.00
d.3/06 gr. 16 cm
31|KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na posze-|m?2 83.00
d.3|05 rzeniach .
32|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z ~ |mz2 1271.00
d.3|04 kruszywa tamanego .
analogia
33|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych z kruszywa |m?2 1271.00
d.3|07 tamanego .
34/KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitu- m?2 1271.00
d.3/03 micznych asfaltowych gr. 10 cm - na jezdni .
35|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem |mz2 755.00
d.3|03 i wodg z betonu C 8/10 .
36|KNR AT-03 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne z |m?2 420.00
d.3/0203-01 geokompozytu o Rn powyzej 80 kN/m na podbudowie
bitumicznej, na styku nawierzchni istniejgcej i dobudo-
wywanej.
37|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |mz2 1481.00
d.3|06 tumicznych pod warstwe wigzacy .
38|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- |m?2 1481.00
d.3|07 we wigzacq .
39|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm m?2 1481.00
d.3|03 (warstwa wigzaca) - na jezdni .
analogia
40|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |mz2 1551.00
d.3/06 tumicznych pod warstwe Scieralng .
41|/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- |m2 1551.00
d.3|07 we $cieralng .
42|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z SMA o grubosci 4 cm (warstwa Scieral- |m?2 1551.00
d.3/02 na)
analogia
43|KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C 35/45 gr. 22 cm, z warstwg po- |m?2 788.00
d.3/0303-01 slizgowa - 2 x folia budowlana, dylatowana, z nacigciem
analogia szczelin i zalaniem masa zalewowa.
44|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej , holland m?2 172.00
d.3/03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
45|/KNNR 6 0502- |Zatoka postojowa i zjazdy z kostki brukowej betonowej |m?2 380.00
d.3/03 czerwonej , holland grubosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 ZAt OZENIE ZIELENCOW
46|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni zieleAcow. m2 1185.00
d.4|01
47|KNR 2-21 0211-|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej |mz2 1185.00
d.4|01 + 0211-02 |na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm.
48|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m?2 1185.00
d.4|02 kat. Il bez nawozenia
5 ORGANIZACJA RUCHU .
49|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem . szt 6.00
d.5/08
50|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 5.00
d.5|08 kazéw z wywozem .
51 Przeniesienie tarcz znakéw drogowych . szt. 3.00
d.5|kalk. wiasna
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 18.00
d.5/01
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53|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - wielko$ci sredniej typu 1 . szt. 17.00

d.5/05

54|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki wielkosci $redniej typu 2 |szt. 3.00

d.5/05 .

55|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakow . szt. 3.00

d.5/05

56 Wykonanie i montaz rogatki obrotowej lub podnoszonej |szt. 1.00

d.5|kalk. wiasna recznie .

57 Usuniecie oznakowania poziomego . m2 32.00

d.5|kalk. wiasna

58|analiza wlasna |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg tasm odblas- |m2 ozn. 125.00

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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