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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Podstawa opracowania
• Obowiązujące normy branżowe i zakładowe

• Dane inwentaryzacyjne otrzymane od właścicieli kabli oraz zebrane w terenie.

• Warunki techniczne wydane przez właścicieli kabli.

1.2 Zakres opracowania
       Projekt obejmuje:

przebudowe kanalizacji kablowej o długości 0,142 km.

przebudowe kabli o długości 0,834 km.

1.3 Uzgodnienia
Projekt niniejszy uzgodniono z:

- ZUD

- TP S.A. 

2 CZĘŚĆ TECHNICZNA

2.1 Budowa kanalizacji.
Przebieg projektowanej kanalizacji pokazano na załączonym rysunku. Kanalizację bu-

dować z rur PCW 110/3mm i 110/5mm.  Na skrzyżowaniu z gazociągiem na kanalizację na-
łożyć rury ochronne HDPE 125/7,1mm. 
Kable energetyczne na skrzyżowaniu z kanalizacją telefoniczną zabezpieczyć dwudzielnymi 
rurami AROT 110 i 160 PS zgodnie z zaleceniami STOEN S.A. 
Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z obcymi urządzeniami 
podziemnymi należy wykonać pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 
Przed zasypaniem ciągów kanalizacyjnych należy zlecić służbom geodezyjnym inwentaryza-
cję powykonawczą. Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji należy przebudować do 
niego kable a stary odcinek zdemontować. Roboty związane z budową i rozbudową kanaliza-
cji kablowej należy wykonać zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 
TPSA-023, stosując się do uwag zawartych w opinii ZUD oraz zaleceń dla wykonawcy. Od-
bioru wybudowanej kanalizacji dokonać w oparciu o normę ZN-96/TPSA-012.



2.1.1  Zestawienie projektowanej kanalizacji
2-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm.  13 m         0,026 km.otw.
2-otw. kanalizacja z rur HDPE 125/7mm 
z  wkładką PCW 110/5mm.  5 m        0,01   km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/3mm. 25 m        0,2     km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm.  62 m        0,496 km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur z rur HDPE 125/7mm. 
z wkładką PCW 110/5mm                                37 m        0,296 km.otw.

Razem                                                                  142 m      0,532 km/otw .

2.2 Przebudowa kabli
Przebieg trasowy i sposób przełączenia kabli pokazano na załączonym schemacie. 
Do przebudowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,8mm spełniające wymagania nor-
my ZN-96/TP S.A.-029 i osłony złączowe „RAYCHEM”. 
Na zmontowanych kablach wykonać pomiary końcowe prądem stałym i przemiennym, wyniki pomia-
rów przekazać użytkownikowi. Wszystkie kable oraz osprzęt kablowy zastosowany do budowy sieci 
powinien posiadać aktualną homologację M.Ł. Roboty Związane z budową prowadzić pod nadzorem 
TPSA zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-027 i ZN 96/TP S.A.-004. stosując się do uwag zawartych 
w Warunkach Technicznych, Opinii ZUD, oraz zaleceniach dla wykonawcy.
Termin przebudowy linii kablowych należy uzgodnić z użytkownikami. Po wybudowaniu linii kablo-
wych otwory kanalizacji pierwotnej, w której prowadzone będą linie kablowe uszczelnić przed przeni-
kaniem gazu. Po przebudowie wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą i przeka-
zać ją właścicielom linii kablowych. Po wykonaniu przebudowy i pomiarów, zdemontowane odcinki  
kabli przekazać użytkownikowi.

2.3 Hermetyzacja sieci
Wszystkie obudowy zakończeń kabli oraz studnie kablowe muszą być wyposażone w 

pokrywy i zamki uniemożliwiające dostęp osobom postronnym , zgodnie z Zarządzeniem 
Prezesa Zarządu TP S.A. nr 17 z dnia 20.06.1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunika-
cyjnej sieci miejscowej. Typ i numer zastosowanego zamka powinien być właściwy dla dane-
go obszaru szafkowego i ustalony przez wykonawcę z Zakładem Telekomunikacji.

2.4 Warunki odbioru końcowego
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TP S.A.-011 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                           Ogólne wymagania techniczne.”

ZN-96/TP S.A.-012 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                           Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A.-023 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
                                      Wymagania i badania.” 
ZN-96 /TPS.A.-027 Pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.

                           Wymagania i badania.”



ZN-96 /TPS.A.-028 Pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

                          międzycentralowe.”

ZN-96/ TPS.A.-029 Pt. „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

                          wypełnione. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-031 Pt. „Osłony złączowe. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-032 Pt. „Łączówki głowice kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-033 Pt. „Osłony zakończeń kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-035 Pt. „Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.”

3 ZESTAWIENIA

3.1 Zestawienie materiałów podstawowych.

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
jednostek Km.par

1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 „ 0,211 2,11
2. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 „ 0,211 4,22
3. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 „ 0,103 3,09
4. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 „ 0,206 20,6
5. Kabel XzTKMXpw 150x4x0,8 „ 0,103 30,9

RAZEM 0,834 60,92
6. Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 szt. 7
7. Osłona złącza XAGA 500 55/12-150 „ 2
8. Osłona złącza XAGA 500 75/15-300 „ 4
9. Osłona złącza XAGA 125 /30-460 „ 2
10. Rura PCW 110/3mm. km 0,204
11. Rura PCW 110/5mm. „ 0,624
12. Rura HDPE 125/7,5mm. „ 0,092
13. Osłona rurowa dzielona AROT 110 PS m 12
14. Studnia SKM - szt 4
15. Studnia SKR - 2 „ 1
16. Pokrywa wewnętrzna do studni magistralnej z zamkiem „ 4
17. Pokrywa wewnętrzna do studni rozdzielczej z zamkiem „ 1



4 ZAŁĄCZNIKI I RYSUNKI

4.1 Uprawnienia projektanta
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4.2 Opinia ZUD nr 4752/2007
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4.3 Warunki techniczne wydane przez TP S.A. nr SCW\ZE\WK.211-
1943/07
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4.4 Rys. nr 1 – Plan przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej.
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4.5 Rys. nr 2 – Plan przebudowy kabli telekomunikacyjnych.
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4.6 Przedmiar robót
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