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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania
* Obowigzujgce normy branzowe i zaktadowe
* Dane inwentaryzacyjne otrzymane od witascicieli kabli oraz zebrane w terenie.

* Warunki techniczne wydane przez wiascicieli kabli.

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
przebudowe kanalizacji kablowej o dtugosci 0,142 km.

przebudowe kabli o dtugosci 0,834 km.

1.3 Uzgodnienia
Projekt niniejszy uzgodniono z:
- ZUD
- TP S.A

2 CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa kanalizacji.

Przebieg projektowanej kanalizacji pokazano na zatgczonym rysunku. Kanalizacje bu-
dowac z rur PCW 110/3mm i 110/5mm. Na skrzyzowaniu z gazociggiem na kanalizacje na-
tozy¢ rury ochronne HDPE 125/7,1mm.

Kable energetyczne na skrzyzowaniu z kanalizacjg telefoniczng zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami AROT 110 i 160 PS zgodnie z zaleceniami STOEN S.A.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzgdzen.

Przed zasypaniem ciggow kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryza-
cje powykonawczg. Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji nalezy przebudowac do
niego kable a stary odcinek zdemontowac¢. Roboty zwigzane z budowg i rozbudowg kanaliza-
cji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 i ZN-96
TPSA-023, stosujgc sie do uwag zawartych w opinii ZUD oraz zalecen dla wykonawcy. Od-
bioru wybudowanej kanalizacji dokona¢ w oparciu o norme ZN-96/TPSA-012.



2.1.1 Zestawienie projektowanej kanalizacji

2-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm. 13 m 0,026 km.otw.
2-otw. kanalizacja z rur HDPE 125/7mm

z wktadkg PCW 110/5mm. 5m 0,01 km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/3mm. 25m 0,2 km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm. 62 m 0,496 km.otw.
8-otw. kanalizacja z rur z rur HDPE 125/7mm.

z wktadkg PCW 110/5mm 37 m 0,296 km.otw.
Razem 142 m 0,532 km/otw.

2.2 Przebudowa kabli

Przebieg trasowy i sposéb przetgczenia kabli pokazano na zatgczonym schemacie.

Do przebudowy stosowac kable typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,8mm spetniajgce wymagania nor-
my ZN-96/TP S.A.-029 i ostony ztgczowe ,RAYCHEM”.

Na zmontowanych kablach wykona¢ pomiary koncowe prgdem statym i przemiennym, wyniki pomia-
row przekazac¢ uzytkownikowi. Wszystkie kable oraz osprzet kablowy zastosowany do budowy sieci
powinien posiadac aktualng homologacje M.L. Roboty Zwigzane z budowg prowadzi¢ pod nadzorem
TPSA zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-027 i ZN 96/TP S.A.-004. stosujgc sie do uwag zawartych
w Warunkach Technicznych, Opinii ZUD, oraz zaleceniach dla wykonawcy.

Termin przebudowy linii kablowych nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikami. Po wybudowaniu linii kablo-
wych otwory kanalizacji pierwotnej, w ktorej prowadzone bedg linie kablowe uszczelni¢ przed przeni-
kaniem gazu. Po przebudowie wykonawca winien wykonac dokumentacje powykonawczg i przeka-
zac jg wtascicielom linii kablowych. Po wykonaniu przebudowy i pomiaréw, zdemontowane odcinki
kabli przekazac uzytkownikowi.

2.3 Hermetyzacja sieci

Wszystkie obudowy zakonczen kabli oraz studnie kablowe muszg by¢ wyposazone w
pokrywy i zamki uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym , zgodnie z Zarzgdzeniem
Prezesa Zarzgdu TP S.A. nr 17 z dnia 20.06.1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunika-
cyjnej sieci miejscowej. Typ i numer zastosowanego zamka powinien by¢ wtasciwy dla dane-
go obszaru szafkowego i ustalony przez wykonawce z Zaktadem Telekomunikaciji.

2.4 Warunki odbioru koncowego
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TP S.A.-011 pt ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.”

ZN-96/TP S.A.-012 pt ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A.-023 pt ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-027 Pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

Wymagania i badania.”



ZN-96 /TPS.A.-028 Pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe.”

ZN-96/ TPS.A.-029 Pt. ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-031 Pt. ,Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-032 Pt. ,taczoéwki gtowice kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-033 Pt. ,Ostony zakohczen kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96 /TPS.A.-035 Pt. ,Przytgcza abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.”

3 ZESTAWIENIA

3.1 Zestawienie materiatéw podstawowych.

ps llosé

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek Km.par
1. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 » 0,211 2,11
2. |Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 , 0,211 4,22
3. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 y 0,103 3,09
4. | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8 y 0,206 20,6
5. Kabel XzZTKMXpw 150x4x0,8 y 0,103 30,9

RAZEM 0,834 60,92
6. Ostona zlgcza XAGA 500 43/8-150 szt. 7
7. Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-150 » 2
8. Ostona ztgcza XAGA 500 75/15-300 " 4
9. Ostona ztgcza XAGA 125 /30-460 » 2
10. | Rura PCW 110/3mm. km 0,204
11. | Rura PCW 110/5mm. y 0,624
12. | Rura HDPE 125/7,5mm. y 0,092
13. | Ostona rurowa dzielona AROT 110 PS m 12
14. | Studnia SKM - szt 4
15. | Studnia SKR - 2 ” 1
16. | Pokrywa wewnetrzna do studni magistralnej z zamkiem » 4
17. | Pokrywa wewnetrzna do studni rozdzielczej z zamkiem » 1
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 13-11-2007

WARSZAWY
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

‘ OPINIA NR 4752/2007
do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
dnia 17 maja 1989r. z péZniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz.

455).
rodzaje uzgadnianych sieci: kanalizacyjna, wodociagowa, , telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna SN, nn
lokalizacja: WARSZAWA Bielany, ul. Arkuszowa r. Wélczyriskiej
dla: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia: 23-10-2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

- opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzan technicznych,
ktore nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- w przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapié z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia,

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlanej,

- niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych

- na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu,

- opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku , o ktdrym mowa w § 13 w/w rozporzgdzenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy, dokonano
w oparciu o projekt jezdni wniesiony na mape zasadnicza miasta zgodnie z zatgcznikiem mapowym, na:
podstawie zatwierdzonego projektu stafej organizacji ruchu Nr 1R/10/1049/2007 z dnia 01.10.2007 r.
Projekt drogowy nie jest przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przebudowy:

® MPWIK nr TW/TK/TT-660-840/24232/3893/07,  SW-SK-660-840/41074/2543p/07 i
ST-660/52733/7944/07

MSG  nr WTMDU/1527/07

STOEN nr ST-CO/CS/5409/2007-ST-W/CS/3/2007

TP nr SCW/ZE/WK.211-1943/07

ZDM - Wydziatu Programowania MSI z dnia 31.07.2007 r.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.



3. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.2540 ‘
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakow osnowy geodezyjnej - art. 15,

ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 i Dz. U.

z 2005r Nr 240 poz. 2027).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecié uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego. _
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w

ODGIK.

4. W zasiggu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania
ich korzeni,

5. W miejscach skrzyzowar: i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznoéci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci Obszar

Eksploatacjiw Warszawie, ul. Wolumen 11.

6. W migjscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostrozno$ci pod nadzorem NETIA SA OKREG CENTRALNY tel.330-2921. fax 330-2223.

7. Przy zblizeniach do elementéw MSI, prace prowadzié pod nadzorem MSI ul.Wiejska 11 lok.12
tel.629-06-67.

8. BAIPP zwraca uwage, ze nadestane rozwigzanie wezta ulic; Wolczyriskiej i Arkuszowej wraz z
infrastrukturg techniczng nalezy traktowaé wylacznie jako rozwigzanie etapowe do czasu realizacji
docelowego uktadu drogowego w tym rejonie (budowa Trasy N-S i Trasy Mostu Podtnocnego oraz

powigzan miedzy nimi)

9. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem MOZG.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
iloé¢ zat. 1w 2 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
mgr inz. Eizbieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

. Wrzesinska

2007 -11- 14




, Telekomunikacja Polska
Pion Sieci

Obszar Eksploatacji w Warszawie

ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa

~ tel.: (022) 697 1203

faks: (022) 697 12 44
www. tp.pl

"BAKS” Sp. Z 0.0. Warszawa, 15 czerwiec 2007r.
WPLYNELO

R Antoni Wréblewski

Dnia| 26 -06- 2007 BAKS Sp. zo.0.

~~~~~~~ u USLUGI KONSULTINGOWE
Bl it 03-179 Warszawa, ul. Zywiczna 22

Numer pisma: SCW/ZE/WK.211-1943/07

Temat: Warunki techniczne dotyczace przebudowy urzadzen TP kolidujacych z modernizacjq skrzyzowania ulic
Wolczynskiej i Arkuszowej w Warszawie,

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo z dnia 25-05 2007r., uprzejmie informujemy ze w celu usuniecia kolizji
projektowanego skrzyzowania ulic z infrastrukturg TP, nalezy:

1. lstniejace studnie kablowe, kanalizacje i kable, znajdujace sie w miejscu planowanych jezdni,
przebudowac poza obszar kolizji.

2. Kable przebudowywaéc w sposédb nie powodujgcy przerw w tgcznosci.

3. Na powyzsze prace sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wraz z koniecznymi uzgodnieniami
w ZUD i zatwierdzic w Obszarze Eksploatacji w Warszawie (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa)
przynajmniej na jeden miesiac przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

4. Niezbedne dane do projektowania mozna uzyska¢ w Dziale Ewidencji Zasobow Fizycznych, ul.
Borowego 13. Osoby do kontaktu: opracowujacy — Wojciech Kobylinski — tel. (022) 664-32-72.

5. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg_ infrastruktury telekomunikacyjnej TP, nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakladowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej.

B. Przystapienié do realizacji prac zwiazanych z budowsa infrastruktury TP nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej, przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, na adres:
Obszar Eksploatacji w War.szawie,
Wydziat Eksploatacji Sieci,
ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl-Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995



Zgtoszenie powinno zawiera¢ n/w dokumenty :

L]

projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

instrukcje przetgczania kabli,

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

informacje o wykonawcy robét,

kopie wystapienia o zgtoszeniu prowadzenia prac ziemnych,

zobowigzanie projektanta do nadzoru autorskiego,

projekt organizacji ruchu,

harmonogram robét,

wystagpienie o zabezpieczenie nadzoru przez stuzby TP nad wykonywanymi robotami.

7. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury TP ponosi Inwestor.

8. Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesiecy od daty wystawienia, a po ich uptywie nalezy

je aktualizowac.

Z powazaniem

beZ &/Z%Jﬁ/gﬂéﬁ

Adam Janas

Dyrektor Obszaru

Eksploatacji w Warszawie



4.4 Rys. nr 1 — Plan przebudowy kanalizacji telekomunikacyjne;j.




4.5 Rys. nr 2 — Plan przebudowy kabli telekomunikacyjnych.




4.6 Przedmiar robot
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