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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa czterech platform dla niepetnosprawnych przy wiadukcie w ci ggu ul. Saskiej nad Tras a tazienkowsk g w Warszawie.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1|KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. km 0.10
d.1/01
analogia
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 262
d.1|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z |m 36
d.1/0107-02 tawg z wywozem na odl. do 1 km
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 88
d.1/08 na podsypce piaskowej
analogia
5|/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 28
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z uszkodzonych kraweznikéw oraz  |m3 28
d.1|04 skutego betonu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegto$¢ 1 km
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 35
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
2 ROBOTY ZIEMNE
8|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 142
d.2|01 + 1 0113-02 |ci 20 cm za pomocg spycharek .
9|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 28
d.2|02 tos¢ do 1 km .
10/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 49
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dolegto$¢ wywozu i cene
okresli wykonawca .
11/KNNR 10311 |Reczne formowanie nasypOow z gruntu kat. I-IV m3 7
d.2|analogia
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
12|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 0.6
d.3|03 nych przy objetosci betonu [C 12/15] w jednym miejscu
0d 0.2do 0.3 m3-szt. 2.
4 PODBUDOWY
13|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 370
d.4|05
14/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z betonu [ C 12/15 ] gr.10 cm pie- |m2 7
d.4|01 legnowane piaskiem i woda pod $ciekiem
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 714
d.5|05 kat. Il z nawozeniem - rewaloryzacja uszkodzonej ziele-
ni.
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg - |m?2 29
d.6|06 linie P-21a
17|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - |m?2 4
d.6|06 linie P-12
18/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg - |m?2 3
d.6/03 linie P-7a
19|KNR AT-17 Frezowanie oznakowania poziomego . m2 44
d.6/0109-01
analogia
20|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1
d.6/01
21|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.6|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 Il g. - B-20
22|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 1
d.6|08 kazéw - A-7
23|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw drogo- |szt. 1
d.6/08 + 0702-05  |wych - C-2
24|KNNR 6 0808- |Przestawienie stupkéw do znakéw drogowych . szt 1
d.6/08 + 0702-01
25|KNNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych stalowych m 15
d.6|07
26|KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe SP-09 m 19
d.6/01
27 Bariery dla niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewnej |m 31
d.6|kalk. wlasna $rednicy 5 cm wraz z montazem .
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28|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-12c szt. 35
d.6|01
analogia
29|KNNR 6 0808- |Przestawienie stupkéw blokujacych U-12c szt 3
d.6|08 + 0702-01
analogia
30|KNR 2-09 0423-|Ustawienie wygrodzen ochronnych z pretéw w ramach |m 17
d.6|02
7 ELEMENTY ULIC
31|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z |m 36
d.7|04 wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C 12/
analogia 15 na podsypce cementowo-piaskowej
32 Sciana oporowa typu "L" z betonu C 30/37 zbrojonana |m 31
d.7|kalk. wtasna podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm.
33|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|mz2 383
d.7|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawag cementowg
34|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm " |mz2 24
d.7|03 dotykowych" z6ttych na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
35|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 119
d.7|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowa,
36/|KNNR 6 0606 |Scieki z elementéw betonowych szer. 25 cm na podsyp- |m 22
d.7|analogia ce cementowo-piaskowej
8 FUNDAMENTOWANIE
37|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 30
d.8|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) pod tawy fundamentowe
38/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 20
d.8|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegto$¢ wywozu okresli i wy-
ceni wykonawca .
39|KNNR 1 0319- |Zasypywanie wykopow w gr.kat. |-l m3 10
d.8|01
analogia
40 Wykonanie mikropali fi.25mm w otworze fi.80mm ze sta-|szt 24
d.8|kalk. wiasna li S 670/800 dtugosci I=8,00m pod fundamenty platform .
9 ZBROJENIE
41|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi (kg 911
d.9|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm, stal zbrojenio-
analogia wa A lll N - fundamenty szybow platform.
42|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi (kg 175
d.9|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm, stal zbrojenio-
analogia wa A Il N - nisze wspornikéw w obrebie potaczenia wia-
duktu z konstrukcjg platform .
10 BETONOWANIE
43|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 4
d.10|01 z.sz. 5.5. wych lub zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3
analogia w jednym miejscu pod fundamenty szybow platform
44|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 2.1
d.10|01 skowaniu tradycyjnym - beton niekonstrukcyjny klasy
analogia C16/20 pod fundamenty szybow platform.
45/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych be- |m2 13
d.10/02 tonowych lub zelbetowych - fundamentéw szybow plat-
form.
46|KNNR 2 0107- |Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w de- m3 7.2
d.10/02 skowaniu tradycyjnym - betonem klasy C 30/37 funda-
mentéw szyboéw platform.
47/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw - w |m2 11
d.10|05 niszach wspornikéw w obrebie potgczenia wiaduktu z
konstrukcija platform .
48/ KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonychw |m3 3.2
d.10/06 deskowaniu tradycyjnym betonem klasy C 30/37 - w ni-
szach wspornikéw w obrebie potgczenia wiaduktu z kon-
strukcijg platform
11 KONSTRUKCJE STALOWE
49|KNNR 7 0301- |Kfadki dla pieszych - konstrykcja stalowa pomostu przy (kg 3622
d.11/06 platformie "A" ze stali S355 J2 [ stupy, podciag, ptyta,
analogia balustrada i inne elementy kotwigce ] .
50|KNR 7-12 0105- |Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - Platforma A |m?2 80
d.11|01 (stup, ruszt stalowy, ptyta pomostu), Platforma A,B,C,D -

kotwienie
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51|KNR 7-12 0107-|Czyszczenie strumieniowo Scierne konstrukcji petnos-  |mz2 80
d.11/01 ciennych do stopnia SB 2,5M elementéw - Platforma A
(stup, ruszt stalowy, ptyta pomostu), Platforma A,B,C,D -
kotwienie
52|KNR 0-25 0101- | Dwukrotne mycie konstrukcji petnosciennych woda z de- |m?2 80
d.11|01 tergentem pod cisnieniem - Platforma A (stup, ruszt sta-
lowy, ptyta pomostu), Platforma A,B,C,D - kotwienie
53|KNR 7-12 0231-|Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami podkta- |m?2 80
d.11|01 dowymi epoksydowymi konstrukcji stalowej [ powtoka
gruntujagca minimum 80 um] - Platforma A (stup, ruszt
stalowy, ptyta pomostu), Platforma A,B,C,D - kotwienie.
54|KNR 7-12 0231- | Dwukrotne malowanie natryskiem bezpowietrznym far- |mz2 80
d.11/01 bami epoksydowymi konstrukcji stalowej [ powtoka mie-
dzywarstwowa 160-180 um ] .
55|KNR 7-12 0231-|Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami poliure- |mz2 80
d.11/01 tanowymi konstrukcji stalowej [ powtoka nawierzchnio-
wa 60-80 um ] - Platforma A (stup, ruszt stalowy, ptyta
pomostu), Platforma A,B,C,D - kotwienie .
56|KNR 7-12 0105- |Odtluszczanie konstrukcji balustrady pomostu m?2 12.2
d.11/02
57|KNR 7-12 0107-|Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia |m?2 12.2
d.11/02 czystosci konstrukcji balustrad pomostu.
58 Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady szczeblinko- |kg 331
d.11 kalk. wlasna wej poprzez cynkowanie zanurzeniowe.
59|KNR 7-12 0219-|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|mz2 12.2
d.11/02 towania epoksydowymi konstrukcji kratowych [powtoka
gruntujgca minimum 30-40 um] - balustrady pomostu .
60|KNR 7-12 0226- | Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym ema-|mz2 12.2
d.11/02 liami epoksydowymi konstrukcji balustrad szczeblinko-
wych [ powtoka miedzywarstwowa 100-140 um ] .
61|KNR 7-12 0226- | Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym ema-|mz2 12.2
d.11/02 liami epoksydowymi konstrukcji balustrad szczeblinko-
wych [ powtoka nawierzchniowa 60-100 um ] w kolorze
dobranym do koloru istniejacych balustrad na
wiadukcie..
12 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
62|KNR 2-02 0603 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 17
d.12 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa
63|KNR 2-02 0603 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2 17
d.12 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
64/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej wokot m2 14.5
d.12/0618-01 nisz
analogia
65|KNNR 6 0311- |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cie- |m2 14.5
d.12|05 ralna z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej gr. 2,5 cm
analogia na chodnikach wiaduktu wokét nisz .
66| KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni pomostu stalowegoj |m2 8.5
d.12/0114-01 powtoka epoksydowa - gruntowanie
analogia
67|KNR K-01 Wykonanie zamknigcia powierzchni pomostu poziomej |m?2 8.5
d.12/0114-02 powtoka epoksydowg
analogia
68| KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni pomostu powtokg  |m?2 8.5
d.12/0114-04 epoksydowa - dodatkowa warstwa na powierzchni pozio-
mej [sumarycza grubosé nawierzchni epoksydowo-poliu-
retanowej 6 mml].
13 INNE ROBOTY MOSTOWE
69| KNR AT-33 Dwukrotna powtoka z zywicy o grubosci 2*1,5 mm - za- |m?2 6
d.13/0403-01 bezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonu gérnych
czesci fundamentéw niestykajgcych sie z gruntem po-
wioka sztywna.
70|KNR 4-04 0302 |Rozebranie , skucie zelbetowych nisz w kostrukcji belek |m3 4.1
d.13]analogia podporeczowych wiaduktu..
71 Wykonanie konstrukcji szybéw platform dla niepetnos-  |szt 4
d.13|kalk. wlasna prawnych wraz z dostawg urzadzen dzwigowych zgod-

nie z wymaganiami zamawiajgcego [ platformy z wtasng
konstrukcjg szybu, zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie i malowanie proszkowe, przeszklone bez-
piecznym przyciemnionym szklem klejonym, praca w
zakresie -25 do 40 stopni C, naped hydrauliczny, zasila-
nie elektryczne 230/400 V, wentylacja szybu grawitacyj-
na, podgrzewanie szybu urzgdzeniem mocy do 2 kW,
wysokos$¢ podnoszenia do 6 m] .
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Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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