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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa skrzy Ŝowania ulic: Wólczy ńska - Arkuszowa - cz. konstrukcyjna komory K-1 na n a magistrali wodoci ągowej dn
500mm - CPV- 45231300-8

1 WARSTWA PODKŁADOWA
1

d.1
KNNR 4 1409-
01
analogia

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na
samochodzie - układanie betonu B-10 pod komorę

m3 4.3

2
d.1

KNNR 4 1511-
01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - pierwsza warstwa - płyta denna

m2 18.4

3
d.1

KNNR 4 1511-
02

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - kaŜda następna warstwa - płyta denna

m2 18.4

2 PŁYTA DENNA KOMORY
4

d.2
KNNR 4 1407-
01
analogia

Deskowanie ław fundamentowych m2 2.7

5
d.2

KNNR 4 1402-
01

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do
14 mm - konstrukcje proste

t 0.139

6
d.2

KNNR 4 1403-
02

MontaŜ zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali
pow.8 do 14 mm

t 0.139

7
d.2

KNNR 4 1409-
01
analogia

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na
samochodzie - dno komory

m3 3.3

3 ŚCIANY KOMORY
8

d.3
KNNR 4 1407-
02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do
3 m

m2 75.0

9
d.3

KNNR 4 1401-
01

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm -
konstrukcje proste

t 0.065

10
d.3

KNNR 4 1404-
01

MontaŜ zbrojenia ścian płaskich o śr.stali do 8 mm t 0.065

11
d.3

KNNR 4 1402-
01

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do
14 mm - konstrukcje proste

t 1.510

12
d.3

KNNR 4 1404-
02

MontaŜ zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14
mm

t 1.510

13
d.3

KNNR 4 1409-
02

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na
samochodzie - ściany proste i łukowe

m3 7.2

14
d.3

KNNR 4 1513-
03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych
i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa

m2 41.1

15
d.3

KNNR 4 1513-
04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych
i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kaŜda na-
stępna warstwa

m2 41.1

16
d.3

KNNR 4 1429-
04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzien-
kach i komorach

szt 6

17
d.3

Wycena włas-
na

Łączniki do wmurowania typu C kpl 2

4 MONTAś PŁYT STROPOWYCH
18

d.4
KNR-W 2-20
0106-04
analogia

MontaŜ płyt stropowych P-1 o wym. 239*149/0 na komo-
rze

szt. 2

19
d.4

KNR-W 2-20
0106-03
analogia

MontaŜ płyty stropowej P-2 komory o wym. 239*99 szt. 1

20
d.4

KNNR 4 1510-
03

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub.2
cm - ok. 5 cm

m2 20.6

21
d.4

KNNR 4 1511-
01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - pierwsza warstwa - płyta denna

m2 18.4

22
d.4

KNNR 4 1511-
02

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - kaŜda następna warstwa - płyta denna

m2 18.4

23
d.4

KNNR 4 1510-
03

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub.2
cm - ok. 4 cm

m2 10.3

24
d.4

KNNR 4 1423-
04

Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciąŜającym i
włazem o śr.950/600 mm - na komorze K-1

szt. 2

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 22576


