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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA ULIC : ARKUSZOWA - WÓLCZY ŃSKA ( MAŁE RONDO ) .
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE .
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.2

2
d.1

KNR AT-03
0102-04
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km

m2 270

3
d.1

KNNR 1 0208-
02
analogia

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu destruktu sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określi
wykonawca .

m3 32.4

4
d.1

KNNR 6 0802-
04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 12 cm mechanicznie

m2 2561

5
d.1

KNNR 6 0803-
08
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 1064

6
d.1

KNNR 6 0801-
06
analogia

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicz-
nie

m2 2561

7
d.1

KNNR 6 0801-
02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20
cm mechanicznie

m2 3625

8
d.1

KNNR 6 0806-
02
analogia

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 550

9
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3 66

10
d.1

KNR 4-04 1103-
02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze

m3 2134

11
d.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym  - odległość wywozu określi oferent .

m3 2134

2 ROBOTY ZIEMNE .
12

d.2
KNNR 1 0113-
01 + KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 20 cm za pomocą spycharek .

m2 1835

13
d.2

KNNR 1 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 367

14
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określi ofe-
rent .

m3 217

15
d.2

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III - z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład - do wykorzystania na miej-
scu .

m3 235

16
d.2

KNNR 1 0407-
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat.III

m3 150

17
d.2

KNNR 1 0311-
02
analogia

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostar-
czonego samochodami samowyładowczymi

m3 235

3 KRAWĘśNIKI, OBRZEśA, ŚCIEKI.
18

d.3
KNNR 6 0402-
04

KrawęŜniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 576

19
d.3

KNNR 6 0402-
04
analogia

KrawęŜniki kamienne wtopione o wymiarach 20x35 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 261

20
d.3

KNR 2-31 0402-
04
analogia

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem a betonu B-10 m3 60

21
d.3

KNNR 6 0607-
02
analogia

Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kdwóch rzędów kostki
betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej
.

m 2887

22
d.3

KNNR 6 0607-
07
analogia

Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki betono-
wej gr. 8 cm.

m 2887

23
d.3

KNR 2-31 0402-
03
analogia

Ława pod ściek przykrawęŜnikowy betonowa zwykła z
betonu B-10.

m3 200
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24

d.3
KNNR 6 0404-
05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 690

4 WYKONANIE PODBUDOWY .
25

d.4
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 2620

26
d.4

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni - pod chodniki i ścieŜki rowerowe .

m2 1038

27
d.4

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm - pospółka stabilizowana cementem .

m2 2415

28
d.4

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15
cm - pospółka stabilizowana cementem .

m2 2415

29
d.4

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15
cm .

m2 1500

30
d.4

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22
cm - jezdnia .

m2 2144

31
d.4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm - zjazdy .

m2 236

32
d.4

KNNR 6 0113-
03
analogia

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych gr. 40 cm -
pierścień wewnętrzny ronda .

m2 145

5 NAWIERZCHNIE .
33

d.5
KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-
tumicznych

m2 7242

34
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 7242

35
d.5

KNNR 6 0110-
03
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych gr. 16 cm - BA 0/25 .

m2 2144

36
d.5

KNNR 6 0308-
03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 9 cm (warstwa wiąŜąca) - BA 0/20 .

m2 2415

37
d.5

KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - SMA .

m2 2415

38
d.5

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy wiąŜące na-
wierzchni bitumicznej - geosiatka.

m2 270

39
d.5

KNNR 6 0502-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - kolor szary.

m2 1038

40
d.5

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - czerwona na bezpieczniki i jezdnię wjazdów .

m2 379

41
d.5

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - szara na pierścieniu wewnętrznym ronda .

m2 145

42
d.5

KNNR 6 0109-
06
analogia

Podbudowy betonowe warsywa dolna gr.20 cm - beton
B 10 .

m2 269

43
d.5

KNR AT-03
0303-01 + KNR
AT-03 0303-02

Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą pośliz-
gową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą
zalewową (w zatokach postojowych)

m2 269

6 ROBOTY DODATKOWE [ NIE UJ ĘTE W PRZEDMIARZE] .
44

d.6
KNNR 6 0808-
03
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki o wysokości 1,5m na lin-
kach na słupkach stalowych razem z wywozem .

m 70

45
d.6

KNNR 2 1601-
02 + 1603-03
analogia

Rozebranie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5m na
słupkach osadzonych w cokole wraz z rozebraniem co-
kołu z wywozem .

m 50

46
d.6

KNR-W 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.Ŝelbet. o wysokości 2m
- rozebranie z wywozem .

m2 20

47
d.6 analiza indywi-

dualna

Bramy wjazdowe metalowe ze słupkami przybramowymi
- rozebranie i wywóz .

szt 2

48
d.6

KNNR 6 0503-
03
analogia

Chodniki z płyt betonowych Ŝółtych, z wypustkami, doty-
kowych o wymiarach 30x30x6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 23
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49

d.6
KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 70

50
d.6

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 10

51
d.6

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa dla skrzynek zaworów . szt. 5

52
d.6

KNR 2-09 0422-
04
analogia

Rozbieranie wiat przystankowych z wywozem . wiat. 1

53
d.6

KNR 2-25 0105-
04

Rozebranie zbudowań z gotowych elementów drewnia-
nych i drewnopochodnych (szt.2)

m2 40

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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