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Rys. - ORIENTACJA

Rys. nr1 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1:50 0

Skrzyzowanie ul. Sobieskiego — ul. Nazowska — ulSrédziemnomorska

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1:50 O
Skrzyzowania: ul. Sobieskiego — ul. Idzikowskiego, ulb#&skiego — ul. Sikorskiego,

ul. Sobieskiego — ul. Limanowskiego



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i dsmst@nie sygnalizacjswietlnej do
pracy w akomodacji na skrzgwaniach ulic : Sobieskiego — ldzikowskiego, Sokiego

— Sikorskiego, Sobieskiego — Limanowskiego, Soleggk— Natczowska w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Zaadem Drog Miejskich w Warszawie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003wv sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych,

- Inwentaryzacja oznakowania,

- opinia do geometrii Zagdu Drog Miejskich nr ZDM-ZUOP-0202-1279-2-10/ABN

z dnia 11.08.2010r.

- opinia do geometrii lkyniera Ruchu nr 902/10 z dn. 23.08.2010r.

3. OPIS STANU ISTNIEHYCEGO

m ul. Sobieskiego (droga powiatowa)
- przekréj dwujezdniowy 2x3 pasy ruchu,

- przystanki autobusowe na pasach ruchu,
- Clagi piesze obustronne,
- §ciezka rowerowa obustronna,

m ul. Idzikowskiego (droga powiatowa)

- przekrgj uliczny

- Clagi piesze jednostronne,



m ul. Sikorskiego, ul. Witosa (droga krajowa nr 7)

- przekrdj dwujezdniowy 2x3 pasy ruchu,

- przystanki autobusowe zlokalizowane w zatokach,
- Clagi piesze obustronne,

- Clagi pieszo-rowerowe jednostronne,

m ul. Limanowskiego (droga gminna)

- przekrgj uliczny
- clagi piesze obustronne

m ul. Mangalia (droga gminna)

- przekrgj uliczny
- clag pieszy jednostronny
- miejsca postojowe prostopadte

m ul. Naleczowska (droga powiatowa)

- przekrgj uliczny,
- Clagi piesze obustronne,
- miejsca postojowe prostopadte

m ul. Srédziemnomorska (droga powiatowa)

- przekrgj uliczny,
- Clag pieszy jednostronny.

m Charakterystyka ruchu :

Ruch mé¢dzydzielnicowy.
Wykonano pomiary ruchu w czerwcu 2010r. , ktére azady w ul. Sobieskiego :
- maksymalne natenie ruchu w przekroju 2200 poj./h

m Skrzyzowania z sygnalizacj swietlna:

- Sobieskiego - Idzikowskiego (czterowlotowe),
- Sobieskiego - Sikorskiego (czterowlotowe),
- Sobieskiego - Limanowskiego ( czterowlotowe),

- Sobieskiego - Natzowska (czterowlotowe),



4. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy zaktada:

- przebudow sciezki rowerowej i chigéw pieszych na skrzgwaniach:

» Sobieskiego — ldzikowskiego,

Sobieskiego — Sikorskiego,

Sobieskiego — Limanowskiego,

Sobieskiego — Natzowska,
- korekt geometrii ul. Sobieskiego w rejonie ul. Idzikoweso,
- wydtuzenie pasa ruchu dla lewosgtu z ul. Sobieskiego na skramwaniach :
» Sobieskiego — Idzikowskiego ( 2 wloty),
» Sobieskiego — Limanowskiego (2 wioty),
» Sobieskiego — Natzowska (1 wlot - potudniowy),
- poszerzenie jezdni ul. Sobieskiego o 3m dla waldnia lewoskstu w
ul. Limanowskiego,
- poszerzenie jezdni ul. Sobieskiego o 3m dla walénia lewoskstu w
ul. Nakczowsk (wlot potnocny)
- zmiarg sposobu parkowania ze gkego na rownolegte wzdtuul. Sobieskiego w
rejonie skrzyowania z ul. Naiczowsk
- remont i dostosowanie sygnalizacfwietlnej do pracy w akomodacji na
skrzyzowaniach ulic : Sobieskiego — ldzikowskiego, Sokiego — Sikorskiego,

Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiego —bladwska ,

5. TERMIN WPROWADZENIA
Przewiduje si 11l kwartat 2011r.



6. WYKAZ ZNAKOW

6.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

ZNAKI PIONOWE [szt.]
SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA DEMONTA Z
A-7 2 4 5
B-2 4 -
B-5 - 3 -
B-35 - 1 -
B-36 1 1 -
C-5 - 1 -
C-9 - 1 1
C-13 27 1 5
C-13/1¢ 37 - 4
D-1 5 1 4
D-3 1 - -
D-6b 34 11 1
D-18 - 2 -
D-19 - 2 -
D-20 1 1 -
F-6 - 3 -
F-10 8 3 -
T-0 - 1 -
T-1 - 3 -
T-25¢ - 1 -
T-30¢ 1 - -
T-30c¢ - - 1
U-53 1 2 -
MSI100884/4 - 1 -
MSI100890/4 - 1 -
MSI100899/46 - 1 -
RAZEM 122 45 21
6.3 OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE POZIOME [m?2]
PRZEJSCIA
CIAGLE PRZERYWANE DLA PIESZYCH INNE
107 40& 124¢ 362
6.2 SLUPKI | WYGRODZENIA
SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA |[DEMONTA Z
Stupki do znakéw [szi 89 33 10
U-12b [szt. 24E 0 80
U-12c [szt. 65 0 3
Wygrodzenie ZOM [ 504 0 0

UWAGI:

- Wielkos¢ znakéw: ul. Limanowskiego, ul. Mangaliéciezka rowerowa mate,

ul. Sobieskiego, ul. Idzikowskiego, ul. Netowska, ulSrédziemnomorska, ul. Sikorskiego,

ul. Witosa —$rednie

- Widocznd¢ znakow: folie odblaskoweyp 1 z wyjatkiem znakowA-7, B-2, D-6b,dla ktérych
obowhzuje stosowanie folii odblaskowydip 2

Oznakowanig@oziomesciezka—grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
Oznakowanigoziome jezdnia grubowarstwowe z t&m wyklejanych na goraco,

Przejazd dla rowerzystow grubowarstwowe, chemoutwardzalne, kolor czerwony




7. OPINIE | UZGODNIENIA

- opinia Zaradu Drog Miejskich z dnia 9.09.2010r.

- opinia Zaradu Drdog Miejskich — Wydziat MSI z dnia 30.08.2010r.

- opinia Wydziatlu Ruchu Drogowego Komendy Stote¢&wicji z dnia 23.08.2010r.
- opinia Zaradu Trnasportu Miejskiego z dnia 22.09.2010 r.

- opinia Urzdu Dzielnicy Mokotéw z dnia 15.09.2010 r.

- zatwierdzenie liyniera ruchu nr 1764/10 z dnia 06.12.2010r.

8. PROGRAMY SYGNALIZACYJINE



