SZCZEGOL "A" | | SZCZEGOL "B" | SZCZEGOL "C" | | SZCZEGOL "D" | LEGENDA - Projektowane

1 - Warstwa Scieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 grub. 4cm
wg PN-EN 13108-5
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jezdnia peron autobusowy _ _ peron autobusowy $ciezka rowerowa $ciezka rowerowa opaska chodnik poszerzenie jezdni KR-6 jezdnia wg PN-EN 13108-1

= = = = == 2 - Warstwa wiazaca z AC 22W PMB 25/55-60 grub.9cm
wg PN-EN 13108-1

3 - Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 grub. 2x9cm
wg. PN-EN 13108-1

5 - Betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm kolor szary

6 - Betonowa kostka brukowa grub. 8cm kolor czerwony

7 - Betonowa kostka brukowa grub. 8cm kolor szary

8 - Betonowa ptyta o wym. 50x50x7cm
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3= 9 - Betonowa ptytka o szorstkiej nawierzchni o wym. 30x30x5¢cm
9 PR ’ K 9 10 - Bet. plytka z wybrzuszeniem o wym. 40x40x6,5cm kolor zétty
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Kq /- 11 - Brukowiec z kamienia narzutowego 13-17 cm grub.15cm
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12 5 |25 5 25 @ 4 @ 12 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
2 , 24 20 16 20

/
/
12 S 21 >
Y/
Y/

@
o
©
o
>
o &
G5
I,LI
P!
Lo
I
[
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
TI
A8
S

15 13 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
/ / / / ‘ 14 - Podsypka piaskowa grub. 10cm

K4 15 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

, 15,18 , 13, 15 Av 20 | @ R 20 mechanicznie 0/31,5 grub. 15cm wg. PN-S-06102
28 _ o8 i o _ 16 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
v/ y ;T A A . Ll mechanicznie 0/31,5 grub. 20cm wg. PN-S-06102

_ _ _ 17 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

ATA

mechanicznie 0/31,5 grub.24 wg. PN-S-06102
(uktadana i zageszczana w dwéch warstwach 2 x 12cm)

18 - Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

| SZCZEGOL "E" | SZCZEGOL "F" SZCZEGOL "G" mechanicznie grub. 10cm wg. PN-S-06102

19 - Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 15cm

ist. proj. chodnik ist. proj. 20 - Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 20cm
oroj proj ist jezdnia | 0 wzmocnionej konstrukcji jezdnia L przejscie dla pieszych 21 - Geosiatka
$ciezka rowerowa L chodnik chodnik z kostki — =T 22 - _Aqmémw:mx kamienny o wym. 20x35cm
=T L 30 , 12, 23 L L 40 L 40 L 23 - Kraweznik betonowy o wym. 20x30cm
7 7 7 7 7 7 7 24 - tawa betonowa (C12/15)
L 50 L + o 25 - Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm
7 d . 0 Th s 0 1 70 %\_m\o , 26 - Ist. konstrukcja
FO\O\ FO\O\ \m 7 F\O\ Q% Q% - 7 Amv 6 -/ 27 - Ist. —Aq.m<<@N3=A
i mmv , 6 @ PO 6 E , 8 . S | o1
) R m NONN YRR : Q% “w N ‘ “ PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
15 v @ ’ II . ] 73 A @ NN /@ NN e — m J K N M M M a Ba : 9 4 - 10 , 06-200 Makow Maz.
5 = ’ N @ @ %\_O Q%M . \_w NN NN ) ‘ N o 4 < : 7/ ul. Witosa 18
/- /- — ’ SR 4 A 4 telfax o Mﬁm_" ]
L 7 7 % %5 R ) -y @ A | s 2 . @ . F a2 PR @ JE K Tl 2553 e
5 % 25 15 ) . Q% N N 15 = Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
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